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Załącznik nr 1
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1
Mundury dla uczniów klas wojskowych
KLASA WOJSKOWA:

1. Mundur polowy (bluza i spodnie całoroczne kolor moro) – wzór 2010 (bez oznaki przynależności państwowej – flagi RP) – szacowana ilość 58  kpl.
Bluza i spodnie munduru polowego wzoru 2010 w kamuflażu pantera - 58 kompletów

Bluza - sięgająca do bioder użytkownika, z jednorzędowym zapięciem krytym na cztery guziki z dziurkami odzieżowymi oraz zapinaną pętelkową taśma samozaczepną. Na przodach na linii piersi naszyte są dwie kieszenie typu pudełkowego zapinane na rzep w ich wnętrzu umieszczone szlufki z taśmy. Dwie kieszenie w górnej części ramion, zapinane na zamek błyskawiczny wszyty od wewnątrz munduru na kieszeniach rękawów zostały naszyte kwadraty rzepowej (o wymiarach 40mm x 50mm) do zamocowania przynależności Państwowej. Nad prawą kieszenią piersiową wszyty jest element z pętelkowej taśmy samoczepnej (o wymiarach 25mm x 100mm) przeznaczony do zamocowania oznaki identyfikacyjnej. Na lewym przedramieniu naszyta kieszeń w kształcie prostokąta na długopis zamykana patką zapinaną na rzep. Tył jednoczęściowy z kontrafałdami na obu bokach. Rękawy dwuczęściowe wszyte do pogłębionej pachy. Na rękawach w części przed ramiennej i łokciowej naszyte są wzmocnienia w tkaniny zasadniczej. Dół rękawa z mankietem-patką, służącą do przypinania stopnia. Kołnierz bluzy od środka wzmocniony wkładem odzieżowym zakończony patką z rzepem. Na rękawach pod pachą wykonane obrębem. Uchwyty zamków wydłużone elementami wykonanymi z taśmy lamowanej na końcach wykończonych ryglem płaskim. 
Spodnie  - Spodnie długie bez odcinanego pasa lekko zwężane od kolan do dołu. Na przodach nogawek zostały założone fałdki skierowane ku przodowi. Rozporek góry przodu wykończony jest listewkami, zapinanymi na pięć guzików odzieżowych i skośne dziurki odzieżowe. Na imitacji paska rozmieszczone zostało siedem podtrzymywaczy paska, z tyłu naszyto ściągacze regulacji obwodu pasa wykonane z taśmą zapinane na klamry tworzywowe YKK. Dół nogawek wykończony taśmą odzieżową płaską służącą do ściągnięcia. Nogawki przednie na wysokości kolan wzmocnione tkaniną zasadniczą w kształcie, który umożliwia włożenie ochraniaczy chroniących kolana zapinane na taśmę samozaczepną. Poniżej otwór kieszeni górnych na szwach zewnętrznych naszyte są boczne kieszenie udowe typu „cargo” pudełkowe z trzema zakładkami i mieszkiem od strony boku zapinane na taśmę samozaczepną. Zapięcie kryte. Tył spodni wzmocniony tkaniną zasadniczą poprzez jej naszycie. Spodnie łączone na głównych szwach maszyną typu ramienna ścieg francuski. Nici użyte do produkcji rdzeniowe bawełniano-poliestrowe. 
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Zadanie nr 2
Mundury dla uczniów klas policyjnych
KLASA POLICYJNA:

1. Mundur polowy ćwiczebny  (bluza i spodnie całoroczne kolor granatowy tkanina typu ripstop) – bez napisu POLICJA – szacowana ilość 78kpl.
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2. Bluza i spodnie munduru ćwiczebnego kolor granatowy - 78 kompletów
Bluza posiada tył z dwoma zakładkami skierowanymi na boki, umieszczonymi powyżej linii pasa, dwie części z przodu. Z przodu kryte zapięcie na 5 guzików, dodatkowe zapięcie pod szyją na taśmę samoszczepną. Posiada stójkę zapinaną na taśmę samoszczepną, w szew stójki wszyty jest wieszak. Rękawy dwuczęściowe , wszywane, ze wzmocnieniem na łokciach z tkaniny zasadniczej , w dolnej części posiadające patki do regulacji szerokości rękawa, zapinane na taśmę samoszczepną. Na rękawach pod pachami po cztery otwory wentylacyjne. Na szwach barkowych naramienniki zapinane kryto na napy. Na lewym i prawym przodzie na wysokości piersi kieszenie skośne, nakładane patką zapinane na taśmę samoszczepną, z boku kieszeni mieszek zapinany na zamek błyskawiczny. Na lewym i prawym przodzie, na wysokości piersi kieszenie wpuszczane wykończone listewką zamykaną zamkiem błyskawicznym. Uchwyty zamków  wydłużone elementami wykonanymi z taśmy lamówkowej na końcach zabezpieczone przed pruciem. Zamknięcie worka kieszeniowego kieszeni ciętych, piersiowych widoczne po prawej stronie wyrobu, stebnówka znajduje się powyżej linii talii. Elementy wykonane z taśmy samoszczepnej:
- na przodzie nad prawą kieszenią o wymiarach 123 x 25 – miejsce na identyfikator imiennik,

- centralnie na kieszeni lewego rękawa.
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Spodnie szerokie, proste nogawki, zapewniające komfort użytkowania. W górnej części wzmocnienie pasa wykonane z tkaniny zasadniczej. Na obwodzie pasa naszytych siedem podtrzymywaczy pasa z tkaniny zasadniczej (dwa z przodu przy krawędzi wlotu kieszeni wpuszczanych, dwa na środku szwu bocznego, dwa na środku zaszewek w tyle i jeden na środku szwa siedzeniowego. Na bokach pasa pod przytrzymywaczami, regulację jego obwodu za pomocą pasków z zapięciem na metalowe klamerki. Rozporek kryto zamykany na zamek błyskawiczny oraz dwa guziki. Otwory wentylacyjne haftowane wykonane na tylnych częściach nogawek na wysokości podkroju krocza. Na przedniej części nogawek, obejmującej kolano, wzmocnienia z tkaniny zasadniczej wszyte w szwy boczne. Dwie kieszenie przednie, skośne, wpuszczane. Dwie kieszenie boczne nakładane przykryte patkami zapinanymi kryto na dwa guziki. Na nogawkach na wysokości łydki dwie małe kieszenie boczne nakładane, przykryte patkami zapinanymi za pomocą taśm samoszczepnych. Na przedniej części nogawek, na obu bokach wzmocnień w szwach łączących przód i tył nogawek, po trzy zaszewki w celu ich woblenia dla lepszego komfortu użytkowania. Dół spodni wykończony podwinięciem i przestebnowaniem tworzącym tunel z dwoma otworami w bocznej części każdej z nogawek. W tunel wpuszczona taśma umożliwiająca regulację obwodu każdej z nogawek.
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Tkanina zasadnicza bluzy i spodni – tkanina typu ripstop : bawełna 50%, poliester 50%

Zadanie nr 3
Mundury dla uczniów klas strażackich
KLASA STRAŻACKA:

1. Mundur koszarowy 3 – częściowy: bluza, spodnie, kurtka z odpinanymi rękawami (kamizelka), kolor czarny. Bluzy i kamizelki bez napisu STRAŻ, – szacowana ilość 12 kpl. 

Opis bluzy.

Bluza koloru czarnego. Od przodu bluza zapinana jest na zamek błyskawiczny grubocząstkowy, jednogłowicowy zakryty listwą kryjącą. Na przodach bluzy w szwach doszycia karczków umieszczone są kieszenie zamknięte patkami. i Konstrukcja rękawów dwuczęściowa. Kołnierz tradycyjny - wykładany 
z tkaniny zasadniczej. Na przodzie bluzy powyżej prawej kieszeni naszyta taśma fluorescencyjna 
w kolorze żółtym o szer. 5 cm z trójkątami odblaskowymi koloru srebrnego. Nad lewą górną kieszenią bluzy rzep do mocowania oznaki roku nauki. Dół bluzy i rękawów wykończony z tkaniny zasadniczej 
i gumy wciągniętej w środek.

Opis spodni.

Spodnie koloru czarnego. W górnej części spodni wykonane są dwie boczne kieszenie otwarte. Na boku prawej nogawki powyżej kolan naszyta jest kieszeń z jednym mieszkiem zamknięta patką. Na całym obwodzie nogawek naszyta jest taśma fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm z trójkątami odblaskowymi koloru srebrnego (na obydwu nogawkach na przodzie i tyle Spodnie posiadają szelki wykonane z taśmy nośnej i gumy szer. 4 cm. Szelki są wszyte w karczek umiejscowiony w tyle spodni 
w pasie.

Opis kamizelki z dopinanymi rękawami.

Kamizelka ocieplana na podszewce koloru czarnego .Przód zapinany na zamek błyskawiczny grubocząstkowy dwugłowicowy rozdzielczy, zakryty listwą kryjącą Szyjka wykończona stójką, od wewnątrz naszyta osłona na krtań. W dolnej części przodów naszyte dwie kieszenie zamknięte patkami,. Lewa i prawa kieszeń posiada mieszek od strony listwy kryjącej zamek. Tył jednoczęściowy, dłuższy od przodu z zaokrąglonymi krawędziami bocznymi, na całej szerokości tyłu naszyta jest taśma fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm ze srebrnym trójkątem ostrzegawczym. Konstrukcja rękawów dwuczęściowa. Dopinane rękawy mocowane do kamizelki przy pomocy zamków spiralnych rozdzielczych.. Mankiety rękawów posiadają regulację w postaci zapięć na taśmę samoszczepną. 
Tkanina zasadnicza ubrania: Poliester 40% bawełna 60%.

Informacje dodatkowe do zadań nr 1, 2 i 3
1. Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji dostarczy Zamawiającemu próbkę danego asortymentu, która po akceptacji będzie wzorem do produkcji. Zamawiający zwróci próbkę Wykonawcy.
2. Dostawa opisana imiennie na podstawie dostarczonych w terminie późniejszym rozmiarów wg. poniższego wykazu miejsc dostaw.
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WYKAZ  MIEJSC DOSTAW

	Lp.
	Nazwa jednostki
	Adres

	1. 
	CKZ Kielce
	ul. Paderewskiego 55

	2. 
	CKZ Końskie
	ul. Piłsudskiego 82 


Zadanie nr 4
CHARAKTERYSTYKA BERETY
Przedmiotem zamówienia jest usługa uszycia beretów dla uczniów klas wojskowych Szkół ZDZ Kielce. 

Charakterystyka beretu wg. Tabel z opisem. Kolor beretu - jasny niebieski (zdjęcie JPG). Na przodzie beretu wyszyty orzełek wg wzoru (dokument PDF), kolor nici – srebrny.

Szacowana Ilość – 80 szt. 
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WYKAZ PLANOWANYCH MIEJSC DOSTAW
	Lp.
	Nazwa jednostki
	Adres

	1. 
	CKZ Kielce
	ul. Paderewskiego 55

	2. 
	CKZ Końskie
	ul. Piłsudskiego 82 

	3. 
	CKZ Ostrowiec Świętokrzyski
	ul. Kilińskiego 49, Furmańska 5

	4. 
	OKZ Jędrzejów
	ul. Piłsudskiego 6

	5. 
	CKZ Starachowice
	ul. Wojska Polskiego 15

	6. 
	CKZ Radom
	ul. Saska 4/6

	7. 
	CKZ Nowe Miasto
	ul. Tomaszowska 123/40a


Zadanie nr 5
CHARAKTERYSTYKA CZAPKA ĆWICZEBNA
Czapla ćwiczebna czarna szacowana ilość 12 szt.
Czapka ma kształt dżokejki. Główka czapki wykonana jest z czterech klinów mniejszych i przedniego klina większego, w którym w górnej jego części wykonana jest zaszewka nadająca kształt główki czapki. W górnej części czapki u styku wszystkich klinów wszyty jest guzik obciągnięty tkaniną zasadniczą. Klin większy (przedni) usztywniony jest klejonką. Daszek usztywniony i przestębnowany trzema stebnówkami. Dół czapki obszyty jest od wewnątrz tkaniną o szer. 2,5 cm. Z tyłu wszyta jest zapinka do zamknięcia i regulacji obwodu czapki. Tkanina czarna gładka  bez siatki ribstop o składzie: tkanina zasadnicza: 37% poliester, 63% bawełna.

Na przodzie czapki wyszyty orzełek wg wzoru , kolor nici – srebrny.
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Zadanie nr 6
CHARAKTERYSTYKA FURAŻERKA
Furażerka do munduru ćwiczebnego wykonana z tkaniny typu rip-stop odpornej na rozdarcia 
w kolorze granatowym. Widoczny na czapce orzełek KM został wykonany metodą haftu komputerowego – korona na orle KM w kolorze złotym - 78 szt.
Skład tkaniny:

- 52% bawełna,

- 48% poliester.

Gramatura tkaniny 250.

Tkanina odporna na działanie promieni UV.
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WYKAZ PLANOWANYCH MIEJSC DOSTAW

	Lp.
	Nazwa jednostki
	Adres

	1.
	CKZ Kielce
	ul. Paderewskiego 55

	2.
	CKZ Radom
	ul. Saska 4/6

	3.
	CKZ Nowe Miasto
	ul. Tomaszowska 123/40a


Zadanie nr 7
CHARAKTERYSTYKA KOSZULEK
Koszulka z krótkimi rękawami bawełniana, kolor khaki z logo ZDZ umieszczonym na przedniej lewej górnej części koszulki oraz na tylnej górnej części koszulki napis „klasa mundurowa”. Oznakowanie na przedniej lewej części koszulki techniką haftu komputerowego, jeden kolor - biały. Wielkość haftu mieści się w prostokącie o wym. 60 mm x 36 mm. Natomiast napis „klasa mundurowa” wykonany sitodrukiem, musi posiadać pełne krycie farbą, nie może być widoczny w najmniejszym stopniu z pod napisu kolor materiału. Wielkość napisu „klasa mundurowa” proporcjonalnie wg wzoru.  Szacowana ilość – 80 szt.
Koszulka z krótkimi rękawami bawełniana, kolor czarny z logo ZDZ umieszczonym na przedniej lewej górnej części koszulki oraz na tylnej górnej części koszulki napis „klasa mundurowa”. Oznakowanie na przedniej lewej części koszulki techniką haftu komputerowego, jeden kolor - biały. Wielkość haftu mieści się w prostokącie o wym. 60 mm x 36 mm. Natomiast napis „klasa mundurowa” wykonany sitodrukiem, musi posiadać pełne krycie farbą, nie może być widoczny w najmniejszym stopniu z pod napisu kolor materiału. Wielkość napisu „klasa mundurowa” proporcjonalnie wg wzoru. Szacowana ilość – 12 szt.
Koszulka z krótkimi rękawami bawełniana, kolor granatowy  z logo ZDZ umieszczonym na przedniej lewej górnej części koszulki oraz na tylnej górnej części koszulki napis „klasa mundurowa”. Oznakowanie na przedniej lewej części koszulki techniką haftu komputerowego, jeden kolor - biały. Wielkość haftu mieści się w prostokącie o wym. 60 mm x 36 mm. Natomiast napis „klasa mundurowa” wykonany sitodrukiem, musi posiadać pełne krycie farbą, nie może być widoczny w najmniejszym stopniu z pod napisu kolor materiału. Wielkość napisu „klasa mundurowa” proporcjonalnie wg wzoru. Szacowana ilość – 78 szt.
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WYKAZ PLANOWANYCH MIEJSC DOSTAW
	Lp.
	Nazwa jednostki
	Adres

	1. 
	CKZ Kielce
	ul. Paderewskiego 55

	2. 
	CKZ Końskie
	ul. Piłsudskiego 82 

	3. 
	CKZ Ostrowiec Świętokrzyski
	ul. Kilińskiego 49, Furmańska 5

	4. 
	OKZ Jędrzejów
	ul. Piłsudskiego 6

	5. 
	CKZ Starachowice
	ul. Wojska Polskiego 15

	6. 
	CKZ Radom
	ul. Saska 4/6

	7. 
	CKZ Nowe Miasto
	ul. Tomaszowska 123/40a


CHARAKTERYSTYKA OBUWIA
Zadanie nr 8
Obuwie typu trzewiki – szacowana ilość 106 par

1. Nazwa produktu: trzewik zawodowy wysoki do profesjonalnego użytku z oznaczeniem O1 

2. Typ: Z20359 (O1) non metalic 
3. Przykładowe rozmiary: od nr 36 do 47. Ilości każdego z numerów będą przekazywane sukcesywnie.

4. Norma: EN ISO 20347:2012 

5. Wymogi: EN ISO 20347 O1 SRA FO 

6. Charakterystyka materiału: 
a) wierzch: gładka licowa skóra bydlęca FULL GRAIN, kolor czarny, grubość ± 2,00 mm W połączeniu z materiałem Cordura,

b) język z wypełnieniem: kombinacja materiału tekstylnego z materiałem wierzchnim język miechowy 

c) podszewka: podszewkowa czterowarstwowa sklejka 

d) kołnierz i język: wypełnienie pianka poliuretanowa, grubość min. 10 mm. 

e) Wklejany zapiętek: termoplastyczny, odpowiednio usztywniony, chroniący piętę przed uszkodzeniem i zapewniający stabilność. 

f) Wymienna wkładka: całościowa, anatomicznie profilowana, wymienny z wysoką absorpcją 
i desorpcją wody, antybakteryjna o właściwościach eliminujących zapachy 

g) Szwy: elastyczne, odporne na przetarcie, poliestrowe nici czarnego koloru, 

h) Oczko sznurowadła samoczyszczące niemetalowe oczka 

i) Sznurowadło: okrągłe PES plecione z plastikowym wykończeniem, grubość 5 mm, kolor czarny. 

j) Podeszwa: dwuwarstwowa z antypoślizgowym urzeźbieniem i kształtem zapewniającym stabilność, wyrabiana przy wykorzystaniu technologii bezpośredniego wtrysku PU/ PU 

k) Między podeszwa: materiał - zmiękczony poliuretan skutecznie niweluje uderzenia, a zarazem zapewnia komfort podczas chodzenia. 

7. OPIS PRODUKTU: obuwie zawodowe z wysoką cholewką. Dwuwarstwowa podeszwa wyrabiana przy wykorzystaniu technologii bezpośredniego wtrysku . Pochłaniająca energię w części piętowej. Obuwie oznaczone sygnaturą O1 wykazuje odporność na materiały pędne, przenikanie (przemoczenie) 
i absorpcję wody; jest antystatyczne. 

8. ZASTOSOWANIE: zawodowe obuwie przeznaczone jest dla szerokiego grona użytkowników, 
w różnych branżach. Wykazują odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczone dla pracowników ochrony oraz turystyki oraz do użytku codziennego. 

9. OZNACZENIE: zgodne z obowiązującą normą 

10. WAGA: maksymalnie 1706 gr/para (rozmiar 42) 
Uwaga:

O kolejności i miejscu dostawy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
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Zadanie nr 9
Obuwie typu trzewiki – szacowana ilość 151par

1. Nazwa produktu: trzewik zawodowy wysoki do profesjonalnego użytku z oznaczeniem O1 

2. Typ: Z20359 (O1) non metalic 
3. Przykładowe rozmiary: od nr 36 do 47. Ilości każdego z numerów będą przekazywane sukcesywnie.

4. Norma: EN ISO 20347:2012 

5. Wymogi: EN ISO 20347 O1 SRA FO 
6. Charakterystyka materiału: 
a) wierzch: gładka licowa skóra bydlęca FULL GRAIN, kolor brąz, grubość ± 2,00 mm W połączeniu z materiałem Cordura,

b) język z wypełnieniem: kombinacja materiału tekstylnego z materiałem wierzchnim język miechowy 

c) podszewka: podszewkowa czterowarstwowa sklejka 

d) kołnierz i język: wypełnienie pianka poliuretanowa, grubość min. 10 mm. 

e) Wklejany zapiętek: termoplastyczny, odpowiednio usztywniony, chroniący piętę przed uszkodzeniem i zapewniający stabilność. 

f) Wymienna wkładka: całościowa, anatomicznie profilowana, wymienny z wysoką absorpcją 
i desorpcją wody, antybakteryjna o właściwościach eliminujących zapachy 

g) Szwy: elastyczne, odporne na przetarcie, poliestrowe nici czarnego koloru, 

h) Oczko sznurowadła samoczyszczące niemetalowe oczka 

i) Sznurowadło: okrągłe PES plecione z plastikowym wykończeniem, grubość 5 mm, kolor czarny. 

j) Podeszwa: dwuwarstwowa z antypoślizgowym urzeźbieniem i kształtem zapewniającym stabilność, wyrabiana przy wykorzystaniu technologii bezpośredniego wtrysku PU/ PU 

k) Między podeszwa: materiał - zmiękczony poliuretan skutecznie niweluje uderzenia, a zarazem zapewnia komfort podczas chodzenia. 

7. OPIS PRODUKTU: obuwie zawodowe z wysoką cholewką. Dwuwarstwowa podeszwa wyrabiana przy wykorzystaniu technologii bezpośredniego wtrysku . Pochłaniająca energię w części piętowej. Obuwie oznaczone sygnaturą O1 wykazuje odporność na materiały pędne, przenikanie (przemoczenie) 
i absorpcję wody; jest antystatyczne. 

8. ZASTOSOWANIE: zawodowe obuwie przeznaczone jest dla szerokiego grona użytkowników, 
w różnych branżach. Wykazują odporność na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczone dla pracowników ochrony oraz turystyki oraz do użytku codziennego. 

9. OZNACZENIE: zgodne z obowiązującą normą 

10. WAGA: maksymalnie 1706 gr/para (rozmiar 42) 

Uwaga:

O kolejności i miejscu dostawy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
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WYKAZ PLANOWANYCH MIEJSC DOSTAW

	Lp.
	Nazwa jednostki
	Adres

	1. 
	CKZ Kielce
	ul. Paderewskiego 55

	2. 
	CKZ Końskie
	ul. Piłsudskiego 82 

	3. 
	CKZ Ostrowiec Świętokrzyski
	ul. Kilińskiego 49, Furmańska 5

	4. 
	OKZ Jędrzejów
	ul. Piłsudskiego 6

	5. 
	CKZ Starachowice
	ul. Wojska Polskiego 15

	6. 
	CKZ Radom
	ul. Saska 4/6

	7. 
	CKZ Nowe Miasto
	ul. Tomaszowska 123/40a


Zadanie nr 10
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kurtka dla uczniów klas wojskowych
KLASA WOJSKOWA:
1. Kurtka zimowa US18 wykonana jest z tkaniny mundurowej PANTERA (zawiera 63% bawełna i 37% poliester) bardzo wytrzymałej na rozdarcia. Posiada kaptur i wysoką stójkę wypełnioną polarem. Kurtka wyposażona jest w dwie zewnętrzne kieszenie z przodu oraz jedną wewnątrz. Ściągacz 
z systemem regulacji obwodu w pasie (wytrzymały sznurek z zaciskiem)  u dołu kurtki chroni przed zimnem i wiatrem (załącznik zdjęcia). Na przodzie kurtki zastosowano zamek błyskawiczny przykryty szeroką plisą, rękawy zakończone ściągaczem oraz wypinany funkcjonalny kaptur. Wygodna i lekka 
a zarazem bardzo ciepła. Szacowana ilość 58 szt.
Kurtka dla uczniów klas policyjnych i bezpieczeństwa wewnętrznego
KLASA POLICYJNA, KLASA BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

1. Kurtka zimowa US18 wykonana jest z tkaniny mundurowej GRANATOWEJ - klasa policyjna (zawiera 63% bawełna i 37% poliester) bardzo wytrzymałej na rozdarcia. Posiada kaptur i wysoką stójkę wypełnioną polarem. Kurtka wyposażona jest w dwie zewnętrzne kieszenie z przodu oraz jedną wewnątrz. Ściągacz z systemem regulacji obwodu w pasie (wytrzymały sznurek z zaciskiem) u dołu kurtki chroni przed zimnem i wiatrem (załącznik zdjęcia). Na przodzie kurtki zastosowano zamek błyskawiczny przykryty szeroką plisą, rękawy zakończone ściągaczem oraz wypinany funkcjonalny kaptur. Wygodna i lekka a zarazem bardzo ciepła. 
2. Szacowana ilość  - 78 szt. GRANATOWA
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Informacje dodatkowe do zadania nr 10
1. Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji dostarczy Zamawiającemu próbkę danego asortymentu, która po akceptacji będzie wzorem do produkcji. Zamawiający zwróci próbkę Wykonawcy.
2. Zdjęcie przedstawia kurtkę w kolorze PANTERA. Kurtka w kolorze GRANATOWYM opisana                               w charakterystyce ma być wykonana w takim samym wzorze.
3. Dostawa opisana imiennie na podstawie dostarczonych w terminie późniejszym rozmiarów wg. poniższego wykazu miejsc dostaw.
WYKAZ  MIEJSC DOSTAW
	Lp.
	Nazwa jednostki
	Adres

	1. 
	CKZ Kielce
	ul. Paderewskiego 55

	2. 
	CKZ Końskie
	ul. Piłsudskiego 82 

	3. 
	CKZ Ostrowiec Świętokrzyski
	ul. Kilińskiego 49, Furmańska 5

	4. 
	CKZ Starachowice
	ul. Wojska Polskiego 15

	5. 
	CKZ Radom
	ul. Saska 4/6

	6. 
	CKZ Nowe Miasto
	ul. Tomaszowska 123/40a

	7. 
	OKZ Jędrzejów
	ul. Piłsudskiego 6


Zadanie nr 11
Charakterystyka przedmiotu zamówienia

I. Rodzaje naszywek
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4. naszywka prostokatna

Technikum Zawodowe

ZDZ w Konskich

120 mm




II. Opis wykonania naszywek
Naszywka wykonana w technice haftu komputerowego z bardzo dokładnym odwzorowaniem elementów graficznych, bez pozostawionych odstających pojedynczych nici. Naszywki od spodu podszyte rzepem twardym. Krawędzie naszywki wykończone ozdobnym obszyciem owerlokiem (merrow) bardzo gęstym ściegiem, nicią poliestrową, które zapobiega strzępieniu się materiału. Niedopuszczalne jest zastosowanie obszycia zwykłego przy krawędzi naszywki. Hafty wykończone na specjalistycznej maszynie OBREMBIARCE.
Zastosowane materiały:

1. Naszywka okrągła i łukowa 

Naszywka wykonana z tkaniny w kolorze pomarańczowym o oznaczeniu: Klopmen new seville orange. Obszycie nicią poliestrową: amann isacord 1703. Pozostałe kolory nici poliestrowych wykorzystanych w naszywce to czarny i biały.

2. Naszywka prostokątna 

Naszywka wykonana z tkaniny w kolorze grafitowym o składzie 65% poliester i 35% bawełna. Kolor: Convoy. Obszycie nicią poliestrową w kolorze grafitowym. Napis wykonany białą nicią poliestrową.
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Ilości podanych naszywek są prognozowane i mogą ulec zmianie w poszczególnych jednostkach. Dokładne ilości zostaną podane przy końcowym zamówieniu.
III. Zamawiane ilości i wzory.
	Rodzaj naszywki
	Nazwa
	Ilość sztuk
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	Naszywka okrągła „Szkoły”
	408
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	Naszywka „Łuk mniejsza” Kielce
	48
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	Naszywka „Łuk mniejsza” Radom
	200
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	Naszywka „Łuk mniejsza” Starachowice
	36
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	Naszywka „Łuk większa” Nowe Miasto nad Pilicą
	112
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	Naszywka „Łuk mniejsza” Jędrzejów
	12
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	Naszywka „prostokątna” Technikum Kielce


	48
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	Naszywka „prostokątna” Technikum Nowe Miasto


	56
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	Naszywka „prostokątna” Liceum Radom


	60
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	Naszywka „prostokątna” Technikum Radom


	140
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	Naszywka „prostokątna” Technikum Starachowice


	36
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	Naszywka „prostokątna” Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Jędrzejowie
	12
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