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SPIS ZALACZNIK OW

Zalgczniki

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego oraz adaptujgcych

Zaswiadczenie o cztonkostwie w Izbie Inzynieréw Budownictwa

Karta doboru central wentylacyjnych

,_
QI

Oznaczenia kanatow i ksztattek

SPISRY SUNKOW

Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku
SK-01 | Instalacja kanalizacji sanitarnej — Rzut parteru 1:100
SK-02 | Instalacja kanalizacji sanitarnej — Rzut pietra 1:100
SW - 01 | Instalacja wodociggowa i hydrantowa — Rzut parteru 1:100
SW - 02 | Instalacja wodociggowa i hydrantowa — Rzut | pietra 1:100

SX - 01 | Instalacja kanalizacji sanitarnej — Schemat instalacji -

SX-02 | Instalacja wodociggowa i hydrantowa — Schemat instalacji

MO - 01 | Instalacja grzewcza - Rzut parteru 1:100

MO - 02 | Instalacja grzewcza - Rzut | pietra 1:100
MO - 03 | Instalacjaselarna—fragmentRzutdachy- 1:100
MKG-01 | Technologia kettowrt-gazewe] ' jeesolarne -~ Rzuyt2-pi 1:50
MX-01 | Kettownta-gazowa — Schemat technologiczny ketlewnt-gazew
. laei I

MX - 02 | Instalacja ogrzewania — Schemat instalacji -

W —01 | Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut parteru 1:50
W —02 | Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut | pietra 1:50
W —03 | Instalacja wentylacji mechanicznej — Rzut dachu 1:50
W —04 | Instalacja wentylacji mechanicznej — Przekr¢j 1-1 2-2 3-3 1:50
W —05 | Instalacja wentylacji mechanicznej — Przekr6j A-A B-B 4-4 1:50

W -06 | Instalacja wentylacji mechanicznej — schemat instalaciji
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Opis techniczny do projektu
wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowe}, instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla budynku Hali Widowiskowo - Sportowej wraz
zapleczem technicznym

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, -gazewe}, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej, instalacji
klimatyzacji dla budynku Hali Widowiskowo - Sportowej wraz z zapleczem technicznym

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje wodociggowsg, kanalizacyjng, -gazewsa; instalacje
centralnego ogrzewania, klimatyzacji oraz instalacje wentylacji mechanicznej.

1.3. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny przedmiotowego obiektu
- uzgodnienia miedzybranzowe
- aktualne normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i wykonawstwa

1.4. Zatozenia projektowe

1.4.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wg PN —76/B-03420 i PN-82/B-02403

Lato:
-  Temperatura: 30°C
- wilgotnos¢ wzgledna: 45%

- temperatura —20°C
- wilgotnos$¢ wzgledna: 100%

1.4.2. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg. PN-82/B-02402 i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(z pozniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowania §134.2.
Obliczeniowe temperatury wewnetrzne powietrza zebrano w tabeli ponizej:
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Rodzaj pomieszczenia Dla zimy, °C | Dla lata, °C
Korytarze, 20 NK
Pomieszczenia trenera 20 NK
Pomieszczenia techniczne, magazyn 16 NK
Toalety 20 NK
Umywalnie, szatnie 24 NK
Klatka schodowa 20 NK
Pom. nr 104 20 24 + 2°C
Hala widowiskowo — sportowa, widownia 16 NK, nawiew powietrza + 14 °C

NK — wartos¢ niekontrolowana — wynikowa
Wilgotnos¢é wzgledna wynikowa.

1.4.3. Bilans ciepta

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepfa:

- straty ciepta przez przenikanie oraz na wentylacje Qco =47,7 kW
- wentylacja mechaniczna Qwent = 78,4kW

- c.w.u. - Qc.w.u. = 95 kW

tacznie: Oc = 221,1 kW

2. Instalacje grzewcze oraz-ketlewnia- wymiennikownia

2.1. Opis instalacji

i wymiennikownia
Zrédtem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania bedzie ¢
-gazewa-zlokalizowana na parterze budynku.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego zasilajgcg nagrzewnice wodne central
wentylacyjnych zlokalizowanych w wentylatorni oraz na dachu budynku oraz kurtyna wodna.
Parametry wody grzewczej 70/50 °C.

Sumaryczna moc nagrzewnic central oraz kurtyny wodnej wynosi 78,4 kW.

Instalacja doprowadzajgce wode do central prowadzona jest pod stropem/dachem oraz
po wierzchu scian.

Odpowietrzenie ukfadu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji oraz przy nagrzewnicach na dziatkach zasilajgcych i powrotnych.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla pomieszczen zaplecza obieg kettews- nr
IV oraz sali gimnastycznej wraz z widownig obieg-kettews- nr Il

Parametry pracy instalacji grzejnikowej tz/tp = 70/50 oC. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel. 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
www._mpproject_pl



komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Pole tekstowe
wymiennikownia

komputer
Pole tekstowe
wymiennikownia

komputer
Linia

komputer
Linia


HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 21x46 PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE
str. 7

obiegu kettewege nr |l (sala gimnastyczna ) wynosi 26,7 kW, zapotrzebowanie mocy cieplnej
dla obiegu-kettewege-nr |V (zaplecze) wynosi 21 kW.

2.2. Zrédto ciepta

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel. 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
www._mpproject_pl



komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Pole tekstowe
wymiennikownia.

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Pole tekstowe
Wymiennikownię wykonać według załączonego schematu wymiennikowni. Instalację wymienikowni wykona Zakład Energetyki Cieplnej Starachowice.


HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 21x46 PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE
str. 8

2.3. Rurociagi, urzadzenia i armatura instalacji centralnego ogrzewania

2.3.1. Przewody instalacji ogrzewczej

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur z tworzywa wielowarstwowych oraz
stalowych. Instalacja bedzie prowadzona w posadzkach oraz pod stropem pomieszczen.
Instalacja bedzie mocowana za pomocg zawiesi, podpor statych i przesuwnych. Instalacja
prowadzona w Sali gimnastycznej musi by¢ obudowana/zabezpieczona przed uderzeniami
(zabezpieczenie wg opracowania architektonicznego). wymiennikowni

Instalacje ciepta technologicznego, instalacje w obrebie kettewni-nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych tgczonych przez spawanie. Przed izolowaniem przewody nalezy oczysci¢ i pomalowac
farbg antykorozyjng. Instalacje nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej danej przegrody.

2.3.2. Grzejniki

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i
wbudowanym zaworem termostatycznym oraz ptytowe kompaktowe z zamontowanymi na
zasilaniu zaworami termostatycznymi z gtowicami termostatycznymi i zaworami odcinajgcymi na
powrocie. Temperatura wody zasilajacej dla potrzeb C.O. wynosi 70/50°C.

W sali gimnastycznej grzejniki ogrzewajg pomieszczenie do +12 °C, dogrzewanie
pomieszczenia bedzie realizowane przez powietrze wentylacyjne z centrali wentylacyjnej. Przed
uzytkowaniem sali gimnastycznej co najmniej godzine wczesniej musi byC zatgczana centrala
wentylacyjna.

2.3.3. lzolacja termiczna

Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie z Rozporzgdzeniem z  Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 zmieniajgce rozporzadzenie ,, W sprawie Warunkdéw
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,, wraz z pdzniejszymi
Zmianami.

Montaz izolacji nalezy rozpoczg¢ po wykonaniu prob szczelnosci potwierdzonych protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggéw przez zaizolowaniem powinna by¢ czysta i sucha. Do izolacji
rurociggdéw prowadzonych w posadzkach i bruzdach sciennych stosowac¢ otuliny ze spienionego
polietylenu przystosowane do montazu w betonie.
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Minimalne grubosci izolacji:

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 srednica wewnetrzna do 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100mm rowna wewnetrznej srednicy rury

4 przewody i armatura przechodzgca przez Y2 wymagan z poz. 1-3

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

5 przewody ogrzewan centralnych utozone w Y2 wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych
uzytkownikow

6 przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac warstwy izolacyjnej.

Przewody prowadzone po dachu bedg zaizolowane izolacja cieplna oraz kablem grzewczym,
dodatkowo bedg w ostonie z blachy stalowej ocynkowane.

2.3.4. Armatura

Regulacje instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano w oparciu o zawory tréjdrogowe
oraz zawory rownowazgace.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory
grzejnikowe z pilynng nastawg wstepng oraz zawory réwnowazgce. Na zaworach
termostatycznych nalezy montowac gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym o zakresie
nastaw 6-28°C. Grzejniki zasilane od dotu nalezy podtgczyé za pomocg podwéjnego przytacza z
odcieciem.

Odpowietrzenie ukfadu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji. Odpowietrzenie poszczegolnych gatgzek nalezy wykonaé za
pomocg recznych odpowietrznikow zabudowanych na grzejnikach.

W funkcji armatury odcinajgcej nalezy stosowac zawory odcinajgce kulowe.

2.4. Wytyczne montazu instalacji c.o.

Piony instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub po wierzchu
Scian. Przewody rozprowadzajgce nalezy uktada¢ w warstwie izolacyjnej podtogi w karbowanych
rurach ochronnych, pod stropem/dachem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podejscia do
grzejnikow nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ (na podstawie wytycznych producenta rur) w
sposob umozliwiajgcy samokompensacje cieplnych wydtuzen przewodow.
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Instalacje wentylacyjng i odprowadzenia spalin nalezy zgtosi¢ do odbioru przez kominiarza
posiadajgcego kwa\IILfikallcrilen i g\é\{gqowe stwierdzone przez izbe rzemiesinicza.

Przed pod’raczeniem%ﬁew insf)a?acje grzewczg nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ wodg. Nastepnie
nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji nalezy.
oczysci¢ rurociagi oraz zaizolowac izolacjg cieptochronna nastepnie mozna podiacz /RSB Liepta
maksymalne nadcisnienie robocze dl\’élly#”e'é%%'vawiler?oasi 0,6 MPa.

Nalezy wykonac instalacje elektryczng oraz wszystkie podtgczenia urzgdzen automatyki zgodnie
z zaleceniami producenta kettewni-kaskadowej- .wymiennika ciepta.

Instalacje nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na
zaworach termostatycznych. Po regulacji hydraulicznej nalezy zamontowac¢ na zaworach gtowice
termostatyczne. Podane wielkosci nastaw dla zaworéw termostatycznych i regulacyjnych
odnoszg sie do konkretnych typow zaworéw (do ktorych zostaty wykonane obliczenia
hydrauliczne). W przypadku zastosowania innych typéw zawordéw obliczenia hydrauliczne nale zy
wykonac ponownie i okresli¢ nastawy zaworow.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac automatyczne odpowietrzniki.

Trasy przewodow oraz lokalizacja armatury znajdujg sie w opracowaniu w czesci rysunkowe;.
Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.
Zastosowane grzejniki nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach Iub
stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu za-
konczenia rob6t wykonczeniowych.

Grzejnik nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, stosujgc tgczniki
podtgczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikbw. Podtgczenie grzejnikow z
Sciany poprzez armature przytgczeniowg katowa.

Przy montazu obudowy dla grzejnika odlegtos¢ od scianki obudowy powinna znajdowac sie
minimum:

- 10 cm od gory i dotu grzejnika

- 5 cm od zaworu termostatycznego lub zaworu powrotnego

- 5 cm od $cianki bocznej i przedniej grzejnika

- tyt grzejnika pozostawi¢ niezabudowany

Perforacja obudowy grzejnika powinna wynosi¢ minimum 50 %. Obudowy grzejnikbw wg
opracowania architektury.

2.5. Kurtyna powietrza

W celu zabezpieczenia pomieszczenia przed zimnymi przeciggami oraz zapewnienia komfortu
cieplnego zaprojektowano kurtyne powietrza wodng przy gtébwnym wejsciu do budynku.

Kurtyna przeznaczona do montazu nad drzwiami na wysokosci do 2,5m.

Kurtyna tworzy bariere powietrzng, ktéra efektywnie ogranicza przeciggi i zabezpiecza komfort
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termiczny wewnatrz budynku. Gtéwne oszczednosci, stosujgc kurtyne, uzyskujemy ograniczajgc
straty energii poprzez otwarte drzwi.

Kurtyne nalezy zamontowa¢ nad drzwiami frontowymi w pozycji poziomej z wydmuchem
powietrza skierowanym w dét. Aby zapewni¢ optymalne warunki pracy zaleca sie pozostawienie
wolnej przestrzeni ponad kurtyng — min. 20 cm.

2.6. Rurociagi i armatura w kettewnt. Wymiennikowni

. . _wymiennikowni .
Rurociggi w pomieszczeniu ~kettewnt wykonac¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu z

koncéwkami gtadkimi Bz wg PN-80/H-74219 D1-Cz-A2 z mat. R35.

Przewody powinny by¢ mocowane do $ciany za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w odlegtosci
nie wiekszej jak:

25+32-2,0m;
40 +50-3,5m.
65+80—-4,5m;

Rurociggi prowadzone sg po Scianach budynku z zachowaniem naturalnej kompensacji
wYAHEERSieRlnych przez zmiany kierunkow. _ . . . wymiennikowni

stanowi wydzielong strefe pozarowg dlatego kazde przejScie przez Sciane koetewnt
nalezy wykonac jako szczelne o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Zgodnie~z—wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm kottownie o mocy powyzej-66
powinny by¢ zabezpreezane uktadem automatycznego odciecia gazu.
Odciecie gazu bedzie poprzez zawdr_elektromagnetyczny MAG-3-ztokalizowany poza kottownig

w skrzynce gazowej na elewacji (obok skrzynki_z_gazetriierzem) — dobdr w projekcie instalaciji
gazowej. Zawor ten wraz z detektorem gazu DEX Ors odutem MD wchodzi w skfad tzw.
Aktywnego Systemu Bezpieczehstwa Instalacji Gazowe).

Dobér i lokalizacja—modutu alarmowego serii MD, wraz z sygnalizatorem—akustycznym i
optyczaynT, czujnikiem oraz detektor gazu DEX zostata zawarte w opracowaniu elektrycCzym

2.8. Stacja zmiekczania wody

Stacja zmiekczania wody sktada¢ sie bedzie z uktadu zmiekczania, usuwajgcego z wody jony
wapnia i magnezu, czyli pierwiastkbw w najwiekszym stopniu wptywajgcych na twardosc
wody, a co za tym idzie powodujgcych powstawanie kamienia-ketlowego.

Dla zmiekczania wody dobrano w -ykﬁgtig%t%l—w%utomatyczny, jednokolumnowy, kompaktowy,
zmigkczacz jonowymienny.
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2.9. Wentylacjakettewni wymiennikowni

Wymiennikownia

“Kettownia posiadac¢ bedzie grawitacyjng wentylacje nawiewng i wywiewng. Nawiew powietrza
odbywac sie bedzie poprzez zespot nawiewny czerpnia scienna z przepustnica powietrza dolna
krawedz czerpni usytuowana jest 30 cm od podtogi. Wywiew za pomocg kratek usytuowanych na
przewodzie wentylacji grawitacyjnej kanatowej 30 cm od stropu.

taczne zapotrzebowanie mocy wynosi 221,1 kW.
Przyjeto

Wywiew — 0,75 m3/h na 1 kW -diakettbwzzamknietgkemerg-spalania,—do-ktéryeh powietrze jest

doprowadzone z zewnatrz pomieszczenia za pomocg szczelnego przewodu.
Vw = 0,75 x 221,1 = 166m3/h

Czynna powierzchnia otworéw wywiewnych
FV=Vw /3600 x Vw =166 /3600 x 1,2= 0,038 m2

Dobrany przewod wywiewny powinien posiada¢ wiekszg powierzchnie netto niz 0,038m2

: : : przyjeto o . :
Nawiew — pole przekroju nawiewu pewine-wyresté&-minimum 5 cm2 na 1,2 kW nominalnej mocy

palenisk: wymiennikowni
Fn=5x221,1/1,2=0,0921 m2

Dobrany przewéd nawiewny powinien posiada¢ wiekszg powierzchnie netto niz 0,0928 m2

ciot_wyposazony bedzie w niezalezny ukfad powietrzno — spalinowy 150/100-

Podtagczenie czopuchéw-—do przewodow kominowych wykona¢ ze spadkiem w kierunku
kottbw. Spadek czopuchdw winier %.— Czopuch powinien zawierac
krécie¢ pomiarowy.
Kazdy system powietrzno spalinowsy

2.11.Wymagania dotyczace pomieszczenia-ketewni- wymiennikowni

@ Budowlane
Drzwi otwierane na zewnatrz o szerokosci w $wietle min. 120 cm samozamykajgce
sie, bezklamkowe, q(odlﬁ),ornoéci ogniowej co najmniej 30 min.;
Pomieszczenie. Wﬁowinno posiada¢ wydzielong strefe pozarowa.
Sciany i stropy o odpornosci co najmniej 60 min.
Podtoga wykonana z materiatow niepalnych, nienasigkliwa,
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Przejscia przewodow przez ognioodporne $ciany powinny zapewniac
ognioszczelnosé¢ i by¢ wykonane z materiatow niepalnych;
Posadzke wykszta’fmc ze spa%ﬁln 1% w kierunku kratek $ciekowych:
Z uwagi nato ze obok ketiewnr Zlokalizowane jest pomieszczenia uzytkowe zaleca

sie izolacje akustyczng pomieszczenia-kettewnt. wymiennikowni.

@ Instalacja wod-kan

wymiennikowni
znajdowac sie bedg kratki Sciekowe, oraz zawor ze ztgczkg do weza i zlew,

instalacja wykonana z rury zeliwne. Odprowadzenie z kratek s$ciekowych bedzie do
studzienki schtadzajgcej.

@ Elektryczne.
wymiennikowni_

Pomieszczenie kettewni- nie jest zakwalifikowane do pomieszczen zagrozonych wybuchem
w zwigzku z czym urzgdzenia elektryczne zaprojektowac jak dla obiektow przemystowych.
Oswietlenie  sztuczne  zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-
65.Doprowadzi¢ zasilanie do —kettéw:wymiennikowni.
Doprowadzi¢ zasilanie do pomp poszczegolnych obiegéw, stacji uzdatniania, neutralizatora ,
zaworéw tréjdrogowych z sitownikiem.
Wykonac instalacje odgromowa, zwtaszcza kominow.

2.12.Préba cisnienia i ptukanie rur

Rurociggi instalacji ogrzewczej przed malowaniem i izolowaniem nalezy poddaé¢ prébie
szczelno$ci cisnieniowej o cisnieniu min 4 bar i ptukaniu.

Ptukanie nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie przez 20 min. za kazdym razem.

Préby nalezy wykonywa¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i powinny by¢é
zakonczone spisaniem protokotu odbioru préb.

3. Instalacja wodociggowa i hydrantowa

3.1. Opis instalacji

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg zasilajgcg przybory sanitarne w
umywalniach, toaletach, w pomieszczeniu technicznym oraz instalacje hydrantéw wewnetrznych.

3.2. Zrédlo zasilania

Instalacja wodociggowa w budynku bedzie zasilana z sieci wodociggowej poprzez przytgcze
wodociggowe — wg projektu przytgcza wodociggowego. Wodomierz zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu wodomierzowym. Zestaw wodomierzowy jako element przytgcza zostanie
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dobrany w projekcie przytgcza wodociggowego.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy kl. BA.

W celu zabezpieczenia instalacji w czasie pozaru na instalacji wody uzytkowej zaprojektowano
zawor elektromagnetyczny, ktory w trakcie pozaru i wytgczenia zasilania odetnie samoczynnie
przeptyw w instalacji wody uzytkowe;.

3.3. Zapotrzebowanie wody
- na potrzeby ochrony ppoz. wewnetrznej

Zgodnie z wytycznymi p.poz. instalacje wewnetrzng pozarowg projektuje sie z uwzglednieniem
jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantéw DN25.

Wydajnos¢ hydrantu DN25 wynosi: 1,0 I/s = 3,6 m3/h

Zapotrzebowanie wody dla dwoch jednoczesnie dziatajgcych hydrantow DN25 wynosi: Qhw = 2
x1,0l/s=2,01I/s =7,20 m3/h

- na potrzeby bytowo — socjalne

) Woda zimna Woda ciepta
Rodzaj punktu L -
czerpalnego llos¢ Przeplglw On Zq3n llos¢ Przep’rg/w On Zq3n
[szt.] [dm°/s] [dm’/s] | [szt.] [dm°/s] [dm°/s]
natrysk 11 0,15 1,7 11 0,15 1,7
umywalka 18 0,07 1,3 18 0,07 1,3
WC 11 0,13 1,4 11 - 0,0
zawor ze ztgczka 12 0,3 3,6 12 - 0,0
pisuar 2 0,3 0,6 2 - 0,0
RAZEM; 8,5 RAZEMc 2,9
SOnzc 11,5 [dm®/s]

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe
— wymagania w projektowaniu” wg wzoru:

q = 4,4 (Sgn)®?" — 3,14 [dm3/s]

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:

g= 4,44 dm3/s
Obliczenia cisnienie dyspozycyjnego dla instalacji wody bytowej:

Wymagane cisnienie na wyptywie z przyborow 10 mH,O

Wysokos¢ statyczna 4,77 m

Strata cisnienia na instalacji wewnetrznej — 20,89 mH,0
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Wymagane cisnienie dyspozycyjne wynosi: 35,7 mH,0

Obliczenia cisnienie dyspozycyjnego dla instalacji wody hydrantowej:
Wymagane cisnienie na wyptywie z przyborow 20 mH,0O
Wysokosc¢ statyczna 4,92 m
Strata cisnienia na instalacji wewnetrznej — 11,8 mH,O

Wymagane cisnienie dyspozycyjne wynosi: 36,7 mH,0

Nalezy zaprojektowaé przytgcze wodociggowe tak, aby zapewnito przeptyw wody na cele bytowe
I ppoz oraz cisnienie na hydrantach wewnetrznych min. 0,2 MPa. Do strat cisnienia nalezy
uwzglednic¢ straty na przytgczu oraz zestawie wodomierzowym. W przypadku niewystarczajgcego
cisnienia w sieci wody, nalezy zastosowac zestaw hydroforowy.

3.4. Instalacja cieptej wody uzytkowej

dostarczana z sieci cieptowniczej

. W |jnn|Eo.wn| . 3 .
Ry W pomleszczenluykeﬂew&kzasnanej

Zapewniono mozliwo$¢ okresowej termicznej dezynfekcii instalacji przy temp.70 °C.

Na instalacji c.w.u. nalezy zastosowac termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem
maksymalnej temp. wody do 45 st., do instalacji wyposazonej w uktad cyrkulacji, z funkcjg bez
oparzen.

Bilans ciepta dla potrzeb CWU:

Dla obliczenia zapotrzebowania ciepta postuzono sie: PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu” okreslajgcej zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg, na
podstawie w/w normy zapotrzebowanie na cieptg wode uzytkowg w budynku przedstawia sie w
nastepujgcy sposob:

 eriade-doborkalokiord b instalaci.colatrel
w P : I :

llos¢ 0s6b korzystajgcych z prysznicéw — 80 na dobe
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wymlenmkowm

Zatozenia do obliczehh mocy cieplnej potrzebnej w-kettowni-dla potrzeb CWU.
llo$¢ prysznicow — 11
llos¢ umywalek — 16
Czas pracy hali 12 godz. na dobe

Zaktada sie, ze zajecia trwajg 1,5 h, po kazdych zajeciach 20 os6b max bierze prysznic oraz 20
0s06b korzysta z umywalek w ciggu 20 min.

Zuzycie wody na jedng kgpiel 48 dm3/dobe osobe.
Czas podgrzewu wody w zasobniku cieptej wody 60 min.

3.5. Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

W zwigzku z tym ze pojemnos¢ rur z cieptg wodg uzytkowg doprowadzajgcg wode do
poszczegolnych odbiornikow przekracza 3 |, zaprojektowano instalacje cyrkulacji CWU.

3.6. Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty HP25,

Hydranty zaprojektowane zostaty jako zestawy szafkowe zawierajgcy waz pétsztywny diugosci
30,0 m, prgdownice oraz zawor. Dodatkowo w szafce znajduje sie gasnica pianowa.
Zaprojektowano trzy hydrantow.

Projektowane hydranty nalezy zasili¢ z projektowanej wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.
Odejscie do instalacji wody hydrantowej nalezy wykonaé¢ bezposrednio po wejsciu do budynku za
wodomierzem.
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Instalacja zasilajgca hydrant powinna zapewni¢ wydajnosc 2 I/s i cisnienie na wylocie z hydrantu
min. 0,2 MPa co odpowiada rownoczesnej pracy dwoch hydrantow.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem wg PN-
73/H-74200. Potgczenia, zmiany kierunku prowadzenia, zmiany srednic nalezy wykonac przy
uzyciu tgcznikow z zeliwa ciggliwego, ocynkowanych wg PN-76/H- 74392 i PN-88/H-74393.

3.7. Rurociagi, urzadzenia i armatura instalacji wodociggowej

3.7.1. Przewody instalacji wodociggowej

Catosc¢ instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u. oraz piony i podejscia do
przyboréw instalacji zimnej wody uzytkowej nalezy wykona¢ nalezy z rur z tworzywa
wielowarstwowych z wktadkg stabilizujgcg o potgczeniach zaciskanych.

3.7.2. lzolacja termiczna

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej aby unikngé¢ roszenia.
Przewody wody cieptej nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowej o grubosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Minimalne grubosci izolacji:

Poz. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej
(materiat 0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna do 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100mm rowna wewnetrznej srednicy rury
4 przewody i armatura przechodzgca przez Y2 wymagan z poz. 1-3

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
przewody ogrzewan centralnych utozone w Y2 wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych
uzytkownikow

6 przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6mm

a1

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac warstwy izolacyjnej.
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3.7.3. Armatura

Zaleca sie zastosowanie na instalacji wody zimnej i cieptej:
- zaworow kulowych jako armatury odcinajgcej,
- baterii stojgcych tgczonych przewodami elastycznymi jako armatury czerpalnej.
- zawordw mieszajgcych zabezpieczajgcych przed oparzeniem.
- zawory regulacyjne do cyrkulacji CWU.

Za zestawem wodomierzowym dla omawianego obiektu nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy klasy BA wg PN-92/B-01706/Az1:1999 jako zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym. Zawory ze ztgczka do weza bedg z zaworami zwrotnymi klasy HA.

3.8. Wytyczne wykonania instalacji wodociggowej

, . . .. . . wymiennikowni .
Gtowne przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej z kettewni-sg prowadzone w suficie
podwieszanym parteru, trasy instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej. Podejscia do
przyboréw nalezy uktada¢ w bruzdzie sciennej w izolacji z pianki poliuretanowej lub prowadzi¢ w
warstwach posadzki.
Instalacje wodociggowg nalezy prowadzi¢ (na podstawie wytycznych producenta rur) w sposob
umozliwiajgcy samokompensacje cieplnych wydtuzen przewodéw.
Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, przy czym w
tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa z
ktérego wykonana jest rura.

@ Dezynfekcja i ptukanie przewodow

Przed witgczeniem przewodu do sieci wodociggowej nalezy go przeptukac¢ i poddac¢ dezynfekcji.
Podczas ptukania przewodu predkos¢ przeptywajgcej wody powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczehh mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczgca po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego celu upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe
dezynfekciji, to nalezy jg przeprowadzi¢ roztworem wapna chlorowanego CaCl2 w ilosci 80-100
mg/l wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Roztwor nalezy pozostawi¢ w przewodach na 48
godzin, po czym roztwor spusci¢ i ponownie przeptukaé przewody. Przekazanie przewodu do
eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu swiadectwa zdolnosci do uzycia na cele bytowo-
gospodarcze.

@ Proby szczelnosci,
W celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania potgczen instalacji, nalezy przeprowadzi¢ jej

prébe szczelnosci. Probe na cisnienie i szczelnos¢ przeprowadza sie w warunkach, gdy
temperatura w pomieszczeniach jest wyzsza od 00C. Prébe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-71/B-
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10420. Po napetnieniu instalacji wodg i odpowietrzeniu poddaje sie jg cisnieniu probnemu
zwiekszonemu o 50% w stosunku do cisnienia roboczego. Wynik préby uwaza sie za pozytywny,
jezeli manometr kontrolny w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia wigekszego niz 10 kPa, a
na przewodach i ksztattkach nie wystgpig przecieki ani roszenie. Po wykonaniu proby instalacje
nalezy doktadnie wyptuka¢ wodg z sieci w celu unikniecia ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych. Nastepnie sprawdza sie droznosc¢ przewodow w instalacji poprzez sprawdzenie
ilosci wody wyptywajgcej z przyborow wodociggowych. llos¢ wyptywajgcej wody w przyborach o
najmniejszej wydajnosci nie moze by¢é mniejsza niz 50% od ilosci wody wyptywajgcej z
przyboréw o wydajnosci najwiekszej. Nastepnie nalezy wykonac¢ prébe dzia’far\]\i/a iig%élallgc(jiie na
gorgco. Wode nalezy podgrza¢ do temperatury 70 C i sprawdza sie dziatanie s
zbiorpika ,zaworow termostatycznych i armatury. W czasie tej proby sprawdza sie ponownie
szczelnos¢ potgczen (brak przeciekéw) oraz sprawdza sie mozliwos¢ przesuwu przewodow w
uchwytach. Bada sie szczegolnie doktadnie prace zaworow bezpieczenstwa, ktére poddaje sie
trzykrotnej prébie dziatania podnoszgc kazdorazowo cisnienie wody o 5% ponad maksymalng
wartos¢ cisnienia roboczego . Po zakonhczeniu préby dziatania instalacji na gorgco, instalacje
ochtadza sie i bada sie jg na obecnos¢ uszkodzen i odksztatceh. Po wykonaniu powyzszych prob
nalezy zbadac¢ temperature wody wyptywajgcej w punktach poboru (minimalna wynosi 55 oC)
oraz ilos¢ wyptywajgcej wody, ktéra w najblizszych i najdalszych punktach poboru nie powinna
sie rézni¢ wiecej niz 50%. Powyzsze proby i regulacje dokonuje sie w obecnosci uzytkownika
instalacji.

3.9. Metody wykonania.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czes¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatdw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazoweji Klimatyzacji,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),
Z p6zniejszymi zmianami

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogoélnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepisdw dotyczgcych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw,

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach,

- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robot.

- Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej
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3.10.Warunki ochrony ppoz

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzgce przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ przy uzyciu systemowych zabezpieczenh przejs¢ instalacyjnych odpowiednich dla
przeprowadzanych materiatow rur. Przejscia rur instalacyjnych majg odpowiada¢ odpornosci lub/i
szczelnosci ogniowej przegrody oddzielenia ppoz.

Izolacje rurociggow nalezy wykonac¢ z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Klasyfikacja kategorii pozarowej budynku oraz pozostate warunki ochrony pozarowej zostaty
podane zbiorczo w projekcie architektonicznym.

4. Instalacja kanalizacyjna

4.1. Opis instalacji

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg scieki z przyboréw
sanitarnych w umywalniach, toaletach oraz z-kettewsi- wymiennikowni.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢é rurg wywiewka. Instalacje
kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC lub PP, etaze w suficie
podwieszanym nalezy izolowa¢ akustycznie. Podtgczenia przyboréw do pionu wykonaé zgodnie
Z rysunkami rzutow budynku. Lokalizacje pionéw i prowadzenie przewoddéw poziomych
kanalizaciji, ich $rednice i spadki nalezy wykona¢ zgodnie z rzutami.

Dtugie podejscia do przyboru sanitarnego nalezy wentylowa¢ przez przewdd potgczony z pionem
kanz’wzﬁquce\ﬂrrﬁ}@wﬁi()d stropem kondygnaciji lub przez zawor napowietrzajgcy.

W nalezy wykonaé¢ wpust podtogowy w celu umozliwienia spuszczenia wody gorgcej ze
ztadu c.o. Kratke nalezy podtgczy¢ do kanalizacji z rur zeliwnych lub innych odpornych na
wysokg temperature i wigczy¢ do studzienki schtadzajgcej.

4.2. Odbiornik sciekéw

Scieki z budynku odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sanitarnej -tub—=zbiernika:
wybieralnege- wediug odrebnego opracowania.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel. 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
www._mpproject_pl



komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Pole tekstowe
wymiennikowni.

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Pole tekstowe
według odrębnego opracowania.

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Linia

komputer
Pole tekstowe
wymiennikowni


HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 21x46 PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE
str. 21

4.3. Bilans sciekéw

losé Rown. Suma
0s¢ odpr\)’x;/vu AWS
natrysk 11 1,0 11
umywalka 18 0,5 9
WC 11 2,5 27,5
wpust 18 1 18
pisuar 2 0,5 1
Razem 66,5 [dms] |

Dla okreslenia ilosci odprowadzanych sciekow przeprowadzono obliczenia przeptywu w instalacji
kanalizacji bytowo-gospodarczej w oparciu o norme PN-92/B-011707 ,Instalacje kanalizacyjne —
wymagania w projektowaniu”.
Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej obliczono w/g wzoru: gs =
K*(SAws)’® dm?/s,

w ktérym:

K - odptyw charakterystyczny = 0,7 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy $ciekéw do sieci kanalizacyjnej wynosi gs= 5,7 dm?/s.

4.4. Rurociagi, urzadzenia i armatura instalacji kanalizacji
4.4.1. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Podejscia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych projektuje sie z rur PCV-U oraz
niskoszumowych. Przewody kanalizacyjne utozone pod posadzkg zasypac piaskiem i zagescic.
Poziomy wykona¢ z rur PVC-U i uktada¢ w spadku.

4.5. Wytyczne wykonania instalacji kanalizacji

Piony kanalizacyjne oraz podejscia do pionow nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Na
pionach i poziomach nalezy montowacC rewizje i czyszczaki. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Diugie podejscia do przyboru
sanitarnego mozna wentylowac przez przewod potgczony z pionem kanalizacyjnym pod stropem
kondygnacji lub przez zawdr napowietrzajgcy.

Podtgczenia przyboréw do pionéw kanalizacyjnych nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2%.
Poziome przewody odptywowe nalezy uktadaé ze spadkiem wg opisu na rysunkach w wykopach
na podsypce piaskowej gr. 15-20 cm uprzednio zageszczanej. Przejscia przewodow przez $ciane
fundamentowg nalezy zabezpieczy¢ stalowg rurg ochronng i wykonac jako szczelne. Wykopy
zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow.
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5. Instalacja wentylacji

5.1. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:
Zatozenia do obliczen:

- parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 i PN-82/B-02403
- temperatura powietrza w okresie zimowym wynosi —20°C
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza w okresie zimowym wynosi 100%
- temperatura powietrza w lecie wynosi 30°C
wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
Ilosc powietrza zewnetrznego wg PN-83/B-3430, PN-83/B-03430/Az3:2000 i
technologicznych.

wymagan

ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO W POMIESZCZENIACH

nr
l.p. |pom. Pomieszczenie pow kub nawiew | wywiew | krotnosé
m2 m3 m3/h m3/h 1/h
central NW1
1 011 |Sala gimnastyczna
2 Widownia 104 miejsc 608,84 4871 10000 10000 2
ilos¢ powietrza $wiezego (104)*20+500s.x50 =
4580m3/h
central NW2

3 001 | klatka schodowa 17,46 49 150 31

4 003 | komunikacja 32,8 92 280 3,0

6 004 |szatnia 15,38 42 500 12,0

7 005 | umywalnia 23,82 64 500 7,8

8 006 |szatnia 15,37 41 500 12,0

9 007 |umywalnia 23,73 64 500 7,8
10 008 |WC 4,72 13 50 3,9
11 009 | pokoj trenera 32,33 91 100 1,1
12 010 |ftazienka 7,75 21 100 4,8
13 012 magazyn 24,07 67 100 100

14 013 |WC 10,63 29 100 0,0
15 014 |WC 10,63 29 100 3,5
16 015 |pom. gospodarcze 5,24 14 30 0,0
17 017 |pom. wodomierza 7,57 20 50 2,4
18 018 | pom. elektryczne 7,94 21 50 0,0
20 103 | komunikacja 29 116 200 0,0
21 105 |szatnia 12 34 140 0,0
22 106 | umywalnia 10,09 28 170 0,0
23 107 |szatnia 11,98 34 140 0,0
24 108 |umywalnia 10,09 28 170 6,0
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25 109 |[WC 4,84 14 50 3,7
26 110 |[|WC 4,84 14 90 6,6
27 111 | wentylatornia 33,28 133 210 1,6
Suma: 2420 1960
central NW3
27| 104 |sala gimnastyczna 133,34 533 2700 2700 5,1
Suma: 2700 2700
Wentylator W4
017 |pom. wodomierza 7,57 20 50 0,0
018 | pom. elektryczne 7,94 21 50 2,3
43| 111 |wentylatornia 47,36 189 210 1,0
Wentylator W5
19 101 | klatka schodowa 31,05 124 150 0,0
Wentylacja grawitacyjna
46 | 016 |44eﬂewmawymiennikownia| 25,52 | 84 | | went.grawitacyjna |

5.2. Instalacja wentylacji sali gimnastycznej system NW1

Instalacje wentylacji dla sali sportowej zaprojektowano w oparciu o centrale nawiewno-wywiewng
z wymiennikiem rotacyjnym i sekcjg recyrkulacji zlokalizowanej na dachu budynku.

Centrala zostata wyposazona w chtodnice freonowg, podtgczong do agregatu chtodniczego AG1
zlokalizowanego na dachu, nagrzewnica wodna, filtr powietrza na nawiewie EU5, filtr powietrza
na wywiewie EU5, komore mieszania, obrotowy wymiennik ciepfa, ttumiki, zestaw czerpny do
zamontowania na centrali.

Centrala dostarcza powietrze w ilosci 10000 m3/h o temperaturze max +21°C w zimie i +14 °C w
lecie,

llos¢ powietrza Swiezego przewidziano na 154 osoby i wynosi 5000 m3/h, pozostata czes¢
powietrza jest recyrkulowana.

Dobrana nagrzewnica ma moc pozwalajgc nawiaé powietrze o temperaturze 21°C w celu np.
szybkiego dogrzania hali, grzejniki ogrzewajg hale do temp +12 °C, reszta strat ciepta jest
pokrywana przez centrale wentylacyjng. Sterowanie temperaturg nawiewu odbywa sie za
pomocg panelu sterowniczego gdzie mozna zaprogramowaé¢ w ktérych godzinach jaka
temperature nalezy utrzymywa¢ w pomieszczeniu, temperatura nawiewu jest sterowana od
czujnika temperatury umieszczonego w kanale wywiewnym. Dla zimy temperatura w Sali wynosi
+16 C.

Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ chtodzenia powietrza w okresie letnim. Realizowane jest to za
pomocg chtodnicy freonowej, ktéra podtgczona jest do agregatu chtodniczego skraplajgcego
zlokalizowanego na dachu. Minimalna temperatura nawiewu dla lata +14C, temperatura w Sali
bedzie wynikowa. Przewidywana moc chtodnicza 78kW.

Powietrze w catosci wyciggane jest w srodkowej czesci pod dachem przez kratki wywiewne z
przepustnicg i usuwane kanatem wywiewnym do centrali, nastepnie po odzysku cieptfa lub chtodu
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w centrali wyrzucane jest na zewnatrz poprzez wyrzutnie na dachu.
Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ z ksztattek prostokagtnych z blachy ocynkowanej oraz
przewoddw okrggtych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Podtgczenia skrzynek
rozpreznych nalezy wykona¢ za pomocg elastycznych przewodow z izolacjg akustyczng.
Instalacje wentylacji nalezy zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej.
kanat z czerpni do centrali, oraz kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku
zaizolowa¢ 100mm wetny mineralnej w ostonie z blachy stalowej ocynkowane.
catos¢ kanatow nawiewnych oraz kanaty wywiewne systeméw wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta zaizolowa¢ 40 mm wetny mineralnej.
Kanaty prowadzone na zewnagtrz budynku i kanaty w obrebie sali gimnastycznej obudowac
ptaszczem z blachy ocynkowanej grubosci 1mm.

Regulacje uktadu nalezy wykona¢ za pomocg przepustnic w centrali, przepustnic kanatowych i
przepustnic przed nawiewnikami. Zaprojektowano ttumiki kanatowe na gtdwnych przewodach —
nawiewnym, wywiewnym, oraz kanale czepnym i wyrzutowy (montaz za centralg) . Montaz
ttumikbw ma za zadanie ograniczenie rozchodzenia hatasu w przewodach wentylacyjnych.
Lokalizacja poszczegodlnych urzgdzen oraz trasy prowadzenia przewodoéw zamieszczone sg na
rysunkach opracowania.

Dodatkowo w celu optymalizacji zuzycia energii, zainstalowany w kanale powietrza wyciggowego
czujnik zawartosci CO2 steruje pracg przepustnic powietrza moggcych dodatkowo ogranicza¢
strumien powietrza do niezbednej ilosci, uzaleznionej od ilosci ludzi przebywajgcych w
pomieszczeniu. Minimalna ilos¢ powietrza swiezego 20%.

Powietrze w centrali zostanie w zimie podgrzane do temp. nawiewu sterowanej od czujnika
temperatury w kanale wywiewnym.

Przed zamawianiem kanatow i osprzetu nalezy uzgodni¢ z architektem kolorystyke.

Szafa sterownicza S1 bedzie zlokalizowana w poblizu urzgdzenia, natomiast panel sterowniczy
proponuje zlokalizowac¢ przy gtbwnym wejsciu do Sali i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sé6b
niepowotanych, doktadna lokalizacje panelu ustali¢ z Uzytkownikiem.

Centrala petni funkcje dogrzewania pomieszczenia, musi by¢ zatgczana min godzine przed
uzytkowaniem pomieszczenia i wytgczana minimum godzine po zakonczeniu uzytkowania sali.
Prace urzadzenia bedzie mozna zaprogramowac w panelu sterowniczym.

5.3. Instalacja wentylacji pomieszczen sanitarnych — system NW2

Instalacje wentylacji dla zaplecza sanitarnego zaprojektowano w oparciu o centrale nawiewno-
wywiewng NW2. Centrala zostata zlokalizowana w maszynowni wentylacyjnej, w skald centrali
wchodzi wymiennik ciepta krzyzowy, filtr powietrza na nawiewie EU7, filtr powietrza na wywiewie
EUS5, nagrzewnica wodna. llos¢ powietrza nawiewanego 2420 m3/h, wywiewanego 1960 m3/h.
Czerpnia powietrza Swiezego zlokalizowana w Scianie, kanat czerpny witgczony do wspolnej
komory czerpnej , natomiast wyrzut powietrza bedzie ponad dach budynku poprzez wyrzutnie
powietrza. Powietrze nawiewane do pomieszczen bedzie o temperaturze 21 °C w zimie, w lecie
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temperatura bedzie wynikowa, wilgotno$¢ wynikowa.
Centrala pracuje ciggle, w okresie nieuzytkowania budynku pracuje z potowg wydajnosci.

Szafa sterownicza bedzie zlokalizowana w poblizu urzgdzenia, natomiast panel sterowniczy
proponuje zlokalizowac¢ réwniez w maszynowni wentylacyjnej, doktadna lokalizacje panelu ustali¢
z Uzytkownikiem.
Instalacje wentylacji nalezy zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej.
kanat z czerpni do centrali, zaizolowa¢ 80mm wetny mineralnej z folig aluminiowa.
cato$¢ kanatow nawiewnych oraz kanaty wywiewne systeméw wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta zaizolowa¢ 40 mm wetny mineralnej.
Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ z ksztattek prostokgtnych z blachy ocynkowanej oraz
przewoddw typu SPIRO wykonanych z blachy ocynkowanej. Podtgczenia skrzynek rozpreznych
nalezy wykonaé¢ za pomocg elastycznych przewodow typu flex z izolacja.
Regulacje uktadu nalezy wykona¢ za pomocg przepustnic w centrali, przepustnic kanatowych i
przepustnic w skrzynkach rozpreznych. Lokalizacja poszczegoélnych urzgdzehn oraz trasy
prowadzenia przewoddw zamieszczone sg na rysunkach opracowania.
W miejscach przejs¢ kanatow przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zamontowac klapy
ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

5.4. Instalacja wentylacji Sali 104 — system NW3

Instalacje wentylacji dla Sali aerobiku zaprojektowano w oparciu o centrale nawiewno-wywiewng
NW3. Centrala zostata zlokalizowana w maszynowni wentylacyjnej, w skald centrali wchodzi
wymiennik ciepta obrotowy, filtr powietrza na nawiewie EU7, filtr powietrza na wywiewie EUS5,
nagrzewnica wodna, chtodnica freonowa podtgczona do agregatu skraplajgcego umieszczonego
na dachu o mocy chtodniczej 26 kW. llo$¢ powietrza nawiewanego 2700 m3/h, wywiewanego
2700 m3/h. Czerpnia powietrza swiezego zlokalizowana w Scianie, kanat czerpny witgczony do
wspolnej komory czerpnej , natomiast wyrzut powietrza bedzie ponad dach budynku poprzez
wyrzutnie powietrza. Centrala petni funkcje wentylacji i chtodzenia pomieszczenia. Powietrze
nawiewane do pomieszczen bedzie o temperaturze 20 °C w zimie, w lecie +14 °C, wilgotnosé
wynikowa. Temperatura nawiewu bedzie sterowana od czujnika temperatury w kanale wywiewny.
Centrala pracuje ciggle, w czasie uzytkowania pomieszczenia centrala pracuje na 100%
powietrza Swiezego, w okresie nieuzytkowania budynku centrala moze pracowa¢ z potowg
wydajnosci. Prace urzgdzenia bedzie mozna zaprogramowac¢ w panelu sterowniczym.

Szafa sterownicza bedzie zlokalizowana w poblizu urzgdzenia, natomiast panel sterowniczy
proponuje zlokalizowac¢ réwniez w maszynowni wentylacyjnej, doktadna lokalizacje panelu ustali¢
z Uzytkownikiem.
Instalacje wentylacji nalezy zaizolowac izolacjg z wetny mineralnej.

kanat z czerpni do centrali, zaizolowa¢ 80mm wetny mineralnej z folig aluminiowa.
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cato$¢ kanatdbw nawiewnych oraz kanaty wywiewne systeméw wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta zaizolowac¢ 40 mm wetny mineralne;.
Catosc¢ instalacji nalezy wykonaé z ksztattek prostokgtnych z blachy ocynkowanej oraz
przewoddéw typu SPIRO wykonanych z blachy ocynkowanej. Podtgczenia skrzynek rozpreznych
nalezy wykonaé¢ za pomocg elastycznych przewodoéw typu flex z izolacja.
Regulacje uktadu nalezy wykona¢ za pomocg przepustnic w centrali, przepustnic kanatowych i
przepustnic w skrzynkach rozpreznych. Lokalizacja poszczegoélnych urzgdzen oraz trasy
prowadzenia przewoddw zamieszczone sg na rysunkach opracowania.
W miejscach przejs¢ kanatéw przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zamontowac klapy
ppoz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

5.5. Instalacje wyciagowe

Dodatkowo w pomieszczeniach technicznych i klatce schodowej bedg lokalne wyciggi powietrza
realizowane indywidualnymi wentylatorami kanatowymi umieszczonymi pod stropem danego
pomieszczenia z wyrzutem powietrza ponad dach budynku.

W projektowanym obszarze przewidziano nastepujgce systemy:
W4 — instalacja wywiewna z klatki schodowej— 150 m3/h
W5 — instalacja wywiewna z wentylatorni , pom. wodociggowego, elektrycznego — 310
m3/h
Kanaty wentylacyjne bedg wykonane z kanatéw okragtych typu Spiro, izolowane weing
mineralng z folig aluminiowg o grubosci g=25 mm wewnatrz budynku.

5.6. Uwagi realizacyjne

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem i “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

@ Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacji bytowej wykonac¢ i zmontowa¢ w odpowiedniej klasie szczelnosci B , (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, PN-EN 1507) =z blach stalowych
ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej
spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatceh ptaszcza ani widocznych
ugiec¢ przewodéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez
przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Zmiany kierunku i
odgatezienia (w przypadku kanatow o przekroju prostokgtnych) wyposazy¢ w topatki kierownicze,
promien wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszag
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mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecenh i uszkodzen powitoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

Grubosci blach na kanaty nalezy przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatceh ptaszcza ani widocznych
ugiec¢ przewodow miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez
przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przej$ciowe bedag
miaty kat 150 w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki
kierownicze. a ich promieh wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm].

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢é w otworach,
ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub
przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny miec¢ szczelne potgczenia  wzdtuzne
I poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na
catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

Odlegtosc miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow
nie wptywato na jej szczelnosc¢, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow:
U przewodow;
U materiatu izolacyjnego;
U elementéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. ttumikéw, przepustnic itp.;
U elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;
U osoby lub oséb, ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow
w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.
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Pofgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

Kanaty wentylacyjne, ktore przechodzg przez inne strefy pozarowe nalezy obudowa¢ pozarowo —
wg. opracowania architektury

@ Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

Centrale wentylacyjne i agregaty chtodnicze bedg posadowione na konstrukcjach wsporczych
wediug opracowania konstrukcyjnego. Urzgdzenia wentylacyjne i Kklimatyzacyjne nalezy
posadowi¢ na podktadkach antywibracyjnych.

Silniki wentylatorow posiadajg rowniez wtasng amortyzacje antywibracyjng - wibroizolatory
sprezynowe.

Nalezy stosowa¢ gumowe wibroizolatory.

Do podparcie kanatow prowadzonych po dachu nalezy stosowac rozwigzania systemowe np.
firmy Walraven. Wszystkie kanaty i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb
trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwosS¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
(przewody muszg by¢é podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng
filcowg lub gumowg). Kanaly nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretdw gwintowanych
mocowanych do stropéw.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kKN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania
przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.

@ Czyszczenie instalacji

Instalacje wentylacji nalezy czysci¢ okresowo poprzez zamontowane na kanatach otwory
rewizyjne. llos¢ i wielkos¢ otwordéw rewizyjnych wedtug normy EN 12097:2006. Czyszczenie
kanatéw w pomieszczeniu odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki , wywiewniki (demontaz
podczas czyszczenia).
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5.7. Ochrona akustyczna

Ttumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez
kanatowe ttumiki akustyczne oraz przez izolowane akustycznie przewody.

W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzgdzen zastosowac nalezy krééce elastyczne
na potgczeniach urzgdzen (centrale, wentylatory, klimatyzatory, itp.) z kanatami. Centrale
wentylacyjne oraz agregaty nalezy posadowi¢ na podktadkach gumowych, wibroizolatorach.
Pofgczenia nagrzewnic oraz agregatow chtodniczych z instalacjami nalezy wykona¢ przy uzyciu
potgczen elastycznych.

Ograniczenie hatasu od urzgdzen wentylacyjnych bedzie realizowane ttumikami akustycznymi
montowanymi na kanatach wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych/czerpnych/wyrzutowych.

6. Instalacja chtodnicza

6.1. Zalozenia projektowe

Obiekt potozony jest w |1 strefie klimatyczne dla okresu letniego oraz w | strefie klimatycznej dla okresu
Zzimowego —wg normy PN-76/B-03240.

Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.

Okres Temperatura suchego termometru g [El 4o —
letni Temperatura mokrego termometru +21,0°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpiapowietrza 60,7 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg
Okres Temperatura suchego termometru -20,0°C
zimowy | Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%
Entalpia powietrza -13,4kJ kg
Zawartos¢ wilgoci 1,1g/kg

Parametry okien:

Wspo6tczynnik przenikania ciepta 0,9 W/m2K
Wspotczynnik g dla szkta 35%

6.2. Opis instalacji

W budynku system chtodzenia przewidziano w nastepujgcych pomieszczeniach:
Sala sportowa nr 011 - temperatura w lecie w pomieszczeniu nie kontrolowana. Centrala
wentylacyjna w lecie moze dostarcza¢ powietrze o temperaturze +14 C. chtodzenie
realizowane poprzez agregat AG1l o mocy chtodniczej 78 kW zasilajgcy chtodnice
freonowg w centrali wentylacyjnej
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Sala nr 104— moc chtodnicza 12,4 kW, temperatura w lecie w pomieszczeniu 24+ 2°C —
klimatyzacja realizowana poprzez system Multi Split AG3 — dwie jednostki wewn etrzne
klimatyzacyjne kasetonowe, jednostka zewnetrzna umieszczona na dachu, oraz agregat
skraplajgcy AG2 zasilajgcy chtodnice freonowg w centrali NW3

Wszystkie jedn. zewnetrze nalezy dobiera¢ przy temperaturze powietrza zewnetrznego +32 °C.

6.3. kaczenie rurociggow z czynnikiem freonowym

Wszystkie instalacje freonowe wykona¢ =z ciggnionych rur miedzianych bez szwu
(PN-H-74586 ark.00-02:1977), fgczonych przez Ilutowanie. Zastosowane materiaty muszag
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy wymaganym cisnieniu roboczym i
odpowiednim czynniku.

6.4. Prdby szczelnosci instalacji freonowych

Parametry pracy instalacji freonowych:
Cisnienie robocze 1 - 12 bar
Cisnienie probne 20,0 bar
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badanh szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem
ztgcz lutowanych i Srubunkowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byly badane
u wykonawcoéw tych elementow,
Przed rozpoczeciem tej préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow
i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Prébe nalezy wykona¢é za pomocg azotu
z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:
obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0,1 MPa na
minute,
podczas badania rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek,
po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢é
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni,
prébe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku azotu na
wskazaniach manometrow, po uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia azotu
zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami atmosferycznymi.

6.5. lzolacja termiczna

Rurociggi chtodnicze (freonowe) izolowac otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego o
strukturze komorkowej zamkniete] a w miejscach podpar¢ stosowa¢ pomiedzy podporg a
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rurociggiem system podpor rurowych dla rur izolowanych. Przewody prowadzone wewnatrz
budynku izolowa¢ otuling o grubosci min.13mm, na zewnatrz o grubosci min.32 mm i
zabezpieczone przed wptywem czynnikdw atmosferycznych.

6.6. Odprowadzenie skroplin

Z chiodnicy freonowej oraz jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych nalezy odprowadzié
skropliny. Odprowadzenie skroplin pod umywalke przed syfonem lub bezposrednio do pionu
kanalizacyjnego poprzez syfon z blokadg antyzapachowg. Rurociggi wykona¢ z rur PE i
prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%.

7. Metody wykonania.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czes¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,“cazewe}i Klimatyzacji,

- Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),
Z pOzniejszymi zmianami

- Aktualnymi przepisami w sprawie ogoélnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepisow dotyczgcych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow,

- Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach,

- Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robot.

- Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej

8. Warunki ochrony ppoz

Catosc¢ instalacji oraz montaz urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ppoz. W ramach ochrony pozarowej budynku nalezy wykonac¢ nastepujgce zabezpieczenia na
projektowanych instalacjach:

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. Nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.
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Wszystkie pozostate przejscia przewodéw przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych,
zaréwno przez sciany jak i stropy nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. o odpornosci ogniowej
réownej, co najmniej odpornosci ogniowej danego elementu. Przewidziano montaz klap ppoz
wyposazonych w topik, ktory przy wzroscie temperatury powyzej 72 °C powoduje samoczynne
zamkniecie klapy. Do wszystkich klap pozarowych nalezy zapewni¢ dostep rewizyjny.

Dodatkowo kanaty tranzytowe przez pomieszczenia ktére nie obstugujg musza by¢ obudowane
pozarowo, na obudowach nalezy zastosowac rewizje do niezbednej obstugi elementow instalacji.

Ponadto nalezy:

- Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzgdzenia, przewody, izolacje) muszg byc
wykonane z materiatow niepalnych posiadajgcych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP.
Materiaty stosowane na izolacje rur oraz kanatdbw powinny posiada¢ ceche
nierozprzestrzeniana ognia (NRO).

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody ogniowe nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi
masami uszczelniajgcymi o odpornosci ogniowej przegrody.

Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢é wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w czasie pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palgcych
sie czgstek,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodnych oraz klimatyzacyjnych
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia

rojektowano wewnetrzng instalacje gazowg zasilajgcg uktad kaskady
gazowych zlokalizo ch w kottowni.

9.2. Zrédto zasilania

Instalacja gazowa w budynku bedzie zasi
projektu przytgcza gazowego. Uktad redukcyj
gazowg wedtug projektu przytgcza gaz
gazowni.

] poprzez przytacze gazowe — wg
miarowy z osprzetem wraz ze skrzynkag
ie wydanych warunkéw przytgczenia z

9.3. Obliczeniain

Paliwo ga bedzie uzywane do nastepujacych celéw:
0 celow technologicznych,
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- ogrzewania,
- podgrzewania cieptej wody

Maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ-50 dla:
- kotla gazowego w odniesieniu do maksymalnej mocy cieplnej V = 24,98 Nm?/h

9.4. Ruroctiggi, urzadzenia i armatura instalacji gazowej

9.4.1. Przewody instalacji gazowej

Wewnetrzna instalacja gazowa zasilana jest z sieci gazowniczej. Przytgcze/gazu nie jest objete
zakresem opracowanria.
Instalacje gazowg wewqetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarpych bez szwu tgczonych
przez spawanie gazowe.

9.4.2. Skrzynka gazowa

Skrzynka gazowa zgodnie z watynkami przytgczeniowymi dg/Sieci gazowej nalezy zamontowac
na scianie budynku (lub na ogrodzeqiu jezeli warunki mowig/inaczej) skrzynke gazowa z: kurkiem
gtbwnym, gazomierzem wraz z armaturg odcinajgca i fillrem gazu oraz reduktorem cidnienia (w
przypadku zasilania z sieci Sredniego ciSpienia) — wedtug projektu p[przytacza gazu.

Nad szafkg z gazomierzem nalezy zamoitowa¢ w gddzielnej szafce zawédr elektromagnetyczny
MAG-3 Dn50.

9.4.3. Armatura

Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy maortowac ‘Qdcinajgce zawory kulowe przeznaczone do
instalacji gazowych.

9.5. Wytyczne wykonania instalacyi gazowej

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu s¢ian z uwzglednieniem minimalnych
odlegtosci od przewodow elektrycznych (prowadzenie 0,1 m powyzej przewodoéw elektrycznych) i
przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami (min. 20 mm). Przewody gazowe nalezy mocowac
uchwytami wykonanymi z fateriatow niepalnych w odstepach nie wigkszych niz 1,5 m. Przejscia
rur gazowych przez przegrody konstrukcyjne ($Sciany nosne i stropy) wykonac¢ w rurze ochronnej
jako gazoszczelne. W furze ochronnej nie moze znajdowac sie tgczente rur. Przewody gazowe
nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ kontroli ich stanu technicznego oraz
wymiane czesci ipstalacji bez potrzeby demontazu innych instalacji. Zainstalowane urzgdzenia
powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa, aprobate techniczng lub znak Dozsyu Technicznego
oraz atest engrgetyczny.
Przy montazu urzgdzen nalezy spetni¢ nastepujgce wymogi:
- pomAieszczenie kottowni musi mie¢ zapewniong wentylacje grawitacyjng wiewng |
awiewna,
- /kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.
Instalacje po wykonaniu nalezy poddac¢ probie szczelnosci wykonanej powietrzem ‘od
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10.Wytyczne Branzowe

10.1.Branza elektryczna

Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng urzgdzen wentylacyjnych i chtodniczych. Moc
elektryczna dla poszczegdélnych elementéw podano na rysunkach do opracowania. Zasilanie
nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do urzgdzen lub do szaf sterowniczych poszczegélnych
instalacji.

Nalezy réwniez wykonac¢ uziemienie i odgromienie elementow instalacji zlokalizowanych na
dachu budynku.

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do ponizszych urzadzen:
Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Moc Uwagi
elektr 9
L.p. Urzadzenie Oznaczenie
rysunkowe [
(kW] (-]
1 centrala wentylacyjna NwW1 7,3 zasilanie 400V
2 centrala wentylacyjna NW2 1,2 zasilanie 400V
3 centrala wentylacyjna NW3 1,6 zasilanie 400V
4 wentylator W4 0,07 zasilanie 230V
5 wentylator W5 0,04 zasilanie 230V
. zasilanie 400V, zasilanie
5 agregat chtodniczy AG1l 25 modutu sterujgcego 230V
. zasilanie 400V, zasilanie
7 agregat chtodniczy AG2 8,13 modutu sterujgcego 230V
8 agregat chtodniczy AG3 2,45 zasilanie 230V
jedn. klimatyzacyjna 2 szt. zasilanie 230V z
9 wewnetrzna K1,K2 0,045 jednostki zewnetrznej AG3
10 klapy ppoz. wyposazone w topiki
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Instalacja wody, kanalizacji, grzewcze

L.p. | Urzadzenie Qe kW] | Uwagi Lokalizacja
“*ottowniagazewa: VWymiennikownia
Wymiennik ciepta
mpletna kottownia kaskadowa ( 2 ko
0 mQcy 120kwW)
z Kaskadowym Regulatorem z
- Zasilanie
doprowadzi¢ 1,064 530V
tta z kaskady
Wymiennikownia
Kettewnta-
Zasilanie
230V z
ptyty | Wymiennikownia
P2 Pompa elektroniczna 0,31 instalacyjn |ottownia—
€
sterownika
kottowego
Zasilanie
230V z
ptyty Wymiennikownia
P3 Pompa elektroniczna 0,05 instalacyjn | ketiewnia—
€
sterownika
“kettlewego wymiennika ciepta
Zasilanie
230V z
piyty | Wymiennikownia
P4 Pompa elektroniczna 0,14 instalacyjn |ketlewnia—
€
sterownika
—kotiewege- wymiennika ciepta
Zasilanie
230V z | Wymiennikownia
P5 Pompa elektroniczna 0,28 ptyty Kettewnia—
instalacyjn
ej
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sterownika
kottowego

ZM1 zawor 3-drogowy z sitownikiem 230
)Y

Zasilanie
230V z
piyty
instalacyjn
€]
sterownika
kottowego

Wymiennikownia
Kottownta—

ZM2 zawor 3-drogowy z sitownikiem 230
\Y wymiennikowni

Zasilanie
230V z
ptyty
instalacyjn
ej
sterownika
kottowego

Wymiennikownia

stacja uzdatniania wody dlakettewnt o
mocy 280 kW , gniazdko~230V(schemat
nr 23)

Zasilanie
230V

Wymiennikownia
Kottownta—

P6 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z zegarem
sterujgcym, termostatem (schemat nr 31)

0,025

Zasilanie
230V z
ptyty
instalacyjn
ej
sterownika
kottowego

Wymiennikownia
Kotlownta—

10

Sterownik s
zasilane wszystki
solarnej mat nr 6S )

Z ktorego bedg
nty instalaciji

Zasilanie
230V
maksymal
ne
obcigzenie
pragdowe
2A

Wymiennikownia
Kettownia—

11

0,2

Zasilanie
230V ze
sterownika
solarnego

Wymiennikownia
Kettownia—

12

0,025

Zasilanie
230V ze
sterownika
solarnego
do
przegrzew
u instalaciji

Wymiennikownia
Kotlownia—
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wszystki
pomiedzy mo m sterujgcym,
detektorem gazu, syghalizatorem
optyczno - dzwiekowym,
- Wykona¢ okablowanie pomi€
modutem sterujgcym a tablicg
sygnalizacji awarii

modutu sterujgcego
- Uziemi¢ instalacje gazo

rujgcego z centralg sygnalizacji

nanie okablowanie pomiedzy
ielementami systemu Gazex:

- Wykona¢ zasilanie elektryczne do

pozaru.

instalacja wody

moc pojedynczej pompy 1,
zaleznosci od w 3 nyc
przewidzie¢ hydrofor

a naprzemienna

nalezy

400V

- —

MM\
wodomier

zamkniety, zamyka sie przy braku

zawor elektromagnetyczny normalnie

napiecia (w czasie pozaru). Zasilanie

230V pom wodomierzowe. Dobor cewki Zasilanie | pomieszczenie
1| wg projektu elektrycznego 230V wodomierzowe
instalacja co
Kurtyna powietrzna wodna L=2 m Q=22,5
kW. Wyposazenie:
- panel sterujgcy nascienny Zasilanie | pomieszczenie
1| - czujnik drzwiowy 0,45 | 230V 0.03 holl

Instalacja ciepta technologicznego
prowadzona na dachu do centrali

2 | kablem grzewczym

wentylacyjnej izolowana elektrycznym

dach
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10.2.Branza automatyki i sterowania

Instalacja wentylacji mechanicznej obstugiwana bedzie przez wiasne rozdzielnice zasilajgco-
sterownicze. Z rozdzielnic zasilane bedg centrale wraz z pompami cyrkulacyjnymi nagrzewnic,
wymiennikéw posrednich oraz wentylatory wyrzutowe.

Uktad automatycznej regulacji powinien zapewniac spetnienie funkcji zabezpieczajgcych,
kontrolnych i regulacyjnych poprawnej pracy systemow:

- mozliwos¢ wigczania i wytgczania centrali wentylacyjnej w pomieszczeniu w ktorym jest
ona zlokalizowana, oraz dodatkowo zdalny panel sterowniczy (lokalizacja uzgodniona z
inwestorem)
uktad regulacji temperatury (dla wybranych central)

Regulacja temperatury realizowana bedzie na nagrzewnicy i chtodnicy

Dla rekuperatorow obrotowych nalezy przewidzie¢ ptynng regulacje predkosci obrotowej
rotora

zabezpieczenie pracy central termiczne i przecigzeniowe,

zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamrozeniem,

Zabezpieczenie realizowane przy pomocy termostatu przeciwzamrozeniowego (FROST).
Niebezpieczenstwo zamrozenia sygnalizowane jest przez zadziatanie Frosta, jesli temp.
za nagrzewnicg spadnie ponizej +5 st. C. W takiej sytuacji powinno nastgpi¢ zatrzymanie
pracy wentylatoréw w centrali, zamkniecie przepustnic od strony czerpnej i wyrzutowej,
podniesienie temperatury wody powrotnej z nagrzewnicy.

Ponowne zatgczenie wentylatora jest mozliwe tylko, jesli Frost zasygnalizuje wzrost
temperatury za nagrzewnicg powyzej +5 st. C (konieczne jest zapewnienie odpowiedniej
temp. zasilania nagrzewnicy), i recznym resecie wentylatora ze sterownika.

sygnalizacje o zanieczyszczeniu filtrow powietrza w centralach

Kontrola zabrudzenia filtrow nastepowac bedzie przez zamontowane presostaty
cisnieniowe. Sygnat zabrudzenia filtréw nie zatrzymuje pracy centrali, a jedynie przekazuje
informacje do sterownika.

zasilanie i sterowanie przepustnicami z sitownikami,

sygnalizacja stanow pracy i awarii wentylatorow nawiewu i wywiewu,

sterowanie wentylatorami wyrzutowymi

Odciecie zasilania do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych w przypadku wystgpienia
pozaru.

Wytaczenie napiecia narozdzielnie automatyki w okresie zimowym grozi zamarznieciem
nagrzewnicy !

Centrala nawiewno - wywiewna NW1

Centrala sterowana przez rozdzielnice S1 zlokalizowang na dachu, przystosowana do dziatania
niskich temperaturach i zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi.
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Temperatura nawiewu w zimie +21°C + 1°C, w lecie +14 °C, wilgotno$¢ wynikowa

Centrale wyposazy¢ w czujnik CO2 (montowany w kanale wywiewnym).

Centrala w trakcie normalnego uzytkowania obiektu pracuje z wydajnoscig 10000 m3/h
przy czym ilo§¢ powietrza swiezego wynosi 5000 m3/h pozostata czes¢ to powietrze
recyrkulacyjne, w okresach przejsciowych mozna zwigkszac ilos¢ powietrza swiezego. W
przypadku gdy stezenie CO2 w powietrzu wycigganym z pomieszczen jest ponizej
wartosci zadanej, dopuszcza sie zmniejszenie intensywnosci wymiany powietrza
(zwiekszenie iloci powietrza recyrkulowanego), minimalna ilo$¢ powietrza swiezego 20%.
Mozliwosc¢ rezygnacji z recyrkulacji powietrza i pracy tylko na 100% powietrza swiezego —
np. w przypadku wystgpienia zagrozenia pandemia.

Poza okresem funkcjonowania (mozliwos$¢ zaprogramowania pracy centrali wentylacyjnej
np. w cyklu pracy tygodniowej, zaleznie od czasu uzytkowania pomieszczen) budynku,
instalacja przetgcza sie na nizszy bieg (potowa wydajnosci) zapewniajgcy wentylacje
ogolna pomieszczenia.

Centrala nawiewno - wywiewna NW2

Centrala sterowana przez wiasng rozdzielnice
. Temperatura nawiewu w zimie +21°C + 1°C, w lecie wynikowa, wilgotnos$¢ wynikowa
Poza okresem funkcjonowania (mozliwo$¢ zaprogramowania pracy centrali wentylacyjnej
np. w cyklu pracy tygodniowej, zaleznie od czasu uzytkowania pomieszczen) budynku,
instalacja przetgcza sie na nizszy bieg (potowa wydajnosci) zapewniajgcy wentylacje
ogolna pomieszczen

Centrala wspoétpracuje z wentylatorami wyrzutowymi W4, W5; Wspotpraca z centralg na
zasadzie zat/wyt.

Centrala nawiewno - wywiewna NW3

Centrala sterowana przez wiasng rozdzielnice
- Temperatura nawiewu w zimie +20°C + 1°C, w lecie +14°C + 1°C, wilgotno$¢ wynikowa

Centrala petni funkcje wentylacji i chtodzenia pomieszczenia, temperatura nawiewu
sterowana od czujnika temperatury w kanale wywienym. Praca centrali ze 100% powietrza
Swiezego.

Poza okresem funkcjonowania (mozliwo$¢ zaprogramowania pracy centrali wentylacyjnej
np. w cyklu pracy tygodniowej, zaleznie od czasu uzytkowania pomieszczen) budynku,
godzine przed uzytkowaniem pomieszczenia centrala powinna pracowa¢ na powietrzu
Swiezym i utrzymywacé temperature zadang przez uzytkownika.
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Kompletna automatyka wraz z szafami sterowniczymi jest dostarczana przez producenta central
wentylacyjnych.

Wykonanie kompletu automatyki (z uwzglednieniem powyzszych wytycznych) wraz z
rozdzielnicami _zasilajgco-sterowniczymi oraz_okablowaniem pomiedzy wszystkimi urzgdzeniami
po stronie wykonawcy instalacji wentylacji mechanicznej.

11.Uwagi koncowe

Montaz wszystkich instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne. Nalezy
przestrzegac przepisow BHP w czasie wykonywania robaot.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej danej przegrody.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie prac wykonanie wszelkich zawiesi i konstrukcji
wsporczych dla instalacji i urzgdzen, wykonanie przebi¢ i przewiertéw dla instalacji oraz
uszczelnienie powstatych otworéw w scianach i dachu po osadzeniu w nich instalaciji.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robét, powinien zapoznaC sie z catoscig
dokumentacji jednoczes$nie i dokona¢ obliczen dla poszczegdlnych zakresow robot.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow.

Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych rysunkow.
Rysunki i czesC opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Wszystkie urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie
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KLAUZULA:
Na etapie projektu adaptacji hali nalezy :
- Dostosowaé wyjscia instalacji kanalizacji do istniejgcych sieci
Prowadzenie kanalizacji podposadzkowej dostosowaé do konstrukcji fundamentéw
wynikajgcej z warunkéw gruntowych
Sprawdzié cisnienie dyspozycyjne w sieci wody, jezeli jest nie wystarczajace nalezy
dobraé zestaw hydroforowy
Skorygowaé bilanse cieplne jezeli hala bedzie utozona wzgledem stron swiata inaczej
nizw projekcie typowym atym samym dostosowaé wielkosci urzadzen
Dostosowaé utozenie kolektoréw stonecznych na dachu tak aby byly skierowane na
potudnie
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczego6towienia rozwigzan funkcjonalnych, oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Medrala

mgr ing TOMAS 7 MEDRALA .
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Adaptowat:
inz. Andrzej Zielonka
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12.Charakterystyka energetyczna budynku

Oceniany budynek

Rodzaj budynku ?

Hala widowiskowo — sportowa 21x46

Przeznaczenie budynku ¥

Uzytecznosci publicznej

Adres budynku

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust.
2 ustawy ¥

Tak

Metoda wyznaczania charakterystyki
energetycznej ®

metoda obliczeniowa dla przyjetego sposobu uzytkowania

i standardowych warunkéw klimatycznych

Powierzchnia pomieszczen o
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chiodzona) A;[m? "

1148,14 m?

Powierzchnia uzytkowa [m ?]

1148,14 m*?

Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej
danych jest wyznaczana

charakterystyka energetyczna °

Kielce - Sukow

Ocena charakterystyki energetycznej budynku

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku
wedtug przepiséw techniczno-

budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowag

EU= 36,2 kWh/(m?rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koricowa **

EK= 49,3 kWh/(m*rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
ﬂ? nieodnawialng energie pierwotng

EP= 85,2 kWh/(m*rok)

EP= 111,2 kWh/(m*rok)

Jednostkowa wielko$¢ emisji CO,

Ecoz= 0,01201 t CO,/(m *rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowg

UOZE: 2,66 %

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?*rok)]

lu::cr'ualw budymnek

50

B

150

200

1250 ,300

&
L\

Wymagana dia nowego budynku

Obliczeniowa roczna ilo$é zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek*

System techniczny

Rodzaj nosnika energii lub energii

llo$¢ nosnika
energii lub energii

Jednostka/(m?-rok)

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg powyzej
100kW - Ciepto z cieptowni weglowej

2,91

m*/(m?rok)

Ogrzewania — -
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 253 KWh/(m?-roK)
elektryczna '
Wezet cieplny kompaktowy z obudowg powyzej 3, 2
100kW - Cieplo z cieplowni weglowej 032 m”/(m"rok)
Przygotowania cieptej wody Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 0.23 KWh/(m?-roK)
uzytkowej elektryczna '
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 131 KWh/(m?-roK)
stoneczna ’
Chtodzenia Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 4,09 KWh/(m?rok)
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elektryczna

)y | Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Whudowanej instalacji o$wietlenia ™ 10,21 KWh/(m?rok)

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 2

Kubatura budynku [m ] 9929,99m?

Kubatura budynku o regulowanej

3
temperaturze powietrza [m ] 9929,99m

POBklEL bl il calo$é nie mieszkalna ,hala sportowa z zapleczem

budynku *¥
Temperatury wewnetrzne w budynku | Zima tz = 20°C, komunikacja ,pom sanitarne, tz = 16°Csale sportowe , pom. techniczne ,
w zaleznosci od stref ogrzewanych lato pomieszczenia klimatyzowane 24 °C ,pom nie klimatyzowane temp wynikowa
Rodzaj konstrukcji budynku Sciany z pustaka gazobetonowego ocieplane we tha mineralna , stropy zelbetowy
Wspétczynnik
przenikania ciepta ,
Nazwa przegrody Opis przegrody przegrody U [W/(m "K)]
Uzyskany x\lls))/magan
1A-Sciana zewnetrzna 0,13 0,20
1B-Sciana zewnetrzna 0,13 0,20
1C-Sciana zewnetrzna 0,13 0,20
1E-Sciana zewnetrzna 0,16 0,20
Przegrody budynku 1G-Sciana zewnetrzna 0,15 0,20
. Bez
2A-Sciana wewnetrzna 0,49 .
wymagan
2B-Sciana wewnetrzna 0,49 Bez ,
wymagan
Al-Podioga na gruncie 0,25 0,30
A2-Podioga na gruncie 0,25 0,30
D 1-Dach 0,12 0,15
DZ 1-Drzwi zewnetrzne 1,30 1,30
0OZ 1-Okno zewnetrzne 0,90 0,90
System ogrzewania *® Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢
Nazwa zrédta ciepta: WYMIENNIKOWNIA
Wytwarzanie ciepta Wezet cieplny kompaktowy z obudowg powyzej 100kW - 0,95
Ciepto z cieptowni weglowej
Przesyt ciepta C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w 0,96
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sa zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
Akumulacja ciepta System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi 0,93
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wykorzystanie ciepta w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca
System przggotowania cieptej wody Elementy skladowe Opis Srednia
uzytkowej * ) systemu roczna
sprawnos¢
Nazwa zrodta ciepta: WYMIENNIKOWNIA
Wytwarzanie ciepta Wezet cieplny kompaktowy z obudowg powyzej 100kW - 0,88
Ciepto z cieptowni weglowej
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami 0,70
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85
Nazwa zrodta ciepta: KOLEKTORY SLONECZNE
Wytwarzanie ciepta Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, 0 mocy nominalnej 0,98
do 100 kw
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami 0,70
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. 0,85
System chtodzenia ** Elementy sktadowe Opis Srednia
systemu sezonowa
sprawnos¢
Nazwa zrédta chtodu: AGREGAT DO CENTRALI NW1
Wytwarzanie chtodu Agregat skraplajacy + chtodnica w centrali o wydajnosci 3,15
chtodniczej > 12kW + R410A
Przesyt chtodu Jednoprzewodowa instalacja powietrzna 0,90
Akumulacja chtodu System chiodzenia bez zasobnika chtodu 1,00
Regulacja i System bezposredni 1,00
wykorzystanie chtodu
Nazwa zrédta chtodu: AGREGAT DO CENTRALI NW3 SALA 104
Wytwarzanie chtodu Agregat skraplajacy + chtodnica w centrali o wydajnosci 3,15
chtodniczej > 12kW + R410A
Przesyt chtodu Jednoprzewodowa instalacja powietrzna 0,90
Akumulacja chtodu System chiodzenia bez zasobnika chtodu 1,00
Regulacja i System bezposredni 1,00
wykorzystanie chtodu
Nazwa zrédta chtodu: SYSTEM VRV-SALA 104
Wytwarzanie chtodu System multisplit ze zmiennym przeptywem czynnika (VRV, 3,22
VRF)
Przesyt chtodu System VRV i VRF 0,95
Akumulacja chtodu System chtodzenia bez zasobnika chtodu 1,00
Regulacja i System bezposredni 1,00
wykorzystanie chtodu
Wentylacja Nawiewno- wywiewna z odzyskiem ciepta ,centrala wentylacyjna NW1sprawnosc cieplna odzysku
ciepta 78 %, centrala wentylacyjna NW2 sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta 81 %, centrala

ul. Balicka
Tel.

134, 30-149 Krakow
603-800-189

e-mail biuro@mpproject pl

www._mpproject_pl


komputer
Pole tekstowe
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową powyżej 100kW - Ciepło z ciepłowni węglowej

komputer
Pole tekstowe
WYMIENNIKOWNIA


HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 21x46

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

str. 45

wentylacyjna NW3 sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta 73 %,

System wbudowanej instalacji
oswietlenia ' ¢

tak

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m *rok)] *"

Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie

. . Chtodzenie Suma

wentylacja uzytkowa wbudowane

Suma [kWh/(m *rok)] 23,61 2,39 10,16 36,16
Udziat [%] 65,29 6,61 28,10 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 36,16 [kWh/(m *rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m *rok)] *”
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie

i . . Chtodzenie 11) Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Wezet ciepiny kompaktowy z
obudowg powyzej 100kW - 27,83 3,10 0,00 0,00 30,94
Ciepto z cieptowni weglowe;j
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 2,53 0,23 4,09 10,21 17,06
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia | 0,00 1,31 0,00 0,00 1,31
stoneczna
Suma [KWh/(m *rok)] 30,36 4,65 4,09 10,21 49,31
Udziat [%] 61,58 9,42 8,30 20,70 100,00
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK: 49,31 [kWh/(m *rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn g energie pierwotna EP [kWh/(m *-rok)] **
Rodzaj nosnika energii lub Ogrzewanie i Ciepta woda . Oswietlenie

- . . Chiodzenie 11) Suma
energii wentylacja uzytkowa wbudowane
Wezet cieplny kompaktowy z
obudowg powyzej 100kW - 30,62 3,41 0,00 0,00 34,03
Ciepto z cieptowni weglowej
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 7,59 0,69 12,27 30,62 51,17
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Energia | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
stoneczna
Suma [KWh/(m 2-rok)] 38,20 4,11 12,27 30,62 85,20
Udziat [%] 44,84 4,82 14,40 35,94 100,00

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn g energie pierwotna EP: 85,20 [kWh/(m “rok)]

Zatozenia do charakterystyki :

W celu spetnienia wymagan charakterystyki energetycznej dla budynku cze $¢ energii pomocniczej dla potrzeb instalacji

sanitarnych bedzie pokrywana przez panele ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na dachu budynku. Ogniwa fotowoltaiczne

wytwarzajg 4760 kWh/rok.
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13.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych zr6det energii,

@ Charakterystyka zrodet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowan

technicznym,

Wezet cieplny powyzej 100kW -
Ciepto z cieptowni weglowej

100,0

0,85

9,97

kwh/m?®

31958,3

3205,4

m®/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

1,00

kWh/kwh

2903,0

2903,0

kWh/rok

Budynek z alternatywnymi zrodtem

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia
geotermalna

100,0

0,84

1,00

MJ/kg

32281,1

116211,0

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

1,00

kWh/kwh

3297,5

3297,5

KWh/rok

Poréwnanie zuzycia paliw dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na ogrzewanie | wentylacje

Wezet cieplny
kompaktowy z obudowg
powyzej 100kW - Ciepto
z cieptowni weglowej
[m3/rok]

Siec
elektroenergetyczna
systermowsa

Energia
elektryczna
[k

rok]

riejscowe
wiytwarzanie
energii w budynku
- Energia
eotermalna
[kwWhirok]

0.0 S0000.0 1000000 150000 .0

Sied Miejscowe
elektroenergetycena wybtwarzanie energii w

systemowa - Energia budynku - Energia
elektrnyczna [KWWwh:rok] geotermalna [KWh:srok]

Projektovwany =205 4 Z290= .0 o0
Alternatynwny o0 | S297 5 | 1162110 |

Wykres poréwnawczy zuzycia paliw dla systemu ogrzewania i wentylacji

@ Charakterystyka zrodet ciepta systemu przygotowania cieptej wody
Budynek projektowan

Wezet cieplny powyzej 100kW -
Cieplo z cieptowni weglowej

68,0 0,52 9,97 kwh/m® |3563,1 357,4 m®frok

Miejscowe wytwarzanie energii

. 32,0 0,58 1,00 kwh/kwh | 1505,7 1505,7 KWh/rok
w budynku - Energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh | 264,9 264,9 kWh/rok

elektryczna

Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia 100 1,79 1,00 MJ/kg 1537 5533 kWh/rok

geotermalna

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia - - 1,00 MJ/kg 206,7 744.0 kWh/rok

geotermalna
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Poréwnanie zuzycia paliw dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego
Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wody
Wezet cieplny
kompaktowy z obudowg
powyzej 100kW - Ciepto
z cieptowni weglowej
[m3/rok]
Miejscowe
wiytwwarzanie
eneargii ww budynku _
- +Energia
[kvidherok]
Siec
elektroenergetyczna .
sy stemovwa
Energia
elektryczna
[k
rok]
Miejscowe
wiytwwarzanie
enerdgii w budynku
- Energia
geotermalna
[k hirok]
o0 10000 2000.0 30a0.0 40000 a00o0,0 s000 .0
Miejscowe Siec Miejscowe
wybhwarzanie elektroenergetycznia wytwarzanie
energii w systemowa energii w
budynku - -
En i
Energia geotermalna
elektryczna [KvWwhirok]
[KWWh
rok]
Alternatywny o0
@ Charakterystyka zrodet ciepta systemu chtodzenia
Budynek projektowany
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |2,86 1,00 kwh/kwh | 4079,0 4079,0 kwh/rok
elektryczna
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh (615,8 615,8 kWh/rok
elektryczna
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Budynek z alternatywnymi zrédtami

w budynku - Energia
geotermalna

Miejscowe wytwarzanie energii

100,0 |7,87 1,00 MJ/kg

1404,3

5055,5

kWh/rok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

- - 1,00 kWh/kWh

826,7

826,7

KWh/rok

Poréwnanie zuzycia paliw dla budynku projektowanego i zr6dta alternatywnego

Zuzycie nhoshnikdww energii na systemy chitodzenia

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k

rak]

Migjscowe
weytwrarzanie
energii w budynku
- Energia
geotermalna
[kvwherok]

o0 10000

[KWwhro k]

Projektowany

Siec elektroenergetyczna
systemowwsa - Energia elektiyczna

[Kvwhro k]

Miejscowvwe wytwarzanie energii w
budynku - Energia geotermalna

Alternatywny

8267 | S055 .5
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Wezet cieplny
kompaktowy z obudowg
powyzej 100kW - Ciepto
z cieptowni weglowej
[m3/rok]

Sied
elektroenergetyczna
systermowa

[ledndyii we budynku
rekfnergia
geatermalna
A b ekl
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna

[K¥Whirok] oa

Wezet cieplny
kompaktowy z

100kW - Ciepto

Projektowany

obudowg powyzej

z cieptowni weglowej

s0000,0 100000,0 150000,0

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWWh/rok]

Siec
elektroenergetycznia
systemowa

Miejscowe
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
geotermalna

Energia
[K¥wh/Ttok]

elektryczna
[KWh/
rok]

0,0

Alternatywny

1275437

@ Emisja zanieczyszczenh poszczeg6lnych systeméw w budynku

Budynek projektowany

System ogrzewania i | o | 264173 | 10,7799 | 3,1570 | 2092728 | 44026 | 0,0078 | 0,0002
wentylacji 3

System

przygotowania kg/rok 2,4109 1,0668 0,3115 |917,0293 | 0,4028 0,0007 0,0000
cieptej wody

System chiodu kirok | 42,7228 | 107981 | 32304 | %2184 70422 | 00127 | 00003

13381,94

22,6447 18 11,8476

71,5509

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdow
Tel. 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
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 Węzeł cieplny
 kompaktowy z
 obudową powyżej
 100kW - Ciepło
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komputer
Pole tekstowe
Węzeł cieplny kompaktowy z obudową powyżej 100kW - Ciepło z ciepłowni węglowej
[m3/rok]
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Budynek z alternatywnym zrédtem energii

System ogrzewania i 2677,536

wentylacji ka/rok 30,0069 | 7,5842 2,2752 0 4,9462 0,0089 0,0002
System

przygotowania kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cieptej wody

System chtodu kg/rok 7,5226 1,9013 0,5704 |671,2486 | 1,2400 0,0022 0,0000

3348,784
5

37,5295 | 9,4855 2,8456

6,1862 0,0111 0,0002

@ Bezposredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

71,550947 37,529482 34,021465
22,644726 9,485473 13,159253 58,11
6,707910 2,845642 3,862268 57,58
13381,941765 3348,784531 10033,157235 74,98
11,847555 6,186178 5,661376 47,79
0,021229 0,011135 0,010094 47,55
0,000425 0,000223 0,000202 47,55

@ Analiza ekonomiczna

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

13953,40 2278,47

- 83,67
123000,00 922500,00
- -650,00

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdow
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12,15 1,98
107,13 803,47
- 11674,92
- 68,48

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu przygotowania cieptej wody

2117,54 300,00
- 85,83
108240,00 29520,00
- 72,73
1,84 0,26
94,27 25,71
- 1817,54
- -43,31

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Analiza systemu chtodzenia

3116,88 796,00
- 74,46
98400,00 36900,00
- 62,50
2,71 0,69
85,70 32,14
- 2320,89
- -26,50

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdow
Tel. 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
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Analiza zbiorcza optacalnosci

Wykres zestawienia kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10.00 lat

Zestawienie kosztdw

1500000 0zt

1285714 3zt

1071423 Gzt

o5/ 142 9zt

642357 1zt

428571 Azt

214285 7zt

0,0zt

1] 1 2 3 4 a

lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny

Koszty eksploatacyjne wariant projektowany

Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

0 329640,00 - 988920,00 -
1 329640,00 38375,66 988920,00 6748,94
2 329640,00 57563,49 988920,00 10123,41

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdow
Tel. 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
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3 329640,00 76751,31 988920,00 13497,89
4 329640,00 95939,14 988920,00 16872,36
5 329640,00 115126,97 988920,00 20246,83
6 329640,00 134314,80 988920,00 23621,30
7 329640,00 153502,63 988920,00 26995,77
8 329640,00 172690,46 988920,00 30370,24
9 329640,00 191878,28 988920,00 33744,71
10 329640,00 211066,11 988920,00 37119,18

PODSUMOWANIE

Zastosowanie zrddia alternatywnego gruntowej pompy ciepta jest korzystne pod katem eksploatacyjnym natomiast

nie korzystne pod katem inwestycyjnym .Prosty czas zwrotu inwestyciji wynosi ponad 40 lat.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel. 603-800-189
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14.ZESTAWIENIE MATERIALOW

4+ Kotevrni o tetoein ol

kres modulacji kaskady —min. 1:9
- automatyke do sterowania obiegami grzewczymj
- ukfad sterowania ma zapewni¢ pogodowg

przygotowania cieptej wody uzytkowej.

- zegar sterujgcy z programem dziennym i
tygodniowym

- oddzielnie nastawiane czasy i krzywe grzewcze,

kaskadowa prace kottéw i regulacje do 2 obiegow
grzewczych z mieszaczem, z priorytetem

Symbol,
g nazwa,
schematy punkt Opis Jedn. losé
opisu
robot
! ~2 3 4 5
OBIEG KOCIOL - AUTOMATYKA
- automatyke
wykorzystapt
grzewc
1 - ko kpl 1

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel. 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
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/

wymagane temperatury i programy grzewcze.
w kpl. z regulatorem kaskadowym :
- czujnik pogodowy
- czujnik temp. cwu
- czujnik wspolnego zasilania
Sterowanie : cwu, cyrkulacja cwu + 1 obieg bez
mieszacza
Warunki techniczne dla kazdego kotta
kondensacyjnego
- kociot wyposazony ma by¢ w system ciggtej
optymalizacji procesu spalania.
- mozliwos$¢ przezbrojenia kotta dowolnie na gaz
ptynny lub ziemny bez koniecznos$ci wymiany dysz
gazowych.

wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie

- pojemnos¢ wodna K
- przytacze spalin

Orzewczymi z mieszaczami. Z gniazdem do
sterowania silnikiem mieszacza i

pompy obiegowej oraz wejsciem na czujnik
temperatury zasilania (NTC 10

kOhm). Wtyk dla silnika mieszacza i pompy
obiegowej dla kazdego obiegu

/ grzewczego. N

Zestaw przytgczeniowy dla kotta o0 mocy 120kwW
wyposazenie dodatkowe kotta w sktad zestawu

wchodzg :
2 - - wysoko wydajna pompa obiegowa z szt.
regulacja obrotéw P1, 2
trojniki z zaworem kulowym - zawor
zwrotny, zawor do napetniania \

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel. 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
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AN

zawor spustowy kotta , zawor odcinajgcy
gaz z zamontowanym termicznym

/

e

Zawor bezpieczenstwa p= 3,0bar DN 25 szt. }/
Sprzegto hydrauliczne DN 100 do kottowni
2 skfadajgcej sie z 2 lub 3 kottéw do mocy (450 szt 1
kw)Zestaw przytgczeniowy sprzegta z izolacja '
N termiczna w komplecie z czujnikiem temperatury /
3 Ogranicznik poziomu wody wyposazenie { 1
dodatkowe kottowni kaskadowej '
3a Ogranicznik poziomu ci$nienia wyposazenie / szt 1
dodatkowe kottowni kaskadowej /| '
Kaskadowy Regulator do instalacji wielokottowy
strategia kolejnosci pracy kottéw , do max
dwqch obiegbw grzewczych z mieszaczem , szt 1
eks '
3b
Szt. 1
Urzgdzenie neutraliza
Urzgdzenie do neutrali
3c Szt. 1
przewodu kondensatu DN 20
3 opaski do rur 20-32
» 1 paczka paskow testowych wartosci pH
» Dokumentacja techniczna
Dane techniczne:
» Wydajnos¢ neutralizacji 70 I/h
* Przytgcze wptywu DN 20
* Przytgcze wyptywu DN 20
» Temperatura kondensatu 5 - 60 °C
* Wymiary DxSXW 421x230x165 mm
4 / Naczynie przeponowe typ V=25| p=3bar szt. \%
Szybkoztgcze do naczyn DN 20
4a szt. 1

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel. 603-800-189
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OBIEG KOCIOL -ROZDZIELACZE

Manometr 0-4 bar F63 3/8” radial z oznaczeniem
4b szt. 6
czerwong kreskg na 3 bar p
N Kurek manometryczny fig. 525 M20x1,5 G “ M100;
4d 5y/ 4 7
160S
4c Zawor ze ztaczka do weza DN 20 ,/ szt. 5
5 Separator powietrza DN 65 / Szt. 1
6 parator szlamu DN 65 / szt. 1
7 Filtr\s@ wody siatkowy skosny DN 65 / szt. 1
8 Rozdzielacz DN 100 L = 1600 mm szt. 2
9 Przepustn?be{reczna Dn65 / Szt. 8
10 Termometr bimetaliczny F63 07120C szt. 4
21 Naczynie przepoMe typ)/—[140 | p=3bar szt. 1
22 Szybkoztgcze do naczd DN 20 szt. 1
Stacja uzdatniania kémpakiowa wody do zasilania
23 kpl 1
-$rednica przytacza DN 25 wyposazenie dodatk
manometry ,zawory odcinajgce zawory do poboru
probek , filtr wstepny ( opcjonalnie ) \
Izolator przeptywdw zwrotnych BA
233 / — zawor antyskazeniowy DN 25 szt. 1
N,
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 z
ksztattkami
DN 65 mb  [wg rys\_
Izolacja rurociggdéw wg opisu

OBIEG | INSTALACJA CWU

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel. 603-800-189
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11

Zawor réwnowgscy gwintowany z odwodnieniem
DN 40 kvs=19.3 nastawa 4.0 Materiat:
Zawor wykonany ze stopu AMETAL®
Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM
Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring

Pokretto: Poliamid i TPE

Gtadkie zakonczenia:

Nypel: AMETAL®

Uszczelnienie (DN 25-50): EPDM O-ring Funkcje:
Roéwnowazenie

Nastawa wstepna

Pomiar

Odciecie

Odwodnienie

szt.

12

Zawor odcinajgcy DN 50 gwintowany

szt.

13

Zawor zwrotny DN 50

szt.

14

Filtr do wody siatkowy skosny DN 50

szt.

15

PS5

Bez dfawicowa pompa obiegowa regulowana
elektronicznie Parametry :przeptyw 4,78m3/h ,
wysokos¢ podnoszenia 5,55 m H20

- Pob6r pradu 1,2 A ,P=280 W 230 W

szt.

16

Manometr 0-4 bar F 63 3/8’ radial z kurkiem
manometrycznym , z 0znaczeniem czerwong
kreska na 3 bar

szt.

17

Manometr 0-10 bar F63 3/8” radial z kurkiem
manometrycznym z oznaczeniem czerwong kreskg
na cisnienie 6 bar

szt.

18

Termometr bimetaliczny F 63, 0-100°C

szt.

19

Zawor odcinajgcy DN 15

szt.

20

Automatyczny odpowietrznik DN 15

szt.

24

Naczynie przeponowe typ V=80 L p=10bar

szt.

25

Szybkoztgcze do naczyn DLV DN 20

szt.

PR INININ

26

Pionowy Zasobnik cwu z podwéjna wezownica o
pojemnosci 950 | parametry zbiornika : $rednica
zbiornika z izolacjal100 mm ,wysokos$¢ 2200 mm ,
waga 390 kg , strata ci$nienia wymiennika 45 Kpa,
Wydajnos¢ stata

przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej z 10 do
60°C i temperaturze

wody grzewczej na zasilaniu wynoszgcej 70 -1632
I/h

szt.

27

Zawor kulowy DN 25 do wody gwintowany

szt.

28

EZ

2-drogowy zawor kulowy DN20 z funkcja NC z
sitownikiem230 V kvs 45 m3/h ,

szt.

29

Zawor zwrotny DN 25

szt.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel. 603-800-189
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30

Zawor zwrotny DN 20

szt.

31

P6

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z zegarem sterujgcym,
termostatem Parametry : przeptyw 0,08 m3/h ,
wysokos$¢ podnoszenia 1 m H20 -
Pobér prgdu 0,33A ,P=30 W 230 W

szt.

32

Zawor kulowy odcinajgcy do zimnej wody

DN 20

szt.

33

Zawor bezpieczenstwa p= 10 bar DN 25

szt.

34

Termostatyczny zawor mieszajacy do cieptej wody
DN50 kvs=16,3. Temperatura po zmieszaniu
60C.Korpus zaworu: Mosigdz CC770S

Inner parts: Mosigdz CW625N,

UNI EN 12164

Sprezyny: Stal nierdzewna

Uszczelnienia wewnetrzne: EPDM (Perox)

szt.

35

Armatura zabezpieczajgca wg DIN 1988

szt.

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 z
ksztattkami

DN 50

mb

wg rys

Rury stalowe nierdzewne z ksztaitkami(instalacja

pomiedzy zasobnikami selarrymi-a—zasebnikiem-
*ettewyrr i zaworem mieszajagcym )

DN 20

DN 50

mb

wd rys

wg rys

Izolacja rurociggdéw wg opisu

—INSTALACIASOLARNA—

1s

Kolektor stoneczny cieczowy ptaski Wymiary
dtugos¢ 2022 mm , szerokos¢ 1295 mm , wysoko$¢
90 mm , ciezar 43,3 kg , powierzchnia brutto
2,62m2 , powierzchnia absorbera 2,47 m2, materiat
my - aluminium , Absorber harfowy typu Al-
ze

,nominalne natezeni ywu 2,2 I/min

szt.

20

Zestaw przylacze
odpowietrznikiem recznym (dla kaz
bateru Olektoréw )

szt.

unek KS I” (do potgczen miedzy
kolektorami )

szt.

32

Konstrukcja systemowa
na dachy skosne

szt.

Rotametr 1", 4-16 I/min, 120 st.C

szt.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
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71,72

Zasobnik cwu solarny z izolacja z 1 wezownica o
pojemnosci 1000 | parametry zbiornika : srednica
zbiornika z izolacja 1010 mm ,wysoko$¢ 2050 mm ,
waga 297 kg , Pojemnos$¢ wymiennika gérnego
40,6 dm3,Powierzchnia wymiennika dolnego4,5 m2
maksymalna dopuszczalna temp (
zbiornik/wezownice) - 95 C

szt.

3s

Grupa pompowa instalacji solarnej wyposazona
energooszczedna pompe Parametry pompy
przeptyw 42 [l/min], wysokos$¢ podnoszenia 9,5 [m
H20] 230 W, max cisnienie robocze 10
bar(zasilana ze sterownika)

Szt.

4s

NP1

\Naczynie przeponowe 80L 10bar /

szt.

5s

NP2

czynie przeponowe 300L 10bar /

szt.

6s

ST

Sterownik SOLARNY do sterowania instaldcjg z

podtaczenie czujpikdw temperatyry typu NTC10kQ,
iwiajgce poggczenie urzadzen

UPS (4 czujniki
w kpl.)Podtaczenie do sieci energetycznej 230V~/

szt.

szt.

7s

P2S

Parametry :przeptyw 2,0 m3/h ,wysokos$¢é
pognoszenia 1,5 m H20 - Pobér pradu 0,55A
=100 W 230 W

szt.

8s

/Zawor bezpieczenstwa p= 10 bar DN 25  ( \
obliczenia zaworu w zatgczniku )

szt.

9s

Kurek kulowy spustowy DN 20 do gorgcej wody

10s

Zawor kulowy odcinajgcy do goracej wody

DN 20

szt.

DN 32

szt.

DN 40

szt.

DN 50

szt.

Zawor zwrotny DN 20

szt.

Zawor zwrotny DN 50

szt.
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Zawor kulowy odcinajgcy do zimnej wody

DN 20 Szt. 1
13s
DN 40 Szt. 2
DN5Q_ szt. 1
14s Zawor owcy do wodw{ szt. 2
Rury miedziane rury in cyjne bez szwu
(instalacja prow. ha w bu u | po dachu
35x1,5 mb wg rys
5 mb wg rys
Rura karbowana ze stali nierdzewnej \
DN16(podejscia instalacji do kolektoréw )
DN 16 mb | wgTys—_
Izolacja rurociggéw wg opisu
OBIEG IV INSTALACJA C.0.ZAPLECZE
lcs Zawor odcinajgcy DN 25 gwintowany szt. 3
2cs Zawor zwrotny DN 25 Szt. 1
3cs Filtr do wody siatkowy skosny DN 25 szt. 1
Bez dfawicowa pompa obiegowa regulowana
acs P3 elektronicznie Parametry : przeptyw 0.91m3/h , szt 1
wysokos$¢ podnoszenia 2,0 m H20 - Pobér pradu '
0,44A ,P=50 W 230 W
ZM1 Zawor mieszajgcy tréjdrogowy przytacze szt 1
5cs gwintowane Kvs=5m3/h DN20 '
sitownik do zaworu mieszajgcego 230 V szt. 1
Manometr 0-4 bar F 100 ™ radial z kurkiem
6cs manometrycznym ™ PN 16 z oznaczeniem szt. 3
czerwong kreskg na 3 bar
7cs Termometr bimetaliczny F100 0-120 °C szt. 2
Zawaor réwnowascy gwintowany z odwodnieniem
DN 20 kvs= 3,71 nastawa 3,13 Materiat:
Zawor wykonany ze stopu AMETAL®
Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM
Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring
Pokretto: Poliamid i TPE
8cs Gtadkie zakonczenia: szt 1
Nypel: AMETAL® '
Uszczelnienie (DN 25-50): EPDM O-ring Funkcje:
Réwnowazenie
Nastawa wstepna
Pomiar
Odciecie
Odwodnienie
9cs Zawor odcinajgcy DN 15 szt. 2
10cs Automatyczny odpowietrznik DN 15 szt. 2
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Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 z
ksztattkami

DN 25 mb wg rys
Izolacja rurociggéw wg opisu
OBIEG Il INSTALACJA C.O.SALA GIMNASTYCZNA
lcz Zawor odcinajgcy DN 32 gwintowany szt. 3
2cz Zawor zwrotny DN 32 szt. 1
3cz Filtr do wody siatkowy skosny DN 32 szt. 1
Bez dfawicowa pompa obiegowa regulowana
elektronicznie Parametry : przeptyw 1,16m3/h ,
dcz P4 wysokos$¢ podnoszenia 2,9 m H20 - Pobér pradu szt. 1
0,95 A ,P=140W 230 W
ZM2 Za_w()r mieszaquy tréjdrogowy przytacze szt 1
5cz gwintowane Kvs=8m3/h DN25
sitownik do zaworu mieszajgcego 230 V szt. 1
Manometr 0-4 bar F 100 ™ radial z kurkiem
6cz manometrycznym “ PN 16 z oznaczeniem Szt. 3
czerwong kreska na 3 bar
7cz Termometr bimetaliczny F100 0-120 °C szt. 2
Zawor réwnowgscy gwintowany z odwodnieniem
DN 25 kvs=5,26 nastawa 2,47 Materiat:
Zawor wykonany ze stopu AMETAL®
Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM
Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring
Pokretto: Poliamid i TPE
8¢z Gtadkie zakonczenia: szt 1
Nypel: AMETAL® '
Uszczelnienie (DN 25-50): EPDM O-ring Funkcje:
Réwnowazenie
Nastawa wstepna
Pomiar
Odciecie
Odwodnienie
9cz Zawor odcinajagcy DN 15 szt. 2
10cz Automatyczny odpowietrznik DN 15 szt. 2
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 z
ksztattkami
DN 32 mb wg rys
Izolacja rurociggdéw wg opisu
OBIEG IV INSTALACJA C.T.
lct Zawor odcinajgcy DN 50 gwintowany szt. 3
2ct Zawor zwrotny DN 50 szt. 1
3ct Filtr do wody siatkowy skosny DN 50 szt. 1
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4ct

P2

Bez dfawicowa pompa obiegowa regulowana
elektronicznie Parametry : przeptyw 3,48 m3/h
,wysokos¢ podnoszenia 3,4 m H20 -
Pobér pragdu 1,33 A ,P=310 W 230 W

szt.

5ct

Manometr 0-4 bar F 100 ™ radial z kurkiem
manometrycznym ™ PN 16 z oznaczeniem
czerwong kreska na 3 bar

szt.

6¢t

Termometr bimetaliczny F100 0-120 °C

szt.

7ct

Zawaor réwnowascy gwintowany z odwodnieniem
DN 40 kvs=16,2 nastawa 3,44 Materiat:
Zawor wykonany ze stopu AMETAL®
Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM
Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring

Pokretto: Poliamid i TPE

Gtadkie zakonczenia:

Nypel: AMETAL®

Uszczelnienie (DN 25-50): EPDM O-ring Funkcje:
Réwnowazenie

Nastawa wstepna

Pomiar

Odciecie

Odwodnienie

szt.

8ct

Zawor odcinajgcy DN 15

szt.

9ct

Automatyczny odpowietrznik DN 15

szt

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 z
ksztattkami

DN 50

mb

wg rys

Izolacja rurociggdéw wg opisu

Wykaza¢ inne elementy nie ujete w niniejszej
dokumentacji a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego wykonania instalacji i jej pozniejszej
prawidtowej pracy.

Wykaza¢ inne elementy nie wykazane w niniejszym
zestawieniu a ujete na rysunkach lub w opisie

Rura prosta koncentryczna DN 150/100 o dtugosci

Rura a koncentryczna DN 150/100 osci
8A 0,60 m szt. 1
Rura prosta koncen 150/100 o dtugosci
3A 0,50 m szt. 2
1A AAfyrftpionowy zespolony z przej$ciem dac szt. 1
4A Trojnik TR 87° S 1
M Wyczystka tréjnikowa z deklem szt.
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6A Denko z odkraplaczem i syfonem szt — 1
7A | Wyczystka trojnikowa z deklem pozi szt. 1
9A Kolano 87° __——— szt. 1
/ma koncentryczna DN 150/100 o diugosei——___|
11A 0,25 m szt. 1
Rura prosta koncentryczna DN 150/100 o dtugosci
2B 1m szt 10
\ Rura prosta koncentryczna DN 150/100 o dtugosci
8B 10,25 m szt 1
Rura a koncentryczna DN 150 o diugosci
3B 0,35m szt 1
1B Wyrzut pionowy ze rzejsmem dachowym szt 1
4B Tréjnik T szt 1
5B ystka tréjnikowa z deklem szt 1
6B Denko z odkraplaczem i syfonem ~szt 1
7B Wyczystka tréjnikowa z deklem pozioma szt 1
Kolano 87° szt
ZESPUL NAWIEWNY DO+etownt WYMIENNIKOWNI
Zesp6t nawiewny czerpnia zaluzjowa $cienna z
siatkg przepustnica o wymiarach 500x420 mm szt. 1
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ZESTAWIENIE URZADZEN, MATERIALOW INSTALACJA GAZOWA

e

/

NI wg Referencja
schematu Opis Producent Jedp« llosé
Dystrybutor
1 3 4 4 5

Skrzynka gazowanga zawor MAG DN 50 Wymiar

1 skrzynki 600x600x25Q mm kpl 1

2 Petno przelotowy zawér\qupowy MAG-3 D,Nﬁ) szt. 1
Kurek odcinajgcy DN 25 Montqwany prz¢ kotle

3 kondensacyjnym szt. 2
Rury stalowe instalacyjne, bezgzwuwg PN-80H-
74219 wraz z ksztattkami
DN25 / \ wg rys

4 DN50 wg rys
Dwuprogowy defektor gazéw o konstrukgciji

5 przeciw chowej DEX 12 wg rys 1
Modut atarmowy MD-2Z wraz z sygnalizatorem

6 akystyczno - optycznym

ykaza¢ inne elementy nie ujete w niniejszej

dokumentacji a zdaniem Wykonawcy niezbedne
do prawidtowego wykonania instalaciji i jej

7 pbzniejszej prawidtowej pracy. \
Szafka ggzwa wraz z gazomierzem i pozostatym
osprzetem wyposazeniem po stronie przytgcza

8 gazu
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14.3.Instalacja grzewcza

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostk
a
Zestawienie rur i ksztattek
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
2 Rura stal. k= 0.15 DN 20 40 m
3 Rura stal. k= 0.15 DN 25 60 m
4 Rura stal. k= 0.15 DN 32 62 m
5 Rura stal. k= 0.15 DN 40 40 m
Rura stal. k= 0.15 DN 50 12 m
Rury PERT/AI/PERT
6 Rura w sztangach 16x 2,0 265 m
7 Rura w sztangach 20x2,0 280 m
8 Rura w sztangach 25x2,5 162 m
9 Rura w sztangach 32x3,0 106 m
10 Rura w sztangach 40 x 4,0 5 m
Zestawienie zaworow i armatury
10 Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 20 2 Szt.
11 Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 1 Szt.
13 Filtr siatkowy DN20 2 Szt.
14 Filtr siatkowy DN25 1 szt.
Filtr siatkowy DN32 1 Szt.
Zestaw przytgczeniowy do grzejnikow 15 28 szt.
dolno zasilanych z funkcja odciecia,
15 kgtowy
Zestaw przytgczeniowy do grzejnikdw 15 6 Szt.
dolno zasilanych z funkcja odciecia,
16 prosty
Gtowica termostatyczna do grzejnikdw 31 szt.
zintegrowanych, zakres nastaw 6-28°C,
17 z zabezpieczeniem antykradziezowym
Gtowica termostatyczna do grzejnikdw 3 szt.
18 zintegrowanych, zakres nastaw 6-28°C
Zawor tréjdrogowy regulacyjny z 15, kvs=1,6 1 szt.
19 sitownikiem
Zawor tréjdrogowy regulacyjny z 15, kvs=1,6 1 szt.
20 sitownikiem
Zawor tréjdrogowy regulacyjny z 20, kvs=6,3 1 szt.
sitownikiem
Zawaor rbwnowazacy z nastawg DN15 4 szt.
wstepng, kré¢cami pomiarowymi,
22 funkcja odciecia i odwodnieniem
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Zawor rbwnowazacy z nastawg DN20 3 szt.
wstepng, kréécami pomiarowymi,
23 funkcja odciecia i odwodnieniem
ZawOr rbwnowazacy z nastawg DN25 2 szt.
wstepng, kré¢cami pomiarowymi,
23 funkcja odciecia i odwodnieniem
o4 Zawor odcinajgcy prosty DN15 2 szt.
o5 Zawor odcinajgcy prosty DN20 6 szt.
26 Zawor odcinajgcy prosty DN25 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty DN32 2 szt.
Pompa obiegowa bez dtawnicowa z H=10 kPa, V=0,37 1 szt.
27 regulacja elektroniczng m3/h
Pompa obiegowa bez dtawnicowa z H=9,4 kPa, V=0,35 1 szt.
28 regulacja elektroniczng m3/h
Pompa obiegowa bez dtawnicowa z H=19 kPa, 1 szt.
29 regulacja elektroniczng V=1,74 m3/h
31 Termometr bimetaliczny zakres 0-120 oC 8 szt.
Manometr z rurkg impulsowsq i 8 szt.
32 zaworkami
Odpowietrznik automatyczny z 16 szt.
33 Zaworem stopowym
Rurociggi elastyczne do podigczenia 4 para
34 nagrzewnic i kurtyn wodnych
Kurtyna powietrzna wodna L=2 m 1 kpl.
Q=22,5 kW. Wyposazenie:
- elementy montazowe, montaz do
stropu
- zawor dwudrogowy z sitownikiem,
kvs=4,5, dwupotozeniowy ON-OFF
- panel sterujgcy nascienny
35 - czujnik drzwiowy
Produkt H L D llos¢ | Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe zintegrowane
36| |11KV/600 | 600 | 400 | 61| 1] szt.
Grzejniki lewe zintegrowane
37 11KV/600 600 720 61 1 szt.
38 22KV/900 900 920 105 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane
39 22KV/900 900 1800 105 1 szt.
40 33KV/900 900 1000 166 1 szt.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel. 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
www._mpproject_pl




HALA WIDOWISKOWO — SPORTOWA 21x46

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE
str. 69

Grzejniki lewe zintegrowane

41| |33KV/900 900  1800] 166 | 2] szt.
Grzejniki prawe zintegrowane

42| |11KV/600 600 | 520 | 61] 1] szt.
Grzejniki prawe zintegrowane

43 11KV/600 600 1400 61 1 szt.

44 22KV/900 900 720 105 1 szt.

45 33KV/900 900 1800 166 3 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane ocynk.

46 11KV/3000 300 400 61 2 Szt.

47 11KV/6000 600 400 61 1 Szt.
Grzejniki lewe zintegrowane ocynk.

48 11KV/6000 600 1200 61 1 szt.

49 21KV-S/6000 600 1200 80 1 szt.

50 21KV-S/9000 900 800 80 2 szt.

51 22KV/6000 600 1200 105 1 Szt.

52 22KV/9000 900 520 105 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe ocynk.

53| [11KV/6000 600 400 61| 2| szt.
Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe ocynk.

54 11KV/6000 600 1200 61 1 szt.

55 21KV-S/6000 600 400 80 1 Szt.

56 22KV/6000 600 1000 105 1 Szt.

57 22KV/9000 900 600 105 1 szt.
Grzejniki lewe zintegrowane

58| |46/142 VHV 140| 2000 | 257 | 1] szt.
Grzejniki prawe zintegrowane

59| |34/142 VHV 140| 1600 | 175 5] szt.

Na kazdym grzejniku zamontowaé odpowietrznik reczny
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Symbol,
nazwa, Referencja
N punkt Opis Producent |Typ | Jedn. |llos$é
r .
opisu Dystrybutor
robot
1 2 3 4 5 6
Izolacja .
60 termiczna | V9 OP'sY
Podpory, podwieszenia do rurociggéw 1
61 z wktadkami gumowymi ttumigcymi kpl
62 Ptukanie instalaciji kpl 1
Napetnianie instalacji wodg
63 uzdatniong kpl 1
64 Regulacja hydrauliczna instalacji kpl 1
65 Rozruch instalacji kpl 1
66 Proba szczelnosci instalacii kpl 1
Zabezpieczenie przejsé instalacyjnych
67 ppoz. wg opisu
Wykazac¢ inne elementy nie wykazane
68 Inne W niniejszym zestawieniu a ujete na
rysunkach lub w opisie.
Wykaza¢ inne elementy nie ujete w
niniejszej dokumentacji a zdaniem
69 Inne Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego wykonania instalacji i jej
pbézniejszej prawidtowej pracy.
14.4.Instalacja wody
Symbol, Opis T Jedn llogé
Nr | nazwa, P yp '
1 2 3 4 5 6
Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT
16 x 2,0 mb 213
1 20x2,0 mb 64
25x2,5 mb 72
32x3,0 mb 57
40 x 4,0 mb 15
50 x 4,5 mb 63
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63 x6,0

mb

30

75x7,5

mb

15

Rury stalowe ocynkowane
obustronnie Srednie -
instalacja hydrantowa

DN25

DN50

mb

27

mb

30

Rury ze stali nierdzewnej

DN65

mb

DN80

mb

14

El

Zawor elektromagnetyczny typ
NC z cewka (wg projektu
elektrycznego) z presostatem

DN80

szt.

Zawor antyskazeniowy klasy
BA

DN80

szt.

Zawor antyskazeniowy klasy
EA

DN50

szt.

Hydrant wewnetrzny z wezem
poétsztywnym 25 wnekowy. Z
miejscem na gasnice pod
zwijadtem

Wymiar: 80x70x25 cm (wys. X
szer. x gteb.)

Wyposazenie:

-Zawor hydrantowy DN25
-Zwijadto weza z osig wodng i
wezem tlocznym poétsztywnym
o $rednicy DN25 i dtugosci 30
mb zgodnym z normg PN-EN
694

-Prgdownica hydrantowa DN25
wg normy PN-EN 671-1

- elementy montazowe

DN25

szt.

Filtr siatkowy

DN80

szt.

Zawor kulowy odcinajgcy
prosty

DN 15

DN 50

DN 80

szt.

szt.

10

Zawor zwrotny

DN 15

DN 20

szt.

szt.

11

Termostatyczny zawor
cyrkulacyjny z automatyczng
dezynfekcja termiczna

DN15
Kvs=1,5
m3/h

szt.
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12

Termostatyczny zawor
mieszajacy z funkcjg bez
oparzen, zakres temperatury
30-45°C

DN20 kv=2,6 m3/h

szt.

13

Zawory kulowe gwintowane
PN16 fil5, wraz z wezykami
elastycznymi

- podejscie do armatury
czerpalnej

szt.

49

14

Zawor czerpalny ze ztgczkg do
weza z izolatorem przeptywow
zwrotnych HA

Dn20

szt.

12

15

Izolacja
termiczna

Instalacja wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji wg opisu

16

Podpory, podwieszenia do
rurociggow z wkladkami
gumowymi ttumigcymi

kpl

17

Ptukanie instalaciji

kpl

18

Rozruch instalacji

kpl

19

Proba szczelnosci instalacii

kpl

20

Zabezpieczenie przejsé
instalacyjnych ppoz. wg opisu

21

Inne

Wykaza¢ Inne elementy nie
wykazane w niniejszym
zestawieniu a ujete na
rysunkach lub w opisie.

22

Inne

Wykaza¢ inne elementy nie
ujete w niniejszej dokumentac;ji
a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego
wykonania instalaciji i jej
pbézniejszej prawidtowej pracy.

Zestawienie armatury wyptywowej i biatego montazu wedtug zestawienia architektonicznego
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14.5.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nr

Symbol,
nazwa,
opis robot

Opis

Jedn.

llosé

2

3

Rury kanalizacyjne - PVC-U wraz z
ksztattkami, materiatami uszczelniajgcymi,
kanalizacja sanitarna pod posadzkowa

@110

@160

mb

wg rys

Rura kanalizacji niskoszumowej PE-S2
O zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej
Odporne na dziatanie promieni UV
Odporne na $cieranie

wraz z ksztattkami, materiatami
uszczelniajgcymi, zawieszenia mi,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami
(obejmy)( piony kanalizacji sanitarnej ,
instalacja na poziomie parteru i pietra )

40

56

mb

wg rys

a75

mb

wg rys

110

mb

wg rys

Rewizja kanalizacyjna czyszczaki 90° DN
110

szt.,

Wywiewka kanalizacyjna @110 z przejsciem
dachowym

szt.,

Wywiewka kanalizacyjna @110

szt.,

Zawor napowietrzajgcy 975

szt.

Czyszczak z hermetycznym zamknieciem
rewizyjnym150x150

szt.

N [P W

Przewody kanalizacyjne z zeliwa bez
kielichowego z ksztattkami z zeliwa oraz ze
ztgczkami, materiatami montazowymi,
pomochiczymi, obejmami i mocowaniami
(wymiennikownia)

@100

mb

wg rys

@50

mb

wg rys

KT1,KT2

Wopust podtogowy zeliwny DN 100 z
odptywem pionowym

szt.

KR1-KR7

Wpust podtogowy z rusztem ze stali
nierdzewnej 150x150emm DN 110 z
odptywem pionowym z syfonem

szt.
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KT3

Wpust podtogowy z rusztem ze stali
nierdzewnej 150x150emm DN 110 z szt. 1
odptywem pionowym z syfonem

KS1,KS2

Wpust podtogowy tazienkowy niski catkowita
wysoko$¢ 6 cm z syfonem odptyw poziomy
DN 40 zrusztem ze stali nierdzewnej
105x105 mm

szt. 2

KS3,KS4
,KS5

Wpust podtogowy tazienkowy z syfonem
odptyw pionowy DN 110 z rusztem ze stali szt. 3
nierdzewnej 149x149 mm

10

KR8,KR9,
KR10

Wopust podtogowy z rusztem ze stali
nierdzewnej 150x150smm DN 50 z szt. 3
odptywem pionowym z syfonem

11

ODL1
,ODL2

Odwodnienie  liniowe  kanaly  niskie
szerokos¢ 10 cm h=6cm z rusztem
tworzywowym w klasie B125kanat z
polimerobetonu . Dtugo$é  catkowita szt. 2
odwodnienia 2,5m , 1 odptyw pionowy DN
110 z zasyfonowaniem z elementami
montazowymi

12

Syfon  kondensacyjny = DN40. Rurka
zanurzeniowa przezroczysta. Zastosowanie: szt. 1
urzgdzenia klimatyzacyjne,

13

Rury kanalizacyjne HDPE tgczone przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf
elektrooporowych, z ksztattkami i
materiatami  montazowymi ( instalacja
skroplin z klimatyzatoréw)

25 mb wg rys

@32 mb wg rys

14

Syfon napowietrzajgcy do umywalki Szt

15

Rura stalowa ochronna DN 200 L=1,5m szt.

15

Rura stalowa ochronna DN 200 L=0,6 m szt.

16

N

Rura stalowa ochronna DN 250 L=1,0 m Szt.

18

Przejscia ppoz. wg opisu

19

Inne

Wykazaé¢ Inne elementy nie wykazane w
niniejszym zestawieniu a ujete na rysunkach
lub w opisie.

20

Inne

Wykaza¢ inne elementy nie ujete w
niniejszej  dokumentacji a  zdaniem
Wykonawcy niezbedne do prawidtowego
wykonania instalacji i jej pOzniejszej
prawidtowej pracy.

UWAGA:

*biaty montaz oraz pozostate przybory sanitarne wraz z bateriami wg zestawienia
architektury

*przyjmuje sie zatozenie, iz wszystkie przybory sanitarne wyposazane sg w
podigczenia do kanalizacji (syfony) - podtgczenia nie sg osobno wyszczegolnione
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14.6.Instalacja chtodnicza

Symbol,
nazwa, . Jed L
Nr punkt opisu Opis Typ n. llosé
robét
1 2 3 4 5 6
1 System AG1 —agregat chtodniczy do centrali NW1
Agregat zewnetrzny skraplajacy dla chtodnicy
freonowej centrali wentylacyjnej NW1 , wraz z
modutem sterujgcym i automatyka.
Agregat napetniony czynnikiem R410A,;
Wymiar :
dtugosé 1730mm
gtebokos¢850
wysokos¢ 1830
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 1 m- 43-68
Poziom mocy akustycznej dB(A) - 90
Jedn. . o ) . - |
1.1 |zewnetrzna l\!qml nalna wydajnos¢ chtodnicza nie mnigjsza Kp 1
AGL niz 78,5kW
Wsp6tczynnik EER nie mnigjszy niz 3,15
Wsp6tczynnik SEER nie mnigjszy niz 620
Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz
24,90kW
Sumaryczna masa urzadzenia nie wigksza niz
429%g
Parametry urzagdzenia powinny by¢ zgodne z
wymogami Rozporzadzenia PEiR 2016/2281
- Urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat Eurovent
Podktady antywibracyjne
12 Modut Modut sterujacy do central wentylacyjnych wg. kpl 2
" | sterujacy schematu
. N i 38,1mm | mb 10
Instalacja freonowa wykonana z miedzi tgczonej
. poprzez lutowanie w izolacji paroszczelnej i 191 mm | mb 10
Instalacja . X ) . -
1.3 zimnochronnej z otuliny kauczukowej o grubosci 28.6 mm |mb 4
freonowa . . ) : o
min.32mm i dodatkowo w ostonie zabezpieczajgcej 15.9mm | mb 6
przed czynnikami atmosferycznymi :
12,7mm | mb 4
1.4 | tréjniki Tréjnik rozgateziajacy , srednice wg. schematu szt 1
15 Okablowani | Okablowaniem zasilajgce i sterujace pomiedzy Wg. opracowania instalacjl
. . S elektrycznych
e jednostkami i sterownikami
16 W),llfo_nanle kpl
prozni .
1.7 .Napeml.e.me Czynnikiem chtodniczym R410A kpl
instalacji
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1.8

Rozruch

Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
charakterystycznych parametréw wraz z protokotem
odbioru

kpl

System AG2 —agregat chlodniczy do centrali

Jedn.
zewnetrzna
AG2

Agregat zewnetrzny skraplajacy dla chtodnicy
freonowej centrali wentylacyjnej NW3 , wraz z
modutem sterujagcym i automatyka.
Wymiar
dtugosé 1120 mm
gtebokos¢ 528 mm
wysokos¢ 1558 mm
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mnigjsza
niz 26kW
Pobdér mocy w trybie chtodzenia nie wickszy niz
8,13kW
Czynnik R410A
Masa urzadzenia nie wigksza niz 147 kg
Parametry urzadzenia powinny by¢ zgodne z
wymogami Rozporzadzenia PEiR 2016/2281
- Urzadzenie powinno posiadac certyfikat Eurovent
Podktady antywibracyjne

szt.

2.2

Instalacja
freonowa

Instalacja freonowa wykonana z miedzi taczonej
poprzez lutowanie w izolacji paroszczelnej i
zimnochronnej z otuliny kauczukowej o grubosci
min.32mm

i dodatkowo w ostonie zabezpieczajacej przed
czynnikami atmosferycznymi

9,52 mm

mb

25

19,1 mm

mb

25

2.3

Przejscie dachowe dla systeméw freonowych.
Zestaw przejsciadachowego sktadgjacy si¢ z tacznika
przejsciowego i koputy z otworem (wykonane z PV C) oraz
nasadki (wykonanaz EPDM)

kpl

24

Okablowani
e

Okablowaniem zasilajgce i sterujace pomiedzy
jednostkami i sterownikami

wg. opracowania instalacji
elektrycznych

25

Wykonanie
prozni

kpl

2.6

Napetnienie
instalacji

Czynnikiem chtodniczym R410A

kpl

2.7

Rozruch

Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
charakterystycznych parametréw wraz z protokotem
odbioru

kpl

System AG3 —klimatyzacja pomieszczenia 104

3.1

Jedn.
zewnetrzna
AG3

Agregat zewnetrzny skraplajacy dla jednostki
wewnetrznych kasetonowych, uktad Multi Split. Moc
chtodnicza 7,9 kW , Agregat napetniony czynnikiem
R32; wraz z automatyka.

Wymiar

szt.
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dtugosé 845 mm

gtebokos¢ 363 mm

wysokos¢ 702 mm

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 1 m- 53
Wspotczynnik EER nie mnigjszy niz 3,22
Wsp6tczynnik COP nie mnigjszy niz 3,73
Pobdr mocy w trybie chtodzenia nie wigkszy niz
2,45kW
Masa urzadzenia nie wigksza niz 51,0kg

- Urzadzenie powinno posiadac certyfikat Eurovent

Podktady antywibracyjne

Jednostka wewnetrzna kasetonowa
Moc chtodnicza 3,5 kW
Pompka skroplin.
Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na

Jedn. . . - -
najnizszym biegu nie wi¢kszy niz 36dB(A) —
wewnetrzn . . . kpl
3.2 a pomiar w komorze pétbezechowe) 2
K1 K2 Poziom ci$nienia akustycznego w pracy na
’ najwyzszym biegu nie wiekszy niz 41dB(A) —
pomiar w komorze pétbezechowe
Urzadzenie powinno posiada¢ atest PZH
33 | sterownik Pilot przewodowy ze stgrowamem grupowym i Szt 1
programatorem tygodniowym
Instalacja freonowa wykonana z miedzi tgczonej 9,52mm | mb 25
poprzez lutowanie w izolacji paroszczelnej i
3.4 Instalacja | zimnochronnej z otuliny kauczukowej o grubosci
" |freonowa | min.32mm 6,35 mm | mb 25
i dodatkowo w ostonie zabezpieczajacej przed
czynnikami atmosferycznymi
Przejscie dachowe dla systeméw freonowych.
35 Zestaw przejsciadachowego sktadajacy si¢ z tacznika kpl 1
' przejsciowego i koputy z otworem (wykonane z PV C) oraz
nasadki (wykonanaz EPDM)
3.6 Okablowani | Okablowaniem zasilajgce i sterujace pomiedzy Wg. opracowania instalacjl
) e s elektrycznych
e jednostkami i sterownikami
3.7 | Wykonanie kpl
prozni
3g |Napefnienie | o ikiem chiodniczym R32 kpl
instalacji
Rozruch instalacji wraz z uzyskaniem
3.9 |Rozruch charakterystycznych parametrow wraz z protokotem | ----- kpl

odbioru
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14.7.Instalacja wentylacji mechanicznej

Nr

Opis

oznaczenie

Jedn.

llosé

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu
zewnetrznym, prawa strona obstugi o parametrach:
Vn=10000 m*/h dP= 250 Pa
Vw=10000 m*/h dP= 250 Pa
Wyposazone w nastepujace sekcje:
- Wymiennik obrotowy
Komora mieszania
Chtodnica freonowa — moc chtodnicza 78 kW,
Nagrzewnica wodna — moc 39,6 KW czynnik grzewczy
70/50 C
Filtr powietrza EU7 na nawiewie i EU5 na wywiewie
Wentylatory nawiewny i wywiewny
Ttumik przy czerpni i ttumik przy wyrzucie
Przepustnice z sitownikami

Centrala wyposazona w rame nosna, krééce elastyczne,
przepustnice z sitownikami, wibroizolatory itp.

Komplet automatyki wedtug opisu.
Szczeg6towe dane techniczne wedtug dotaczonych kart
doborowych.

Nw1

Kpl.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu
wewnetrznym, prawa strona obstugi o parametrach:
Vn=2420 m*/h dP= 320 Pa
Vw=1960 m*/h dP= 320 Pa
Wyposazone w nastepujace sekcje:
- Wymiennik krzyzowy
Nagrzewnica wodna — 8,4 kW czynnik grzewczy 70/50 C
Filtr powietrza F7 na nawiewie i EU5 na wywiewie
Wentylatory nawiewny i wywiewny

Centrala wyposazona w rame nosna, krééce elastyczne,
przepustnice z sitownikami, wibroizolatory itp.

Komplet automatyki wedtug opisu.
Szczeg6towe dane techniczne wedtug dotaczonych kart
doborowych.

NwW2

Kpl.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu
wewnetrznym, lewa strona obstugi o parametrach:
Vn=2700 m*/h dP= 250 Pa
Vw=2700 m*/h dP= 250 Pa
Wyposazone w nastepujace sekcje:

NW3

kpl
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Wymiennik obrotowy

Nagrzewnica wodna — 7,9kW czynnik grzewczy 70/50 C
Chtodnica freonowa — moc chtodnicza 26 kW,

Filtr powietrza F7 na nawiewie i EU5 na wywiewie
Wentylatory nawiewny i wywiewny

Centrala wyposazona w rame nosna, krééce elastyczne,
przepustnice z sitownikami, wibroizolatory itp.

Komplet automatyki wedtug opisu.

Szczeg6towe dane techniczne wedtug dotaczonych kart
doborowych.
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Zestawienie instalacji wentylacji

Nazwa: CZ
Typ: Czerpny
Opis:
. Pow. Pow. .
w
Sys.| Nr [ Szt. Nazwa ymiary m2] |catk. [m2] Uwagi
Prostokatna czerpnia $cienna _ _
ez 1 ! 2400x1000, pow. efektywna 1,25 m2 a= 1000 b= 2400 0,00
CZ 2 1 Przewdd prostokatny a= 1000 b= 2400 1= 1500 10,20 10,20 Domierzy¢ na budowie
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys.| Nr | Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. Uwagi
N1 | 1 1 Kanat skosny kgf 800 b= 1500 al= 1131 bi= 1500] L= 300 L1= 1100] g=45 0,00 Zakonczenie = z czerpnig $cienng
N1 2 1 tuk symetryczny alfa= 60 a= 800 b= 1500 e= 50 f= 50 r= 150 8,40 8,40
N1 3 1 Redukcja asymetryczna a= 835 b= 1560 c= 800 d= 1500 1= 500 e= -30 = -18 2,40 2,40
N1 4 1 Redukcja asymetryczna a= 835 b= 1560 c= 800 d= 1200 1= 580 e= -180 = -18 3,83 3,83

Ttumik kanatowy prostokatny _ _ _ Poziom ttumienia 31 dB(A) przy 250
N1 | 5 1 1200x800X1500 a= 800 b= 1200 I= 1500 0,00 Hz, dP=32Pa
N1 | 7 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 1200 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 6,05 6,05
N1| 8 1 Przewdd prostokgtny a= 800 b= 1200 I= 400 1,60 1,60
N1| 9 1 Podstawa dachowa prostokagtna a= 800 b= 1200 I= 1000 A= 1000| B= 1400 0,00
N1 | 10 2 Przewdd prostokgtny a= 800 b= 1200 I= 1500 6,00 12,00
N1 |11 ] 1 Tréjnik ortowy a= 800 b= 1200 d= 800 h= 800 r= 150 9,55 9,55
NL| 12| 1 Asymetryczne przejscie a= 800 b= 800 d=710 | g=80 I= 400 e=0 f=-45 | 1,31 1,31

koto/prostokat

N1 | 13| 2 Tréjnik 60 lub 90 stopni di= 710 d2= 630 11= 475 | alfa= 90 2,30 4,59
N1 | 14 4 Kolano segmentowe alfa= 45 =1 dl= 630 1,47 5,87
N1 | 15 4 Redukcja symetryczna dl= 630 d2= 450 11= 287 0,88 3,54
N1 | 16 2 Przepustnica typu IRIS dl= 450 0,00
NL| 17| 4 Syme”ycznégsg(’;'j‘;go stopni z d1= 450 d2= 400 d3= 400 | 11= 679 168 | 670
N1| 18 | 14 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 400 1,03 14,36

nawiewnik wirowy z ruchomymi

kierownicami, z sitownikiem

N1 | 19 [ 10 |termostatycznym. Wysoko$¢ montazu D2= 400 0,00

h=7,6m, Vn=1000 m3/h, zasieg

strumienia nawiewu 5,8m

N1 [ 20 2 Przepustnica typu IRIS dl= 630 0,00
N1 | 21 2 Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 630 d3= 400 11= 485 1,88 3,76
N1 | 22 1 Przepustnica okrggta d= 710 I= 710 0,00
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NL| 23] 1 Asymetryczne przejscie a= 800 b= 800 d= 710 g= 80 I= 400 e= -90 f=-85 | 1,28 1,28
koto/prostokat
N1 | 24| 10 Przepustnica okragta d= 400 I= 400 0,00
N1 | 25 1 Przewéd okragty di= 400 11= 0.50 m
N1 | 26 1 Przepustnica IRIS di= 710
N1 1 Przewéd okragty di= 710 11= 5m
N1 1 Przewéd okragty d1l= 630 11= 3 m
N1 1 Przewéd okragty di= 450 11= 18 m
N1 1 Przewéd okragty di= 400 11=35m
N1 2 Ztgczka mufowa di= 710
N1 10 Ztgczka mufowa d1l= 630
N1 2 Ztgczka mufowa di= 450
N1 12 Ztgczka mufowa dl= 400
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. Uwagi
N2 | 1 1 Redukcja asymetryczna a= 480 b= 860 c= 400 d= 600 1= 400 e= -260 f= -40 1,07 1,07
Ttumik kanato rostokatn _ _ _ Poziom ttumienia 22 dB(A) przy 250
N2 | 2| 1 600)(40"‘63)’(1'3000 any a= 400 b= 600 = 1000 0,00 U 4pest Pa
N2 3 1 Przewdd prostokgtny a= 400 b= 600 I= 400 0,80 0,80
N2 4 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 1,77 1,77
N2 5 1 Przewdd prostokgtny a= 600 b= 400 I= 900 1,80 1,80
N2 6 1 Redukcja asymetryczna a= 480 b= 860 c= 400 d= 600 1= 400 e= -130 f= -80 1,13 1,13
N2 7 1 Przewdd prostokgtny a= 400 b= 600 I= 317 0,63 0,63
N2 8 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 2,40 4,80
N2 9 1 Przewdd prostokgtny a= 400 b= 600 I= 200 0,40 0,40
N2 [ 10| 1 Trojnik ortowy a= 600 b= 400 d= 300 h= 300 r= 100 2,26 2,26
N2 | 11 1 Przewdd prostokgtny a= 600 b= 300 I= 300 0,44 0,44
N2 [ 12 1 Trojnik ortowy a= 600 b= 300 d= 100 h= 250 r= 100 1,37 1,37
N2 | 13| 1 Asymetryczne przejscie a= 100 b= 600 d= 100 g= 40 I= 300 e= 250 f=0 0,55 0,55
koto/prostokat
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
120 (ve ho i<->0) S z przytaczem
mufowym, D=100 + Wyzwalacz _ _
N2 | 141 2 topikowy WT72C + Pojedynczy D= 100 P=190 0,00
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
N2 | 15 7 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 0,00
N2 |16 ] 1 Ttumik kanatowy do przewoddéw D= 100 L[m]= 1,2 0,00
okragtych - elastyczny
N2 | 17 2 Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 100 d3= 100 11= 170 0,12 0,24
N2 | 18 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 0,06 0,19
N2 | 19 2 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00
N2 | 20 1 Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 100 0,03 0,03
N2 | 21 1 Przewdd prostokgtny a= 250 b= 600 |I= 1500 2,55 2,55
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N2 | 22 1 Przewdd prostokgtny a= 250 b= 600 |I= 568 0,97 0,97
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S,
LxH=600x250,stal ocynk., kotnierz
N2 [ 23 1 prostokatny 30 mm + Wyzwalacz L= 600 H= 250 P= 290 C= 145 0,00
topikowy WT72C + Pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
N2 | 24 1 Przewdd prostokgtny a= 250 b= 600 I= 200 0,34 0,34
N2 | 25 2 tuk symetryczny alfa= 45 a= 250 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 1,10 2,21
N2 | 26 1 Przewdd prostokgtny a= 250 b= 600 I= 950 1,62 1,62
N2 | 27 1 Przepustnica prostokgtna a= 250 b= 600 I= 200 0,00
N2 | 28 1 Przewdd prostokgtny a= 250 b= 600 I= 500 0,85 0,85
N2 | 29| 1 Ttumik kanatowy prostokatny a= 250 b= 600 I= 1000 0,00 poziom ““”;'Zenc'jifgfgg) przy 250
N2 | 30 1 Redukcja asymetryczna a= 250 b= 600 c= 200 d= 600 1= 300 e=0 f=0 0,51 0,51
N2 | 31 2 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 600 I= 1500 2,40 4,80
N2 [ 32 1 | Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 600 d= 100 I= 300 e= 150 f= 150 0,51 0,51
N2 | 33 1 Redukcja asymetryczna dl= 100 d2= 160 11= 112 0,10 0,10
N2 | 34 2 Zawor wentylacyjny D= 160 0,00
N2 | 35 1 Odsadzka asymetryczna a= 600 b= 200 d= 200 e= 180 1= 670 1,11 1,11
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S,
LxH=600x200,stal ocynk., kotnierz
N2 [ 36 1 prostokatny 30 mm + Wyzwalacz L= 600 H= 200 P= 290 C= 145 0,00
topikowy WT72C + Pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
N2 | 37 1 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 600 I= 400 0,64 0,64
N2 | 38 [ 1 | Trojnik prosty z okrggtym odejéciem a= 200 b= 600 d= 200 I= 400 e= 200 f= 100 0,69 0,69
N2 | 39 7 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 0,00
N2 | 40 2 Symetryczny tréjnik 45 stopni di= 200 d3= 200 11= 383 0,52 1,04
N2 | 41 | 17 Zawor wentylacyjny nawiewny D= 200 0,00
N2 | 42 1 Odsadzka okragta dl= 200 e= 100 11= 1100 0,80 0,80
N2 | 43 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 200 0,26 0,26
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
120 (ve ho i<->0) S z przytaczem
mufowym, D=200 + Wyzwalacz _ _
N2 | 441 1 topikowy WT72C + Pojedynczy D= 200 P=190 0,00
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
N2 | 45 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 600 c= 200 d= 500 1= 300 e= -50 f=0 0,49 0,49
N2 | 46 1 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 I= 983 1,38 1,38
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Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S,
LxH=500x200,stal ocynk., kotnierz

N2 [ 47 1 prostokatny 30 mm + Wyzwalacz L= 500 H= 200 P= 290 C= 145 0,00
topikowy WT72C + Pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
N2 | 48 1 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 500 |I= 1300 1,82 1,82
N2 | 49| 1 Tréjnik z odej$ciem tukowym a= 200 b= 500 d= 100 h= 450 r= 100 |I= 750 [ alfa= 90 1,57 1,57
N2 | 50| 1 Asymetryczne przejscie a= 200 b= 100 d=100 | g= 40 =100 | e=0 f=-100| 006 | 0,06
koto/prostokat
N2 | 51 3 Zawor wentylacyjny nawiewny D= 125 0,00
N2 | 52 2 Redukcja asymetryczna di= 100 d2= 125 11= 64 0,06 0,12
N2 | 53 2 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 450 I= 1500 1,95 3,90
N2 | 54| 1 Czwornik prosty z okraglym a= 200 b= 450 d1= 125 =325 | e=163 f= 100 0,49 0,49
odejsciem
N2 | 55 6 Przepustnica okrggta d= 125 |I= 125 0,00
N2 | 56 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 125 0,10 0,20
N2 | 57 6 Redukcja asymetryczna dl= 125 d2= 200 11= 133 0,15 0,88
N2 | 58 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 450 c= 200 d= 300 1= 225 e= -75 =0 0,31 0,31
N2 | 59 1 Odsadzka asymetryczna a= 300 b= 200 d= 200 e= 190 1= 500 0,53 0,53
N2 | 60 1 Przewdd prostokgtny a= 300 b= 200 |I= 1500 1,50 1,50
N2 | 61| 1 Czwornik prosty z okraglym a= 200 b= 300 d1= 125 =325 | e= 163 f= 100 0,39 0,39
odejsciem
N2 | 62 4 Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 125 0,05 0,20
N2 | 63 1 Czwornik asymetryczny di= 250 d3= 125 11= 175 0,41 0,41
N2 | 64 1 Redukcja symetryczna di= 250 d2= 200 11= 99 0,17 0,17
N2 | 65 | 2 Tréjnik 60 lub 90 stopni d1= 200 d2= 200 11= 160 | alfa= 90 0,23 0,45
N2 | 66 1 Ttumik kanalowy okragty d= 250 I= 1500 0,00
N2 | 67 1 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00
N2 | 68 1 Odsadzka okrggta dl= 160 e= 500 11= 1000 0,79 0,79
N2 | 69 | 1 | Troiniksymetryczny z odejsciem d1= 160 I1= 625 a=125 | b=425 | e=100 0,46 0,46
prostokat.
N2 [ 70| 1 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 425 H= 125 k=" 0,00
N2 | 71 1 Zaslepka meska dl= 160 0,04 0,04
N2 | 72 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 250 0,40 0,80
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve, ho i<->0) S, D=250, Stal
N2 | 73 [ 1 |ocynk. + Wyzwalacz topikowy WT72C D= 250 P= 450 0,00
+ Pojedynczy wskaznik krancowy
pozycji poczatek i koniec 1IWKKP
N2 | 74| 1 Syme”ycz”égjjkr;'j:go stopni z d1= 250 d2= 200 d3=200 | I1= 429 0,59 0,59
N2 | 75 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni dil= 200 d3= 200 11= 265 0,35 0,35
N2 | 76 2 Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 200 0,13 0,26
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N2 | 77 Asymetryczne przejscie a= 300 b= 600 d= 250 g= 60 I= 300 e= -175 0,63 0,63
koto/prostokat
N2 | 78 | 1 Asymetryczne przejscie a= 200 b= 300 d=250 | g=60 I= 150 e= -25 0,15 0,15
koto/prostokat
N2 | 79 1 Przepustnica okrggta d= 250 I= 250 0,00
N2 | 80 1 Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 250 d3= 160 11= 210 0,38 0,38
N2 1 Przewdd okragty dl= 250 11= 8 m
N2 1 Przewdd okragty dl= 200 11= 18 m
N2 1 Przewdd okragty dl= 160 11=6m
N2 1 Przewdd okragty dl= 125 11=2m
N2 1 Przewdd okragty dl= 100 11= 12 m
N2 7 Zigczka mufowa dil= 250
N2 14 Zigczka mufowa dil= 200
N2 3 Zigczka mufowa dl= 160
N2 18 Zigczka mufowa dl= 125
N2 15 Zigczka mufowa dil= 100
N2 1 Przewdd elastyczny akustyczny d= 200 I= 18m
N2 1 Przewdd elastyczny akustyczny d= 160 I=2m
N2 1 Przewdd elastyczny akustyczny d= 125 I=2m
Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr zt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. Uwagi
N3 1 1 Przewdd prostokgtny a= 700 b= 350 |I= 1500 3,15 3,15
N3 2 3 tuk symetryczny alfa= 90 a= 700 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 1,69 5,08
N3 3 2 tuk symetryczny alfa= 30 a= 350 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 1,09 2,18
Ttumik kanatowy prostokatny _ _ _ Poiom tlumienia 22 dB(A) przy 250
N3 | 4 1 700x350x1500 a= 350 b= 700 I= 1500 0,00 Hz, dP=15 Pa
N3 | 5 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 700 e= 50 f= 50 r= 100 2,85 2,85
N3 | 6 1 Redukcja asymetryczna a= 480 b= 860 c= 350 d= 700 1= 300 e= -105 0,74 0,74
N3 | 7 1 Redukcja asymetryczna a= 480 b= 860 c= 350 d= 700 1= 400 e= -80 0,99 0,99
N3 | 8 1 Przewdd prostokgtny a= 350 b= 700 I= 240 0,84 0,84
Ttumik kanato rostokagtn Poziom ttumienia 29 dB(A) przy 250
N3 | 9| 1 700)(35"‘(;3)’(2'3000 any a= 700 b= 350 = 2000 0,00 He. dp= 17 P;) przy
N3 | 10 1 Przewdd prostokgtny a= 350 b= 700 I= 430 0,90 0,90
N3 | 11 1 Redukcja asymetryczna a= 350 b= 700 c= 350 d= 600 1= 350 e= -100 0,73 0,73
N3 | 12 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 2,28 2,28
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S,
LxH=600x350,stal ocynk., kotnierz
N3 [ 13 prostokatny 30 mm + Wyzwalacz L= 600 H= 350 P= 290 C= 145 0,00
topikowy WT72C+ Pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
N3 | 14 Przewdd prostokgtny a= 350 b= 600 |I= 1500 2,85 8,55
N3 | 15 Odsadzka asymetryczna a= 600 b= 350 d= 350 e= 1000 1= 1500 3,43 3,43
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N3 | 16 1 Przewdd prostokgtny a= 600 b= 350 |I= 1300 2,47 2,47
N3 | 17 1 Przewdd prostokgtny a= 600 b= 350 |I= 1500 2,85 2,85
N3 | 18 [ 1 | Trojnik prosty z okrggtym odejsciem a= 350 b= 600 d= 315 I= 515 e= 258 f= 175 1,10 1,10
N3 | 19 3 Przepustnica okragta d= 315 I= 315 0,00
N3 | 20 | 2 Symetryczny trjnik 90 stopni 2 d1= 315 d2= 250 d3= 250 | I1= 497 0,83 1,67
redukcjg
Anemostat wirowy okragty DN 600 z
ruchomymi kierownicami 48 szt, z
izolowana skrzynkg rozprgzna okragtg
N3 | 21| 6 z podigczeniem od gory z D2= 600 D= 250 BD= 300 k=1 0,00
przepustnica w kré¢écu
przytaczeniowym, montowany 3,2m

nad posadzkag
N3 | 22 1 Redukcja asymetryczna a= 350 b= 600 c= 350 d= 450 1= 300 =-75 f=0 0,59 0,59
N3 | 23 1 Przewdd prostokgtny a= 350 b= 450 |I= 1500 2,40 2,40
N3 | 24 1 Przewdd prostokgtny a= 350 b= 450 |I= 1300 2,08 2,08
N3 | 25 ([ 1 Tréjnik ortowy a= 350 b= 450 d= 350 h= 350 r=100 1,98 1,98
N3 | 26| 1 Asymetryczne przejscie a= 350 b= 350 d= 315 g= 60 I= 175 e=-18 f=-18 | 025 0,25

koto/prostokat
N3 | 27 1 Tréjnik 60 lub 90 stopni di= 315 d2= 250 11= 201 | alfa= 90 0,46 0,46
N3 | 28 1 Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 250 0,20 0,20
N3 |20 1 Asymetryczne przejscie a= 350 b= 350 d=315 | g=80 I= 200 e=0 f=25 | 0,28 0,28

koto/prostokat
N3 1 Przewdd okragty dl= 315 11= 2m
N3 1 Przewdd okragty dl= 250 11= 8 m
N3 6 Zigczka mufowa dl= 315
N3 1 Zigczka mufowa dl= 250
N3 1 Przewdd elastyczny akustyczny d= 250 I=12m

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
. Pow. Pow. .
W
Sys.| Nr [ Szt. Nazwa ymiary m2] |catk. [m2] Uwagi
wil 1 1 Kanat skosny zakonczony wyrzutnia z a= 800 b= 1500 al= 1131 bil=1500| L= 250 L1= 1050) g=45 0.00 Zakonczenie = z czerpnig $cienng
siatkg kg= '
W1l| 2 1 tuk symetryczny alfa= 60 a= 800 b= 1500 e= 50 f= 50 r= 150 8,40 8,40
W1l| 3 1 Redukcja asymetryczna a= 835 b= 1560 c= 800 d= 1500 1= 500 e= -30 = -18 2,40 2,40
Wil| 4 1 Redukcja asymetryczna a= 835 b= 1560 c= 800 d= 1200 1= 780 e= -180 f= -18 3,83 3,83
Ttumik kanatowy prostokatny _ _ _ Poziom ttumienia 31 dB(A) przy 250

Wi| 5 1 1200x800x1500 a= 800 b= 1200 I= 1500 0,00 Hz, dP=32Pa
W1] 6 1 Przewdd prostokgtny a= 800 b= 1200 |I= 1000 4,00 4,00
W1]| 7 1 Przewdd prostokgtny a= 1200 b= 800 |I= 1500 6,00 6,00
W1] 8 1 Przewdd prostokgtny a= 1200 b= 800 I= 689 2,76 2,76
W1] 9 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 1200 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 6,05 6,05
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W1] 10 2 Przewdd prostokgtny a= 1200 b= 800 |I= 935 3,74 7,48

W1] 11 1 Przewdd prostokgtny a= 800 b= 1200 I= 400 1,60 1,60

W1]| 12 1 Podstawa dachowa prostokgtna a= 800 b= 1200 |I= 1000 A= 1000] B= 1400 0,00

W1 ] 13 1 Przewdd prostokgtny a= 800 b= 1200 I= 500 2,00 2,00

W1| 14 1 tuk asymetryczny alfa= 90 a= 800 b= 1200 d= 900 e= 50 f= 50 r= 150 8,88 8,88

W1] 15 1 Przewdd prostokgtny a= 800 b= 900 |I= 1230 2,72 2,72

W1 16 1 Trojnik ortowy a= 900 b= 800 d= 500 h= 500 r= 100 5,28 5,28

W1 17 2 Przepustnica prostokgtna a= 900 b= 500 I= 200 0,00

W1] 18 1 Przewdd prostokgtny a= 900 b= 500 I= 495 1,39 1,39

W1] 19 2 Przewdd prostokgtny a= 900 b= 500 |I= 1500 4,20 8,40

w1l 20 2 Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 500 b= 900 g= 425 h= 825 1= 1025 e= 513 f= 250 312 6.24
odejsciem 13= 100

W1] 21 2 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 900 c= 500 d= 550 1= 450 e= -350 f=0 1,26 2,52

W1 | 22 3 Przewdd prostokgtny a= 500 b= 550 |I= 1000 2,10 6,30

W1 | 23 4 Przewdd prostokgtny a= 500 b= 550 |I= 1500 3,15 12,60

wil 24 2 Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 500 b= 550 g= 425 h= 825 1= 1025 e= 513 f= 250 2.40 4.80
odejsciem 13= 100

wil 25 6 Kratka wentylacyjna prostokqtna z L= 425 H= 825 ke T 0.00

przepustnicg --

W1| 26 2 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 550 c= 500 d= 300 1= 275 e= -250 f=0 0,58 1,16

W1| 27 4 Przewdd prostokgtny a= 500 b= 300 I= 1500 2,40 9,60

W1| 28 1 Przewdd prostokgtny a= 500 b= 300 I= 1100 1,76 1,76

wi | 29 2 Tréjnik prostyl’z prostoka’mym a= 500 b= 300 g= 425 h= 825 I= 1025 e= 513 f= 250 1.89 3,78
odejsciem 13= 100

W1l]| 30| 2 Zaslepka a= 500 b= 300 0,15 0,30

W1 ] 31 1 Przewdd prostokgtny a= 500 b= 300 |I= 800 1,28 1,28

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. Uwagi
w2| 1 1 Redukcja asymetryczna a= 480 b= 860 c= 400 d= 600 1= 430 e= -230 f= -50 1,16 1,16
Ttumik kanato rostokatn _ _ _ poziom ttumienia 22 dB(A) przy 250

w2l 2|1 600)(40"‘(;3)’(1'3000 any a= 400 b= 600 = 1000 0,00 He dP—18 Pa

W2] 3 1 Redukcja asymetryczna a= 400 b= 600 c= 500 d= 300 1= 300 e= -230 f= 50 0,62 0,62

W21 4 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 1,16 1,16

W2]| 5 1 Trojnik ortowy a= 300 b= 500 d= 400 h= 250 r= 100 1,70 1,70

W2] 6 1 Przewdd prostokgtny a= 400 b= 300 I= 780 1,01 1,01

W21] 7 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 1,02 1,02

W2] 8 2 Przewdd prostokgtny a= 300 b= 400 |I= 1500 2,10 4,20

W21 9 1 Przewdd prostokgtny a= 300 b= 400 |I= 545 0,76 0,76
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Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S,
LxH=400x300,stal ocynk., kotnierz
w2 | 10 1 prostokatny 30 mm + Wyzwalacz L= 400 H= 300 P= 290 C= 145 0,00
topikowy WT72C + Pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
W2 1] 11 1 Przewdd prostokgtny a= 300 b= 400 I= 500 0,70 0,70
W2 1] 12 2 tuk symetryczny alfa= 45 a= 300 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 0,69 1,38
W2 ] 13 1 Przepustnica prostokgtna a= 300 b= 400 I= 200 0,00
W2 1| 14 2 Przewdd prostokgtny a= 300 b= 400 I= 520 0,73 1,46
W2 | 15 [ 1 | Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a= 300 b= 400 d= 160 I= 360 e= 180 f= 150 0,54 0,54
Ww2| 16 | 4 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 0,00
w2 | 17 3 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 160 0,00
W2 | 18 1 Odsadzka asymetryczna a= 400 b= 300 d= 300 e= 80 1= 1000 1,40 1,40
w2 | 19 2 | Trojnik prosty z okraglym odej$ciem a= 300 b= 400 d= 125 I= 325 e= 163 f= 237 0,49 0,97
W2 1] 20 2 Przepustnica okrggta d= 125 |I= 125 kg= 0,00
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S z przytaczem
mufowym, D=125 + Wyzwalacz _ _
w221 2 topikowy WT72C + Pojedynczy D= 125 P=190 0,00
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
W2 | 22 1 Symetryczny trojnik 45 stopni dl= 125 d3= 125 11= 277 0,24 0,24
W2 | 23 3 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 125 0,00
w2 24| 1 Odsadzka okragta di= 125 e= 150 11= 655 0,35 0,35
W2 | 25 1 Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 125 d3= 100 11= 170 0,15 0,15
W21] 26 | 13 Przepustnica okrggta d= 100 I= 100 0,00
W21 27 | 14 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00
W2 | 28 2 Symetryczny trojnik 45 stopni dl= 125 d3= 100 11= 250 0,21 0,42
W2 1] 29 2 Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 100 0,03 0,06
W2 1] 30 2 Przepustnica okrggta d= 125 |I= 125 0,00
W2 ] 31 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 125 0,10 0,30
W2 | 32 1 Redukcja asymetryczna a= 300 b= 400 c= 200 d= 450 1= 225 e= 25 f=-100| 0,32 0,32
W2 ] 33 1 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 450 |I= 1385 1,80 1,80
W2 | 34 3 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 450 |I= 1500 1,95 5,85
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S,
LxH=450x200,stal ocynk., kotnierz
w2 | 35 1 prostokatny 30 mm + Wyzwalacz L= 450 H= 200 P= 290 C= 145 0,00
topikowy WT72C + Pojedynczy
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
W2 | 36 1 Odsadzka asymetryczna a= 450 b= 200 d= 200 e= 190 1= 1500 1,97 1,97
W2 | 37 | 1 | Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 450 d= 125 I= 325 e= 163 f=70 0,45 0,45
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W2 | 38 2 Redukcja symetryczna dl= 125 d2= 100 11= 64 0,06 0,11
W2 1] 39 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 0,06 0,06
W2 ] 40 3 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 400 |I= 1500 1,80 5,40
W2 1] 41 2 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 400 |I= 1200 1,44 2,88
W2 | 42 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 1,06 1,06
W2 | 43 1 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 400 I= 600 0,72 0,72
W2 | 44 | 1 | Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a= 200 b= 400 d= 100 I= 300 e= 150 f= 100 0,39 0,39
W2 | 45 1 | Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a= 200 b= 400 d= 200 I= 400 e= 200 f= 100 0,53 0,53
W2 | 46 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 200 0,26 0,26
W2 | 47 3 Przepustnica okrggta d= 200 I= 200 0,00

W2 | 48 4 Zawor wentylacyjny D= 200 0,00

W2 ] 49 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 400 c= 200 d= 350 1= 200 e= -25 =0 0,24 0,24
W2 | 50 | 1 | Tréjnik prosty z okrggtym odejsciem a= 200 b= 350 d= 200 I= 400 e= 200 f= 100 0,49 0,49
W2 | 51 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 350 c= 200 d= 250 1= 175 e= -50 f=0 0,20 0,20
W2 | 52 1 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 I= 1500 1,35 1,35
W2 | 53 1 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 250 I= 500 0,45 0,45
w2 | 54| 1 Czwornik prosty z okragtym a= 200 b= 250 d1= 100 I=300 | e= 150 f= 100 0,32 0,32

odejsciem
W2 | 55 1 Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 200 1= 125 e= -25 =0 0,11 0,11
W2 | 56 1 Przewdd prostokgtny a= 200 b= 200 |I= 1500 1,20 1,20
W2 | 57 | 2 | Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 200 d= 100 I= 300 e= 150 f= 100 0,27 0,53
w2 | s8 | 1 Asymetryczne przejscie a= 200 b= 200 d= 200 g= 40 I= 100 e=0 f= 0 0,08 0,08
koto/prostokat
W2[ 59| 1 Trojnik 60 lub 90 stopni di= 200 d2= 200 11= 160 | alfa= 90 0,23 0,23
W2 | 60 1 Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 dl= 200 0,09 0,09
w2l 61| 1 Asymetryczne przejscie a= 300 b= 250 d= 250 g= 60 I= 150 e=0 f=-25 | 017 0,17
koto/prostokat
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
w2 | 62 1 120 (ve, ho i<->0) S, D=250, Stal D= 250 P= 450 0,00
ocynk. + Wyzwalacz topikowy WT72C
W2 | 63 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 250 0,40 0,80
w2 | 6a| 1 | Symetyczny trojnik 90 stopniz d1= 250 d2= 200 d3=160 | 11= 359 049 | 049
redukcjg
w2 | 65| 1 Symetrycz”éggjkr;'j';go stopni z d1= 200 d2= 125 d3= 160 | 1= 393 0,39 0,39
W2 | 66 1 Symetryczny trojnik 45 stopni dl= 160 d3= 100 11= 280 0,27 0,27
W2 | 67 1 Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 160 0,08 0,08
W2 | 68 1 Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 160 d3= 100 11= 170 0,18 0,18
W2 | 69 1 Czwornik symetryczny dl= 125 d3= 100 11= 170 0,19 0,19
W21] 70 1 tuk asymetryczny alfa= 90 a= 480 b= 600 d= 860 e= 50 f= 50 r= 100 2,59 2,59
W2 ] 71 1 tuk asymetryczny alfa= 90 a= 600 b= 480 d= 300 e= 50 f= 50 r= 100 2,18 2,18
Ttumik kanatowy prostokatny _ _ _ Poziom ttumienia 22 dB(A) przy 250

w2 | 72 1 600X300x1000 a= 300 b= 600 I= 1000 0,00 Haz, dP=27 Pa
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W2 | 73 1 Przewdd prostokgtny a= 600 b= 300 |I= 1150 2,07 2,07
W2 | 74 1 Przewdd prostokgtny a= 600 b= 300 I= 600 1,08 1,08
W2 | 75 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 1,31 2,62
W2 | 76 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 3,30 3,30
W2 | 77 1 Redukcja asymetryczna a= 300 b= 600 c= 500 d= 500 1= 370 e= 165 f= 100 0,77 0,77
W2 ] 78 1 Przewdd prostokgtny a= 500 b= 500 I= 900 1,80 1,80
. a= 500 b= 500 c= 1000 d=1000] x= 750 y= 750 z= 163
W21| 79 1 Wyrzutnia dachowa prostokatna h= 650 ho= 325 — 150 ko= 36.8 0,00
W2 ] 80 1 Podstawa dachowa prostokgtna a= 500 b= 500 |I= 1000 A= 785 B= 785 0,00
W2 ] 81 1 Redukcja symetryczna a= 200 b= 450 c= 200 d= 400 1= 225 0,29 0,29
Przeciwpozarowy zawér odcinajacy
EIS60 BX-1H, D=200 + Kotnierz
montazowy KM, KM=35 + Wyzwalacz _ _ _ _
w2 | 82 2 topikowy WT72C + Pojedynczy D= 200 DK= 252 S=6 P= 150 0,00
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
Przeciwpozarowy zawér odcinajacy
EIS60 BX-1H, D=125 + Kotnierz
montazowy KM, KM=35 + Wyzwalacz _ _ _ _
w2 | 83 1 topikowy WT72C + Pojedynczy D= 125 DK= 150 S=6 P= 150 0,00
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
Przeciwpozarowy zawér odcinajacy
EIS60 BX-1H, D=160 + Kotnierz
montazowy KM, KM=35 + Wyzwalacz _ _ _ _
W2 | 84 1 topikowy WT72C + Pojedynczy D= 160 DK= 212 S=6 P= 150 0,00
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
W2 | 85 1 Przepustnica okrggta d= 250 I= 250 0,00
W2 | 86 1 Przewdd prostokgtny a= 600 b= 300 I= 380
W2 1 Przewdd okragty dl= 250 11= 3 m
W2 1 Przewdd okragty dl= 200 11= 3 m
W2 1 Przewdd okragty dl= 160 11= 2m
W2 1 Przewdd okragty dl= 125 11= 12 m
W2 1 Przewdd okragty dl= 100 11= 10 m
W2 4 Zigczka mufowa dil= 250
W2 7 Zigczka mufowa dil= 200
W2 6 Zigczka mufowa dl= 160
W2 12 Zigczka mufowa dl= 125
W2 14 Zigczka mufowa dil= 100
W2 1 Przewdd elastyczny d= 200 I=4m
W2 1 Przewdd elastyczny d= 160 I= 3m
W2 1 Przewdd elastyczny d= 125 I=3m
W2 1 Przewdd elastyczny d= 100 I=16 m
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:
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Sys.| Nr | Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. Uwagi
. a= 600 b= 600 c= 1200 d=1200] x= 900 y= 900 z= 195
W3] 1 1 Wyrzutnia dachowa prostokatna h= 780 ho= 390 — 150 ko= 59.1 0,00
W3] 2 1 Podstawa dachowa prostokgtna a= 600 b= 600 |I= 1000 A= 910 B= 910 0,00
W3] 3 1 Redukcja asymetryczna a= 600 b= 400 c= 600 d= 600 1= 350 e=0 f=0 0,84 0,84
W3] 4 1 Odsadzka symetryczna a= 400 b= 600 |I= 1500 e= 350 3,00 3,00
W3] 5 1 Przewdd prostokgtny a= 400 b= 600 |I= 1190 2,80 2,80
Ttumik kanatowy prostokatny _ _ _ Poziom ttumienia 22 dB(A) przy 250
W3 | 6 1 600x400x1000 a= 400 b= 600 I= 1000 0,00 Hz, dP=33Pa
W3| 7 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 400 e= 50 f= 50 r= 100 1,77 1,77
W3 | 8 1 Przewdd prostokgtny a= 600 b= 400 I= 240 0,80 0,80
W3| 9 1 Redukcja asymetryczna a= 860 b= 480 c= 600 d= 400 1= 200 e=0 f=-130| 0,50 0,50
W3] 10 1 tuk asymetryczny alfa= 90 a= 860 b= 480 d= 700 e= 50 =50 r=100 1,95 1,95
W3 | 11 1 Redukcja asymetryczna a= 700 b= 860 c= 700 d= 350 1= 225 e= -255 f=0 1,71 1,71
Ttumik kanatowy prostokatny _ _ _ Poziom ttumienia 22 dB(A) przy 250
w3 | 12 1 200235021500 a= 350 b= 700 I= 1500 0,00 Hz, dP=15 Pa
W3] 13 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 700 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100 1,69 1,69
W3] 14 1 tuk asymetryczny alfa= 90 a= 350 b= 700 d= 600 e= 50 f= 50 r= 100 2,85 2,85
W3] 15 6 Przewdd prostokgtny a= 350 b= 600 |I= 1500 2,85 17,10
W3] 16 1 Przewdd prostokgtny a= 350 b= 600 I= 500 0,95 0,95
W3] 17 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100 2,28 2,28
W3] 18 1 Przewdd prostokgtny a= 350 b= 600 I= 740 1,41 1,41
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
120 (ve ho i<->0) S,
W3 | 19 1 LxH=600x350,stal ocynk., kotnierz L= 600 H= 350 P= 290 C= 145 0,00
prostokatny 30 mm + Wyzwalacz
topikowy WT72C
W3 | 20 1 QOdsadzka asymetryczna a= 600 b= 350 d= 350 e= 1500 1= 1500 4,03 4,03
W3 | 21 1 Przewdd prostokgtny a= 600 b= 350 I= 1300 2,47 2,47
W3 | 22 1 Przewdd prostokgtny a= 600 b= 350 I= 500 0,95 0,95
W3[ 23| 1 Trojnik ortowy a= 350 b= 600 d= 400 h= 400 r= 100 2,36 2,36
w3 24| 2 Asymetryczne przejscie a= 350 b= 400 d= 400 g= 80 I= 200 e=0 =25 | 030 0,60
koto/prostokat

W3] 25 2 Przepustnica okrggta d= 400 I= 400 0,00
W3|[ 26| 2 Odsadzka okragta di= 400 e= 800 11= 1820 3,49 6,98
W3 | 27 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 400 1,03 2,05
W3] 28 1 Przewdd okragty dl= 400 11= 2.00 m 2,51 2,51
w3 | 29 2 Kratka wentylacyjna na.kanaly L= 425 H= 225 D= 400 0,00

okragte z przepustnicg
W3 | 30 2 Redukcja asymetryczna di= 400 d2= 355 11= 97 0,34 0,67
wa| 31| 2 Kratka wentylacyjna na kanaly L= 425 H= 225 D= 356 0,00

okragte z przepustnicg
W3 | 32 2 Redukcja asymetryczna dl= 355 d2= 315 11= 85 0,24 0,48
w3 | 33 2 Kratka wentylacyjna na.kanaly L= 425 H= 225 D= 316 0,00

okragte z przepustnicg
W3 | 34 2 Zaslepka meska di= 315
W3 1 Przewéd okragty di= 400 11= 10 m
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Zestawienie instalacji wentylacji

W3 1 Przewdd okragty dl= 355 11= 6m
W3 1 Przewdd okragty dl= 315 1= 6m
W3 5 Ztgczka mufowa dl= 400
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt. Nazwa Wymiary Pow. Pow. Uwagi
. d1= 200 d2= 400 d3= 300 hl= 120 | h2=75 h= 240 e= 40
W41] 1 1 Wyrzutnia dachowa okragta — 150 ko= 3.1 0,00
W41 2 1 Podstawa dachowa okrggta d= 200 |I= 1000 A= 400 B= 400 0,00
W41 3 1 Przewdd okragty dl= 200 11= 3.17m 1,99 1,99
W41 4 4 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 200 0,26 1,03
wal s 2 Ttumik kanatowy do przewodoéw D= 200 L[m]= 0,6 Masa_[ 09 0,00
okragtych elastyczny kg]=
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EI
120 (ve ho i<->0) S z przytaczem
mufowym, D=200 + Wyzwalacz _ _
wa) 6 ! topikowy WT72C + Pojedynczy D= 200 P=190 0,00
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
W4 | 7 1 Klapa zwrotna d= 200 I= 200 0,00
W4 | 8 2 Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 200 0,00
Wentylator z regulatorem oraz
wal o 1 Wentylator kanatowy do przewodéw D= 200 A= 302 0.00 wytgcznikiem serwisowym Vw=310
okragtych ' m3/h dP=200Pa
W41 10 Przepustnica okrggta d= 200 I= 200 0,00
wa| 11| 1 | Troiniksymetyczny zodejsciem d1= 200 I1= 625 a= 125 b= 425 | e= 100 0,55 0,55
prostokat.
wal 12 1 Kratka wentylacyjna prostokqtna z L= 425 H= 125 e T 0,00
przepustnicg --
W4 ] 13 1 Redukcja asymetryczna dl= 100 d2= 200 11= 167 0,17 0,17
W4 14 2 Przepustnica okrggta d= 100 I= 100 0,00
W4 ] 15 4 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 0,06 0,26
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El
120 (ve ho i<->0) S z przytaczem
mufowym , D=100 + Wyzwalacz _ _
wa| 16 3 topikowy WT72C + Pojedynczy D= 100 P=190 0,00
wskaznik krancowy pozycji poczatek i
koniec IWKKP
wal 17 1 Ttumik kanatowy do przewodoéw D= 100 L[m]= 1,2 0,00
okragtych elastyczny
W4 | 18 1 Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 100 d3= 100 11= 170 0,12 0,12
W4 | 19 2 Zawor wentylacyjny D= 100 0,00
W4 1 Przewéd okragty di= 200 11=2m
W4 1 Przewéd okragty di= 100 11=12m
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Zestawienie instalacji wentylacji

W4 6 Zigczka mufowa dil= 200
W4 1 Zigczka mufowa dl= 160
W4 8 Ztgczka mufowa dl= 100
Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr | Szt Nazwa Wymiary Pow. Pow. Uwagi
’ ’ [m2] |catk.[m2]

Wentylator kanatowy do przewodow D= 160 A= 275 Wentylgtor z regylatorem or_az

W5| 1 1 okragtych 0,00 wytgcznikiem serwisowym Vw=150
m3/h dP=140Pa
W5 | 2 2 Okragty kréciec elastyczny d= 160 I= 200 0,00
ws| 3 1 Ttumik kanatowy do przewoddéw D= 160 L[m]= 0,6 Masa_[ 07 0,00
okragtych elastyczny kg]=

W5] 4 1 Klapa zwrotna d= 160 I= 160 0,00
W5] 5 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 160 0,16 0,33
W5] 6 1 Przepustnica okrggta d= 160 I= 160 0,00

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca El

120 (ve ho i<->0) S z przytaczem
mufowym , D=160 + Wyzwalacz _ _

ws| 7 ! topikowy WT72C + Pojedynczy D= 160 P=190 0,00

wskaznik krancowy pozycji poczatek i

koniec IWKKP
W5] 8 1 Redukcja asymetryczna dl= 160 d2= 200 11= 85 0,11 0,11
W5] 9 1 Zawor wentylacyjny wywiewny D= 200 0,00
W5 ] 10 1 Podstawa dachowa okrggta d= 160 |I= 1000 A= 360 B= 360 0,00
wsl 11| 1 Wyrzutnia dachowa okragta di= 160 d2= 320 d3= 250 hl= 92 h2= 60 h= 185 e= 30 0.00
s= 100 kg= 2

W5 1 Przewdd okragty dl= 160 11= 15m
W5 4 Zigczka mufowa dl= 160
W5 1 Przewdd elastyczny d= 200 I=2m
Uwagi:

1. Izolacja kanatéw wentylacyjnych zgodnie z opisem

2. Obudowy ppoz kanatéw wentylacyjnych wraz z rewizjami - wg. rysunkow

3. Przed zaméwieniem wszystkich elementéw widocznych np.kratek wentylacyjnych, nawiewnikéw, wywiewnikéw, krat czerpnych, wyrzutowych itp. - kolory ich nale 2y ustali¢ z architektem.

4. Otwory rewizyjne na kanatach wentylacyjnych wg. wymagan normy PN-EN 12097

5. Konstrukcje wsporcze, podpory, uchwyty, opaski, elementy mocuj gce, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania urzgdzen i kanatéw. Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia

6. Uruchomienie i regulacja instalacji z protokotem odbioru
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J5 BUDOWNICTWA
MAP OIB/KX/0054-0080/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), axt. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt I oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2 2006 r. Nr 156 poz. 1118), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poxz.
578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2600 r. Nr 98, poz. 1071 z péin, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Medrala
urodzony dnia 14.10.1978 r. w Makowie Podhalafskim
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0259/POOS/06 3

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Medrala
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzamina na uprawnienia budowlane.

Szezegélowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Stanisfaw Karczmarczyk

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego ; :
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek | . acoadoatee el A ieeenn

3. Czlonek Skladu Orzekajacego

mgr in2. Tadeusz Sutkowski
Otrzymuja:
{.  Pan Tomasz Medrala
Grzechynia 210 }.,’i
34220 Makéw Podhatafiski ALY
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego A iE i
3. aa ™ P ..g
<



Szczegbélowy zakres uprawnief
do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnosci,

niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do: ' '

1)  projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych.

II Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze upréwniénia uprawniaja do:

projektowania obieltu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia cieplne,
wenlyla.rc_}a'ne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzeri w projekcie

budowlanym.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Slowackiego

Dkrggows Komisja Kwalifikacyjna
PDE OB R R 0054 042 10 Razesmbw, 2004 - 12 - 3]

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pki 2 estawy 2 dnin 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, ininymierdw budownictwa oraz urhanistéw (D L7 = 2007 », Nr 3 por. 42, 2 podn. zon) i art.
12 wst. 1 pkt 1, art.|3 wst.] pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
fteker fednollty: Dz UL = 2006 ¢, Ne 156 poz 1118 z pocn. zm ) oz § 11 ust 1 pht 1, § 151§ 23 ust. |
rogporzydeenim Ministrn Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnyeh funkeji technicayeh w budovwnictwic (De. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2 pdén. zm_),
worwigzhu zar 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyvinego (DeU, z 2000 r.. Nr 98
poz. 1071 z poin. zm.}

stwisrdzamy | de

Pani ANNA KANDEFER
magisier inEymnier
[kierunek studidw- ingynieria srodowiska /
ur. (03 lipca 1978 r., micjsce urodzenia — Krosno
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0198/POQS/10

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazrowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigzrku = uwrglednieniem w calodci radania sirany, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnege { De.Ll. 2 2000 r, Nr 98 paz. 107] 2 pén. am, Lodstepaje sic od uzasadnienia decyzi.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Powceenie
|, Epodnie z art, 12 us, T wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielmych funkeji
technicenych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnegn Inspekiom Nadzom
Budowlanegoe orar wpis na lisg celonkow wlatcrws izhy sunoregdu sawodowegn,
2. Od pimigjsae] docyagi  shery odwolanis do Kmjowe] Komisji Kwalifikecyjne] Polskie) Lrby Indynieniw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwen Podkarpockiej Okregowej Izby Inzynieséw Budowniciwa
w Rzeszoowie w terminge 14 dnil od daty jej doreczenta.

Skbud orzckajacy PIVK Q1B

de ng. Phigaiew Flewaks |

mgr in2 Andreej Hiimiak /). 58V L

ini: Stanislaw Dobegowski! 27
L




Secregdlowy zakres uprawnich
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyijne] w zakresie siecl, instalaci | uregdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Kandefer

I. Na mocy art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyie] wymienions specjalnoscis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnodci objgtej niniejszymi  uprawnieniami i sprawowania nadzoru

aulorskicgo,
2. sprawowanis kontrali technicznej wirzymania obicktéw budowlanych z zastreetenicm

art.62 ust 5 ustawy

I Namocy § 151§ 23 ust. | rozporzadeenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic (D, L. 2 2006 1. Nr 83 poz.
$78 2 poin. 2m.), uprawnienia budow lane uprawniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wemtylacyjne,

garowe, wodociagowe i kanalizacyjne, # doborem whasciwych urzadzen w projckeic

hudowlanym.
- oraz do sporzadrania projekidw zagospodarowania deialki lub terenu w zakresic specjalnodci
objelej nindejsevmi uprawnieniami,
Skiad orzekajycy PDK OI1IB
e |/ 'L’{}'\N'{:'}

(1, Pani Anna Kandeter
ram Chorkiwia 139
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-1Y6-9KY-HHS *

Pan Tomasz Medrala o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0060/07

adres zamieszkania Grzechynia 210, 34-220 Makéw Podhalaniski

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9YS-C6R-F4R *

Pani Anna Kandefer o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0016/11

adres zamieszkania m. Chorkéwka 139, 38-458 Chorkdéwka

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Zatgcznik nr 3

1. Centralawentylacyjna NW1

Typ RecoveryRotanyWerticalCompact Wydajnosé nawiewu  10000,00 m¥h
Aplikacja Zewnstrzny Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa
Oznaczenie projektowe  NW1
Rozmiar  VW5100c Wydajnosc wywiewu  10000,00 m%h
Zestaw  VW5100c-R-SFRMVHECANS100c Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa
-L-FVMRS_cd
Grubosc izolacji 40 mm SFP Zimg 2,02 KWim?s
lzolacja Welna mineralna SFP Latemm 2,09 KWim¥s
Masa zestawu (+/- 10%)* 1081 Kg Ecodesign  Tak (2018 +)
Klasa efektywnosci B 2016
energetycznej
= EURODVENT
CEBTIFIED
PERFORBRMANCE

AHU N® 08.08.320
VENTUS VWS H0-65

WA, BUFOVent-certification . com

Widok Paneli Inspekcyjnych
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Zatgcznik nr 3

Widok lewy Widok prawy
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Rzut ramy z gary, w Swietle obudowy centrali

Zatgcznik nr 3

4453

) i ] i |
* r Ii;.;* I = l‘:‘.-e‘- ; T .‘-,-_:* i o
5| 3 3
& — . S ¥ SN - —
- 31 sl T 1 2
8 % -]
150 = 180 &0 150 | 150 P 50
! panld Vnd S nae L 1S S o i A 1 W it
r.." i i i ]
! L 1200 o m ) Has = o ags =
Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF 1560x835 Lt 4453 Hi @58 Wi 1586
Wylot powietrza FF 1560xE35 LtA 47595 H 1028 W 1666
nawiaw
L1 4453 H2 1966
Wiot powietrza wywiew FF 1560x835 L2 2364 Hf 40
Wylot powietrza FF 1560x835 L22 2089
wywiew
Cechy urzadzenia

A40mm insulated walls | double skin made of steal
Unit Power Supply 400V 3ph/50Hz

Casing anti-corrasion protection: Aluzing AZ 150. Corrosion resistance (sall spary test): over 2400 hours
In casa of delivery with contrals a base unil fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives
Energy recovery afficiency exceeding B6% (for EC 125372014 conditions)

Warunki projektowe
Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Powietrze zewnetrzne
DBT RH D&

Lato 32o0°C 40 %
Zima -20,0°C o9 %

Nawiew

ﬂ]l Ttumik szumu

Typ SLNCR VV5100c Mod3

Without insulation Bez izolacji

Praca zima
Opdr powietrza {wilgoinego) 20 Pa
€9 Filtr dziatkowy

Typ F7/50. EUTMPleat.Int.Sid
ePM2,5 65% (1S016890) - EFF CLASS

E

Klasa Energochionnosci Filtra E

Praca zima

Srednl spadek clénienia 143 Pa
Wstepny spadek cisnienia &7 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkosé powietrza 2,06 m/s
Wymiary filtréw

P.FLT {1-2-0301-0218) G x Szt

1,2000 kg/m?
1,2000 kglm’®

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze wywiewane
DBT RH DA
28,0°C 45 %
18,0°C 30 %

1,2000 kg/m?*
1,2000 kg/m?*

Bes Waonauum

Praca latem
Opdr powietrza (witgotnaga) 20 Pa

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Praca latem

Sradnl spadek clénienla 143 Pa
Wetepny spadek cisnienia &7 Pa
Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkost powietrza 2,06 m's



@ Regenerator obrotowy

Typ RRG VWS100c NHG
R2_SR_NHG

Praca zimg

Nawiew

Fowietrze wiotowe DET/ RH
Powiefrze wylotowe DBT/ RH
Predkosc powietrza

Spadek cidnienia Mokry / Suchy Wat (
Dry

Cignienie powietrza

Gaslost powielrza

Przaphyw objgtoscionwy

Moc odzysku energil Jawna ( Calkowita
Sensible  Tatal

Sprawnoss rzeczywista | przeplyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Sprawnosd sucha zimg
Praca zimg

Wywiew

Powietrze wiotowe DET/ RH
Powisfrze wylotowe DBT/ RH
Predkosc powiatrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wat /
Dry
Cisnienle powletrza

Gegstosé powieirza
Przephyw objetosciowy
Bajpas Odzysku
Regenerator Obrotowy

ﬂ Komora mieszania

Komora mieszania

Praca zimg
Recyrkulacja

Wiot nawiewu

Wiot wywiewu DBTRH
Widot nawiewu DETIRH
Jawna moc odzyski

=20,0 °C 199 %
92°CI133%
3,24 mis
173Pa/203 Pa

101325 Pa

1.2000 kg/m?
10000,00 m¥h
88,0 kW [ 1128 kW

TT%RITT%

77 %

18,0 "CJ 30 %
-8,0°C /95 %
324 mis

200 Pa/ 203 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m?
10000,00 m*h
Mie

Max nieszczelnosc 3%

0 %
9,2°C/33 %
18,0 "C30 %
8,2°C/33 %
0.0 kw

Mapigcie nominalne

Praca latem

MNawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotows DBT/ RH
Predkost powietrza

Spadek cisnienia Mokry | Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza

Geslosd powletrza
Przephyw objetosciowy

Moc odzysku energil Jawna ! Calkowita
Sansibla { Total

Sprawnoss rzeczywista | przeplyw
zbalansowany Real

Praca latem

Wiywiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotows DBT/ RH
Predkost powietrza

Spadak ciénenia Mokry ! Suchy Wet [
Dry
Cisnlenle powletrza

Ggstost powletrza
Przephyw objetosciowy
Eco Design Class

Praca latem
Recyrkulacja

Wiot nawiewu

Wiat wywiewy DETRH
Wylot nawiewu DET/RH
Jawna moc adzysku

Zatgcznik nr 3

230 W1 ph/50 Hz

32,0°C 140 %
288°C 148 %
3,24 mis

210 Pa/ 203 Pa

101325 Pa

1,2000 kgfm?
10000,00 m?fh
104 KW 7104 KW

T8 %

280°C 145 %
3 A1°C/3B%
3,24 mis

208 Pa ! 203 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m®
10000.00 m¥h

Eco Design

0%

28,9 °Cra8 %
28,0 "Cl45 %
28,8 °ClE8 %
0,0 kW



@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG DD 250 0.70 1.58

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p T

Zesphl wentylatorcwy
Standard montazu zespolu wentylatora

771.3.570

Wentylator gidwny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jege zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_250_AF_Px 5

Calk. cidnienie statyczne

Clénienie dynamiczne
Cignienie dyspozycyjne
Cignienie Calkowite

TBZ Pa

58 Pa
250 Pa
840 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p_0.7_50x 5

EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkost fizyczna | IEC
Mapiecie Robocze

MNapiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC
Ix400V AC

Mator Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max, Circuit Breaker)
Regulator silnika EC

llosé requlatordw EC w sakeji
Ustawlenie regulatora silnika EC
Regulator siinika EC w doborze
gg::jnnalna zabudowa regulatora siinika

Praca zimg

Pobor mocy elektrycznej dia filtréw
Sredniozabrudzonych

Pabér macy elektryczne dia fittrow
czystych

SFP dla filtrow czysiych

Cignienie powietrza

Gestost powietrza

Przeplyw objelodciowy

CETY

16,0 A

IMB14

3

230 Vi1 ph

230 V1 phiS0 Hz

Power Supply EC

9.8 A

16,004

Tak

5

45 Hz
Uweglednlono
Mia

3,54 kW

3,30 kW

1,19 kWim®s
101325 Pa
1,2000 kg/m?
10000,00 m*h

Zatgcznik nr 3

250[0.7kW|1.58x5

lhosE w sekcji

Sprawnosd wirnika: Statyczna !
Calkowita

Moe na wala
Obroty robocze
Standard Podiaczenia Wentylatora

MCA

Prad nominalny
Obraty nominalne
Mac nominalna
Wersja Silnika

_EC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity}

Punkl preylgczeniony
Mapigcie zasilania regulatora silnika EC

Maoc nominaina regulatora siinika EC

Praca latem

Pobar mocy elektrycznej dia filtrow
Sredniozabrudzonych

Pabar mocy elektryczne dia filtrdw
czystych

SFP dia filtrow czystych

Cignienia powistrza

Gestosé powietrza

Przaplyw objeloSciowy

x5

T1 %76 %

061 KW x 5
3571 U/min
FLX1 (Uszczelka)

123 A

38 AxS
4000 1/min
0T0KW x5
Standard

123 A

Mig uwzgledniona w doborze
23011150 ViphiHz
075 kKW x5

3,70 kW
346 kW

1,24 KWim®/s
101325 Pa
1,2000 kg/m?®
10000,00 mih



ﬂ Nagrzewnica wodna

Typ WCL VWS100c 2R DT SH.5L5t.5td

Standard Circuits

Czynnik

Zawartose glikolu

Praca zimg

Powietrze wiotowe DBET/ RH
Pawistrze wylalowe DBT/ RH
PredkosE powietrza

Spadek cisnienia Mokry | Suchy Wat
Clénienle powletrza

Gestost powletrza

Przephyw objetosciowy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przephyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Pusta sekcja
Typ EMP.SEC VV5100c Standard

Praca zimg
Predkoss powietrza

10,41 [dm*3]

Water
0.00 %

2.2°CIH%
210°C/15%
244 mis

48 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m®
10000,00 m¥h
39.6 kW

70,0 °Ci50,0°C
1.71 m¥h
1,66 kPa

2,06 mis

llos¢ rzgdow 2

Maksymalne cinienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wiotowe DBET/ RH
Powietrze wylolowe DET( RH
Predkoss powietrza

Spadek ciénienia Mokry | Suchy Wet
Citnienie powletrza

Gestosd powletrza

Przephyw obigtosciowy

Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przephyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Praca latem

Predkosc powietrza

6 Chlodnica z bezposrednim odparowaniem i odkraplaczem

Typ DXC VWS100c 6R-2 TD
SH.Cu.St.5td

Czynnik

Praca zima

Powiatrze wlotowse DET/ RH
Pawiatrze wylotowe DBT/ RH
Predkost powiatrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestodt powietrza

Przephyw objetosciowy

Moc chiodnicza: Jawna/Calkowita
Temperatora odparowania

Przephyw czynnika
Spadek cisnienia czynnika

llo&c rzedow 6

13,68 [dm*3]

R410A

210°C/15%
210°C/15%
245 mis
145 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m®
10000,00 mh
0.0 KWIDLD kW
B.0°C

0,00 mth

0,00 kPa

Sakcje 2

Zatgcznik nr 3

Przytacze Zasilanie/Powrot: 1
11471 1/4"

16 bar
160,0 °C

288°C /a8 %
28,9 °C 148 %
2,44 mis

48 Pa

101325 Pa
1,2000 kgfm?*
10000.00 m*h
0.0 kW

70,0 °Cia0.0 "C
0,00 m*h
0,00 kPa

2,08 mis

Przylacze
Zasilanie/Powrot:

2x@2212xB35

DX WW5100c 6R-2 SH.Cu.51.51d 516

Maksymalne ciSnienie rabocze
Maksymalna temperatura robocza
Praca latem

Powiaetrze wlolowe DBT/ RH
Pawiatrze wylatowe DBT{ RH
Predkosd powietrza

Spadek cidnienia Mokry [ Suchy Wet /
Dry

Cisnienie powietrza

Gestosé powietrza

Przephyw objgtosciowy

Maoc chlodnicza: Jawna/Catkowita
Temperatora odparowania
Preaphyw czynnika

Spadek cidnienia czynnika

38 bar
420°C

28,9 °C /48 %
14,0°C | 88 %
2,45 mis

145 Pa /85 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m®
10000,00 mh
51.0 KWITT.7 kW
5,0°C

1,32 m%h

18,33 kPa



Zatgcznik nr 3

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw

el | [dB(A) s 63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wiot [dB{A)] 0,0 40,1 485 455 40,9 35,8 28,1 221 51,2
Virylot [dBiA] 0,0 50,8 57,8 42,2 46.1 35,4 237 172 58,0
Olaczenie [dB(A)] 0.0 38.5 48,8 47,8 42.1 34,4 26,9 133 52,6

Poziom cisnienia Czgstotliw
akustycznego w odl. S 63 [Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB{A)]

1m [dB(A)] [dB{A)] 0,0 275 .8 36,8 3 234 159 2,3 41,6

Wywiew

€3 Filtr dziatkowy
Typ M5/50. EUSMPleat. Int. Sid
ePM10 50% - ISO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Pleat Filter[26.0]
E
Klaza Energochlonnosct Filtra E
Praca zima Praca latem
Sradni spadek ciénienia 133 Pa Sredni spadek ciénienia 133 Pa
Watepny spadek cisnienia 65 Pa Watepny spadek cisnienia 65 Pa
Korfcowy spadek cidnienia 200 Pa Koncowy spadek cisnienia 200 Pa
Predkosé powietrza 2,06 m's Predkosé powietrza 2,06 m's
Wymiary filtrow
P.FLT {1-2-0301-0206) 6 x Szt

& Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG DD 250 0,70 _1.58
EC_IE4_F_IMB14_71_1.58p_T T71.3.570 2500, 7TkKW]1.58x5

Zespd! wentylatorowy Wentylator glawny lhosc: w sekaji x5
Standard montazu zespoly wentylatora FLX1 (Uszczalka)

Parametry wentylalora wyliczone dia powielrza wilgolnego

Paramelry wentylalora uwzgledniajg fakl jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG VS _250 AF Px 5

Calk. cisnienie siatyczne 553 Pa Sprawnosc wirnika: Statyczna / 88 W76 %
Catkowita

Cisnienie dynamiczne 58 Pa Moo na wale 045 kKW x5

Cignienie dyspozycyjne 200 Pa Obroty robocze 3285 1imin

Cignienie Calkowite 611 Pa Standard Podiaczenia Wentylatora FLX1 (Uszezelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.58p 0.7 50x5
EC_IE4_F_IMB14_71_158p_ T



FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wialkost fizyczna ! IEC
Maplecie Robocze

Mapiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC
Jxd00V AC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCE (Max, Circuit Breaker)
Regulator silnika EC

llodt regulatordw EC w sekcji
Ustawienia regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
EC

Praca zimg

Paobdr mocy elektryczngj dia filtréw
sredniozabrudzonych

Paobor mocy elekiryczne dia fiftrow
czystych

SFP dla filtrbw czystych
Cisnienie powietrza
Geslosc powistrza
Przaphyw abjetodciowy

@ Komora mieszania

Komora mieszania

Praca zima
Recyrkulacja

Wiot nawiewu

Wiot wywiewu DBETIRH
Wylct nawiewu DETIRH
Jawna mec odzysku

m Tiumik szumu

Typ SLNCR VVS100c Mod3
Without insulation

Praca zima
Opdr powietrza (wilgotnego)

Dane akustyczne
Poziom mocy Czgstotliw
akustycznej [dB(A)] ot
Wiot [dB(AN]
Wylot [dB(A)]
Ofoczenie [dB(A)]
Poziom ciénienia  Czgstotliw
akustycznego w odl. asd
1m [dB(A]] [dB{A)]

58 A
16,0 A

IMB14

7

230 V1 ph

230 Vi phis0 Hz

Power Supply EC

9.8A

16,0 A

Tak

5

41 Hz
Uwzgledniono
Mia

2,58 kW
2,37 kW

0,83 kWims
101325 Pa
1,2000 kgim®
10000,00 mY%h

0 %
0.0°C/0 %
0,0 °Ci0 %
0.0 °C/0 %
0.0 kW

Bez izolacji

20 Pa

63 [Hz]
0,0
0,0
0,0

125[Hz] 250 [Hz]
48,0 62,3
437 53,0
387 48,0

63 [Hz] 125([Hz] 250 [Hz]

0.0 257 3ro

MCA

Prad nominalny
Ohraty nominalne
Moc nominalna
Wersja Silnika

_EC

Mofor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt preyigozeniony
Mapigcie zasilania regulatora silnika EC
Moe naminalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pobdr mocy elektryczne] dia filtrow
sradniozabrudzonych

Pobar mocy elektryczne dia fillrow
czystych

SFF dla filtrow czystych

Cisnienie powietrza

Gestosc powiatrza

Przaphyw objeloSciowy

Praca latem
Recyrkulacja

Wiot nawiewu

Wiot wywiewu DETIRH
Wylot nawiewu DET/RH
Jawna moc odzysku

Bea waonauwm

Praca latem
Opdr powietrza (wilgotnego)

Zatgcznik nr 3
123 A

JBAxS
4000 1/min
0T0OKW xS
Standard

12,3 A

Migz uwzgledniona w doborze
23001/50 MiphiHz
075 kKWx5

261 kW
2,34 kW

0,84 KWim¥s
101325 Pa
1,2000 kgfm?*
10000,00 mih

0%
0.0°C/0 %
0,0°C/0 %
0.0 "CI0 %
0.0 kW

20 Pa

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

58,3 68.6 66,9 61,5
50,9 47.2 43,9 389
46,0 40,3 326 251

55,9 3.5
338 56,4
11.5 50,8

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB{A)]

35,0 29,3 216

14,1

20 388



Zatgcznik nr 3

Akcesoria otwordw wlotowych | wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wiot powietrza
Wlot powietrza

Frontowy 1560x835
Frontowy 1560x835

Frontowy 1560x835
Frontowy 1560x835

Przepustnica powietrza Mawiew Winwiew
Wiot powietrza Tak Mie
Wylot powietrza Nie Tak
Polaczenia elastyczne MNawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak

Pozostate Akcesoria

Daszek ROOF_1 1 llosé
Automatyka
Kod Funkcyjny AR|1[2[0000011 | ME]3[010]0[001
APP Code uPC3 (AR-201)
Czujnik Wiodacy Duct Exhaust
Panel Operatorski Opcje
Przetwomnik raéznicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak Kontrola CO2 Tak
HMI Basic (Udyvtkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kad Komplet
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 5 10Nm ADMP.ACT.SETO0-10 5 10MNm 2
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 10Nm ADMP.ACT.SET0-10 10Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kad Karmplat
Resp_Controls_TempSensors_Temp. Temp. Sensor MTC10k (Outdoor) 3
Sansor NTC10k (Outdoor)
Kanatowy czujnik temparatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Przylgowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Senzor NTC10k (Strap-cn) 1
Przetworniki | wylaczniki
Nazwa Kod Komplet
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik réznicy cisnien CAY PRSS.TRDC_CAY 1
Przetwornik CO2 CO2.TRDC 1
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka |Wartosé
1 Mazwa producents VTS sp. zoo
2 Identyfikator produktu VWS100c-5-F-R-M-V-H-E-C
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu a:ﬁziﬁrsammiawsj regulacji predkodci obrotowej
5 Rodza) ukladu odzysku clapta Inny
5 Sprawnoss cleplna adzysku clepta % 78,00
7 Znamicnowe nate2enle przephywu w SWHM 2781278
8 Efektywny pobdr mocy kW 3,54 12,58
9 Wewngtrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint wim?s 424 54 [ 447 28
i0 Predkosc Czolowa mis 2,06
" Znamignowe cisnienie zewngirzne Pa 250,00 7 200,00
12 E@ztd;;;jsnneleg:émwnetmnega czesci pelnigoych funkeje Pa 260,37 { 265,73
13 x:;iggjsnm::;::gnetrznega credci nie pelnigoych funkeje Pa 271,40 { 86,89
14 Dekl_amw:any maksymalnhy slopleh zewnelrznych preeciekiw % 0,01 /0,01
powietrza
15 E;il:g:'i.;-noéé energetyczna filtrdw (rodzajklasalroczne zuzycie EUTMPleat { F7 /- { EUSMPlaat ! M5 / -
18 Sﬂilgrﬁcaiﬂﬁ“;:ﬁ:flnm ostrzegania o konlecznosci Obshugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustyczne] emitowane] przezobudowe LWA dB 61
18 Adres strony intenetowej zawierajgce] instrukcje demontazu hitp:favwew. vtsgroup.com
19 Zgodnosé z Ecodesign Tak (2018 +)




Zatgcznik nr 3

2. Centralawentylacyjna NW2

Typ RecoveryHexVerticalCompact Wydajnosé nawiewu 242000 m3h
Aplikacja  Wewngtrzny Cisnienie dyspozycyjne 320 Pa
Oznaczenie projektowe  NWZ
Rozmiar  VWVS030c Wydajnosc wywiewu  1960,00 m¥h
Zastaw  WW5S030e-R-FPVHNYS030e-L- Cisnienie dyspozycyjne 320 Pa
FVF_cd
Grubosé izolacji 40 mm SFP Zimg 1,40 KW/mYs
Izolacja  Wetna mineralna SFP Latem 1,46 kW/m¥s
Masa zestawu (+- 10%)" 420 Kg Ecodesign  Tak (2018 +)
Klasa efektywnosci A+ 2016
energetycznej
EUROVENT
- CERTIFILED
PEBFORMANCE

AHU N® 08.08.320
WVENTUS WW5 0M0-650, 021&-150c

W, Burcvent-certfication. corm
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Rzut ramy z géry, w swietle obudowy centrali

Zatgcznik nr 3
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Wymiary [mm]
Wict powietrza nawiew FF BE1x480 Lt 2360 Hi 502 Wi 8av
Wylot powietrza FF BE1x480 LtA 2705 H 672 W 967
nawiew
L1 2360 H2 1254
Wiot powietrza wywiew FF B61x480 L2 2228 Hf 90
Wylot powietrza FF BE1x480 L2z 132
wywiew
Cechy urzadzenia

A0mm insulated walls , double skin made of steel
Unit Power Supply 400V 3ph/50Hz

Casing anti-carrasion protection: Aluzine AZ 150. Corrosion resistance (salt spary tast): over 2400 hours
In case of delivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured contraller and EC motors drives
Energy recovery efficiency exceeding 88% (for EC 1253/2014 conditions)

Warunki projektowe
Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325

Pa

Powietrze zewngtrzne

DBT RH
Lato 32,0°C 40 %
Zima -20,0°C 99 %

DA

1,2000 kalm®
1.2000 kalm®

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze wywiewane

DBT RH DA
200°C A5 % 1,2000 kalm?*
20,0°C 30 % 1.2000 kgim?*



Nawiew

€ Fitr dziatkowy
Typ F7/50.EUTMPleat.Int.Sid

ePM2,5 65% (ISO16890) - EFF CLASS
E

Klasa Energochionnosci Filtra
Praca zimg

Sredni spadek ciénienia
Wastapny spadek ciénienia
Koricowy spadek ciénienia
Predkosé powletrza

Wymiary filtréw

P.FLT {1-2-0301-0214)

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

124 Pa
48 Pa
200 Pa
1.53 mis

2 x Szt

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VV5030c Hex
HIPS 2.0 (SR)

Praca zima

Mawiew

Powietrze wictows DBET/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkoss powietrza

Spadek cisnienia Mokry | Suchy Wit
Cisnienie powietrza

Gestodt powletrza

Przeptyw objetodciowy

Moc odzysku energii Jawna | Calkowita
Tatal

Sprawnosé rzeczywista / przephyw
zhalansowany Real / BalancadFlow

Sprawnost sucha zimag
Praca zima

Wywiew

Powietrze wiotowe DET/ RH
Powiatrze wylatowe DBT/ RH
Predkosd powlatrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cignienie powletrza

Gegstose powietrza

Przeplyw objetodciowy
Bajpas Odzysku
Przepusinica Fow,
Rekup.Przeciwpradowy (Hex)

-20,0 7C {99 %
10,6°C/8%
1.97 mis

106 Pa
101325 Pa
1.2000 kg/m®*
2420,00 mYh
20,2 kW

T7 % 82 %

80 %

20,0 "C /30 %

-10,2 °C (100 %

1,58 m/s

95 Pa

101325 Pa

1.2000 kg/m?*

1960,00 m¥%h

Tak

Mie

Max nieszezelnoss 0,25%

Praca latem

Srednl spadek cidnienia
Wstepny spadek cifnienia
Koficowy spadek cisnienia
Pradkoié powietrza

Praca latem

Nawiew

Powistrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkoic powietrza

Spadek cismenia Mokry | Suchy Wet
Cisnienla powlairza

Gestost powlatrza

Przeplyw ohigtosciowy

Moc odzysku energii Jawna ! Catkowita
Total

Sprawnosd rzeczywista | przeplyw
zbalansowany Real

Praca latem

Wywiew

FPowietrze wiolowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Pradkoid powietrza

Spadek ci$nienia Mokry ! Suchy Wet
Cisnienle powletrza

Gestost powietrza

Przeplyw objgtosciowy

Eco Design Class

Zatgcznik nr 3

124 Pa
48 Pa
200 Pa
1.53 m's

32,0 °C /40 %
23.2°C /67 %
1,97 mis

142 Pa
101325 Pa
1,2000 kgfm?
2420.00 m*h
T.2KkW

74 %

20,0 °C 145 %
299°C 125 %
1,59 m's

95 Pa

101325 Pa
1,2000 kgfm?
1960,00 m*h

Eco Design



& Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225 0,74 _1.33

EC IE4 F_IMB14 71_1.33p T

Zespol wentylatorowy
Standard montaiu zespolu wentylatora

771.3.570-2

Wentylator glowny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS_225 AF_Px 2

Calk. cisnienie statyczne
Cignienie dynamiczne
Cignienie dyspozycyjne
Cignienie Calkowita

583 Pa

34 Pa
320 Pa
617 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 2

EC_|IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika

Wielkosé fizyczna / IEC
Mapiecie Robocze

Mapigcie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC
3x400V AC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperas)
Maotor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Regulator silnika EC

lloseé regulatorow EC w sekcji
Ustawienie regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze

Opcjonalina zabudowa regulatora silnika
EC

Praca zima

Pabar mocy elekiryezne| dia filtrdw
sredniozabrudzonych

Pabdr macy elektryczne dla filtrdw
czyslych

SFP dla filtrdw czystych

Cignienie powietrza

Gestodt powietrza

Przephyw objetosciowy

58A
10,0 A

IME14

71

230V ph

230 Vi1 ph/50 Hz

Power Supply_EC

58A

10.0A

Tak

2

3T Hz
Uwzgledniono
Mie

0.64 kW

0,55 kW

0.82 kWim*s
101325 Pa

1.2000 kg/m*
2420,00 m*/h

Zatgcznik nr 3

225]0.74RW[1.33x2

llosc w sk

Sprawnosc wirnika: Statyczna !
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze
Standard Podigezenia Wentylatora

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Mac nominalna
Wersja Silnika

_EC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity}

Punkt przylgczeniowy
Mapigcie zasilania regulatora silnika EC

Moc nominalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pabdr mocy elekiryczne] dia filtrow
sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtréw
czystych
SFP dla filtrdw czystych

Cignienie powietrza
Gestosé powietrza
Przephyw objgtosciowy

x2

71 %75 %

0.27T KW x 2
3308 1/min
FLX1 {Uszczelka)

724

408x2
4500 1/min
074 kWx 2
Standard

T2A

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 ViphiHz
075 kKWx 2

0,67 kw
0,58 Kw

0,88 KWimYs
101325 Pa

1.2000 kgfm®*
242000 m*h



Zatgcznik nr 3
ﬂ Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS030c 2R DT SH.5t.51.5td llos¢ rzgdow 2 Przytacze Zasilanie/Powrot: 1°/1"
Standard Gircuits 2,93 [dm"3]
Czynnik Water Maksymalne cisnienie robocze 16 bar
Zawartose glikalu 0.00 % Maksymalna temperatura czynnika 160,0 °C
Praca zima Praca latem
Powigtrze wiotowe DET/ RH 106°C/8% Powietrze wiotowe DBT/ RH 23 2°CIB7 %
Paowietrze wylotowe DBT/ RH 21.0°C /4% Powietrze wylotows DBT/ RH 23.2°CIB7 %
Predkos: powietrza 1,95 mis Predkosc powietrza 1,95 m's
Spadek ciSnienia Mokry / Suchy Wt 33 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wt 33 Pa
Cidnienie powietrza 101325 Pa Cisnienie powietrza 101325 Pa
Gaslost powletrza 1,2000 kgfm?® Gestost powielrza 1,2000 kgfm*
Przephw objelodciowy 242000 mY'h Przaphyw objetoSciowy 242000 m¥h
Catkowita moe grzewcza 8.4 KW Calkowita moe grzewcza 0.0 kW
Temperatura czynnika 70.0 °C/50,0 *C Temperatura czynnika 70,0 "CE0,0 *C
Przephyw czynnika 0.36 m*h Przeplyw czynnika 0.00 m¥h
Spadek cisnienia czynnika 0.68 kPa Spadek cignienia czynnika 0,00 kPa
Dane akustyczne

“:‘“’“ :!memibirwi m:;mw 63[Hz] 125[Hz] 250([Mz] 500([Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wiat [dB(A)] 0,0 50,8 56,9 54,8 497 46,2 49,8 45,9 60,8
Vylot [dB(A)] 0.0 49,9 56,9 422 470 40,8 8.0 34,3 58,3
Otaczenie [dB{A)] 0,0 34,0 45,3 433 376 29,9 224 88 48,1

Poziom clénlenia  Czestotliw
e b 63[Hz] 125[Hz] 250([Hz] 500([Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 ([Hz] 8000 [Hz] Lp [dB{A)]

1m [dB(A)] [dB(A] 00 27.0 38,3 35,3 306 22,9 154 20 41,1

Wywiew

€3 Filtr dziatkowy
Typ M5/50. EUSMPleat. Int.Sid
ePM10 50% - ISO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-FPleat Filter[26.0]
E
Klasa Energochionnosci Filtra E
Praca zimg Praca latem
Sredni spadek clénienia 112 Pa Sredni spadek cidnienia 112 Pa
Watepny spadek cisnlenla 24 Pa Walepny spadek cibnlenia 24 Pa
Korfcowy spadek cignienia 200 Pa Koficowy spadek ciSnienia 200 Pa
Predkost powietrza 1,24 mis Predkost powietrza 1.24 m's
Wymiary filtréw

PFLT (1-2-0301-0202) 2 x5zt



& Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG DD 225 0,74 133

EC_IE4 F_IMB14_71_133p T

Zespdl wentylatorowy
Standard montau zespolu wentylatora

7¥71.3.570-2

Wentylator gliwny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS 225 _AF Px 2

Calk. cisnienie statyczne

Cignienie dynamiczne

Clénienie dyspozycyjne
Ciénienie Calkowite

527 Pa

22 Pa
320 Pa
545 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 2

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

FLA

MCE

Zabudowa silnika

Wielkoéd fizyczna [ IEC
Maplecie Robocze

Maplecie Znamionowe Siinika

Regulator silnika EC
Ix400V AC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max, Circuit Breaker)
Reqgulator silnika EC

llasé requlatordw EC w sekcji
Ustawienie regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze

Opecjonalna zabudowa regulatora silnika
EC

Praca zima

Pabér macy elektryczne] dia filtréw
Sredniozabrudzonych

Paobor macy elektryczne dla fittrdw
czystych

SFP dla filttraw czystych

Cignienie powistrza

Gaslosc powielrza

Przeplyw objatosciowy

SEA

10,0 A

IME14

ki

230 W1 ph

230 W1 ph/B0 Hz

Power Supply EC

D84

10,04

Tak

2

33 Hz
Uwzglednlona
Mie

0,47 kW
0,38 kW

0,71 kWim®s
101325 Pa

1,2000 kg/m®
1860,00 m*h

Zatgcznik nr 3

225]0. 74kW|1.33x2

liose w sekcji

Sprawnost wirnika: Statyczna |
Calkowita

Moc na wala

Obroty robocze

Standard Podigczenia Wentylatora

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Mac nominalna
Wersja Silnika

_EC

Mator Drive MCA (Min, Circuit Ampacity)

Punkt preylgozeniowy
Mapigcie zasilania requlatora silnika EC
Mac naminalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pobdr mocy elektryczne] dia filtrdw
gredniozabrudzonych

Pobar mocy elektryczne dla filirow
czystych

SFP dla filtrdw czystych

Cignienie powistrza

Gestosc powielrza

Przeptyw chjetosciowy

X2

71 %74 %

0,20 kW x 2
2954 1/min
FLX1 {Uszczelka)

T2A

40Ax2
4500 1/min
0,74 kWx 2
Standard

T2A

Nie uwzgledniona w doborze
2300150 ViphiHz
075 kWx 2

0,47 kW
0,39 kW

0,71 kWim®'s
101325 Pa

1,2000 kg/m?
186000 m*h



Zatgcznik nr 3

Dane akustyczne
““m";‘;‘;m CzestolW  63[Hz) 125[Hz] 250(Hz] 500 [Hzl 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiat [dB{A]] a0 44.7 58,1 64,0 64,3 62,6 57,2 51,8 E9.2
Wylot [dB(A)] 00 474 60,8 66,7 &7.0 65,3 60,8 55,2 72,0
Otoczenie [dB(A)] 0,0 32,4 43,8 4,7 36,0 28,3 20,8 7.2 26,5
ammﬂz‘:::":ﬂ c":;'&““‘ 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A}]
1m [dB(A)] [dB({A)] 0,0 254 36,8 34,7 29,0 21,3 13,8 2.0 39,5
Akcesoria otworow wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wiotu i wylotu powietrza MNawisw Wywiew
Wiot powietrza Frontowy 861x480 Frontowy 861x480
Wylot powistrza Frontowy 861x480 Frontowy 861x480
Przepustnica powietrza Mawiew Whwiew
Wiot powietrza Tak Mie
Wylot powietrza Mie Tak
Potaczenia elastyczne Nawiew Wiwiew
Wiot powietrza Tak Tak
Wlot powiatrza Tak Tak
Automatyka
Kod Funkcyjny AP[1]0/0]0]0(01016|31010]00|0]1
APF Code uPC3 (AP-161)
Czujnik Wiodacy Duct Exhaust
Panel Operatorski Opcje
Przetwomik rdenicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjry ) Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatykl Tak
Sitownikl przepustnic
MNazwa Had Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10Nm  ADMP.ACT.SET ON-OFF 3 10Nm 1
SHownik przepustnicy pow. ON-0OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Mm 1
Silownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP ACT.SET0-10 2Mm 1
Czujniki temperatury
Mazwa Kod Komplet
Resp_Controls_TempSensors_Tamp. Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Sensor NTC 10k (Qutdoor)
Kanabowy czujnik tlemperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duet) 1
Przylgowy czujnik temparatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1
Automatyka Wymiennikéw Clepta
Nazwa Kad Komplet
Zawdr tréjdrogowy VLV . SET-3W-4 1



Przetworniki | wylaczniki

Zatgcznik nr 3

Nazwa Kod Komplet

Czujnik przeciwzamrazeniowy (frost) FRST.SWTCH 1

Przetwornik roZnicy cisnier CAV PRSS. TRDC_CAV 1

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka | Wartosc
1 MNazwa producenta VTS sp. £ 0.0,
2 Identyfikator produktu V503 0c-F-P-V-H
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Redza] zainstalowanage napedu ‘L‘i;ﬁ:iggrsalapniawaj regulac) pradkoedct obrotows]
5 Rodzaj ukiadu adzysku ciepta Inny
5 Sprawnosd cleplna adzysku clepta % 80,00
7 Znamionowe natezenle przephawu w SWHM 0,67 0,54
8 Efekiywny pobdr mocy KW 0,64 7047
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint wim®s 24898 /193,60
10 Prgdkosé Czolowa mis 153
11 Znamignowe cisnienie zewngtrzne Pa 320,00 7 320,00
12 ig:?;;;fnr;eg;mwnetmnegu czesci pelnigoych funkcje Pa 153,61/ 118,92
13 ig:?;:;j&nr;e;;:::ngtznegu czesci nig pemigeych funlu:]a Pa 108,20 / 88,20
14 Dekllamwany maksymalnhy sloplen zewneltrznyeh przaciekiw 8 0.01 1 0.01
powietrza

15 EE;&:;;:';;noéé energetyczna filtrdw (rodza)klasalroczne zuzycie EUTMBleat ) ET | - § EUSMPlaat | MS |/ -
16 ﬁjzigxca:r;izm;ﬁv::'alnego gstrzegania o konlecznoscl Obshugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustyczne] emitowane] przezobudows LWA dB 56
18 Adres strony intenetowe] zawierajace] instrukcje demontazu hitp:ffwww visgroup.com
19 Zgodnoss z Ecodesign Tak (2018 +)




3. Centralawentylacyjna NW3

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubosc izolacji
lzolacja
Masa zestawu (+/- 10%:)*

Widok Paneli Inspekeyjnych

RecoveryRotanyWertical Compact
Weawnetrzny

NW3

VVS0A0:
VWS0A0e-L-FRVHCAVVS030e-R-
FRV_cd

40 mm

Weabna mineralna

374 Kg

Zatgcznik nr 3

Wydajnosé nawiewu  2700,00 m3h
Cisnienie dyspozycyjne 250 Pa

Wydajnosé wywiewu  2700,00 m¥h
Ciénienie dyspozycyjne 250 Pa

SFP Zimg 1,85 kWim¥s

SFP Latem 1,85 kWimY's
Ecodesign  Tak (2018 +)

Klasa efektywnosci A+ 2016

energetycznej
EUROVWVENT
GERTIFIED

PERBFORMANCE
N® 08.08.320

CELON . GO

Sk

=

1240



Zatgcznik nr 3




Rzut ramy z gory, w Swietle obudowy centrali

Zatgcznik nr 3

40mm insulated walls , double skin made of steel
Unit Power Supply 400V 3ph/50Hz

2261
1 4]
K L . I =t
Tl \ﬂ; — [e] 11 #@y e . ; . =] ]
B Mo g
o 8 @ ]
] F~ P |
1.50., o 15!:1_ | 15;)__ =] _.15-0__
i S [ t 1
L_L] Lo [v] 11 I o] ] 1
t_ i i |
. I
710 an | 1240 .
Wymiary [mm]
Wiot powietrza nawiew FF BETx4E0 Lt 2261 Hi 502 Wi aa7
Wylot powietrza FF B61x480 LtA 2606 H &72 W BET
nawlew
L1 2261 H2 1254
Wiot powietrza wywiew FF B61x480 L2 1240 Hf 90
Wylot powietrza FF BE1x4B80 L21 1021
wywiew
Cechy urzadzenia

Casing anti-corrosion protection: Aluzine AZ 150. Comosion resistance (sall spary test): over 2400 hours
In casa of delivery with controls a basa unit fully wired, with pre-configured contraller and EC motors drives

Energy recovery afficiency exceading 86% (for EC 125372014 conditions)

Warunki projektowe
Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Powietrze zewnetrzne

DBET RH DA
Lato Jz20°c 45 % 1,2000 kalm®
Zima -20,0°C 100 % 1,2000 kalm?®

Referencyjna temperatura powietrza zewngtrznego -20,0 °C

Powietrze wywiewane
DBT RH D&
250°C 50 % 1,2000 kafm®
2000 °C 30 % 1.2000 kgfm?®



Nawiew

€ Filtr dziatkowy
Typ F7/50.EUTMPleat.Int.Sid

ePM2,5 65% (ISO16890) - EFF CLASS
E

Klasa Energochionnosci Filtra
Praca zima

Sredni spadek cidnienia
Wslapny spadek cisnienia
Korcowy spadek cisnienia
Predkost powietrza
Wymiary filtréw

P.FLT {1-2-0301-0214}

@ Regenerator obrotowy

Typ RRG VVS030c NHG
R2_SR_NHG

Praca zima

Nawiew

Fowielrze wictowe DET/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Pradkost powietrza

Spadek ciénienia Mokry ¢ Suchy Wal {
Dry

Cisnienie powietrza

Gestosd powietrza

Przephyw objetosciowy

Moo odzysku energii Jawna | Calkowita
Sensible | Total

Sprawnosd rzeczywista | przeplyw
zhalansowany Real / BalancedFlow

Sprawnost sucha zimg
Praca zimg

Wywiew

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powialrze wylolowe DBT/ RH
Predkost powletrza

Spadek ciénienia Mokry / Suchy Wet !
Dry

Cisnienie powietrza

Gestosc powieltrza

Przephyw objetodciowy
Bajpas Odzysku

Regenerator Obrofowy

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

130 Pa
60 Pa
200 Pa
1.70 mis

2 x5zt

-20,0°C 1100 %
M3"CI33%
3,01 mis

161 Pa/ 188 Pa

101325 Pa
1.2000 kg/m*
2700,00 m*h
28,3 kW 1 33,1 kW

78 %/ TE %

78 %

20,0 *C 1 30 %
BTGI95%
3.01 mis

147 Pa /188 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m*
2700,00 m¥h
Mie

Max nieszczelnoss 3%

Praca latem

Sredni spadek cisnienia
Walepny spadek ciSnienia
Kaoficowy spadek citnienia
Predkost powietrza

MNapigcie nominalne

Praca latem

MNawiew

Powielrze wiolowe DBT/ RH
Powietrze wylotows DBT/ RH
Predkoss powietrza

Spadek clénienia Mokry { Suchy Wat

Cignlenle powletrza
Gestosé powletrza
Przeptyw objgtosciowy

Praca latem

Wywiew

Powiatrze wiotowe DBT/ RH
Powialrze wylotowe DBT !/ RH
Predkost powietrza

Spadek cignienia Mokry / Suchy Wet

Cisnienie powietrza
Gestost powietrza
Przepiyw objgtosciowy
Eco Design Class

Zatgcznik nr 3

130 Pa
G0 Pa
200 Pa
1,70 mis

230 V1 ph'50 Hz

32,0°C 1 A5 %
32,0°C 145 %
3,01 mis

161 Pa

101325 Pa
1,2000 kgfm?
2700,00 m*h

25,0 "C 1 50 %
25,0°C /60 %
3,01 mi's

187 Pa

101325 Pa
1,2000 kgim?
2700,00 m*fh
Eco Design



(& Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225 0,74_1.33

EC IE4 F_IMB14 71 1.33p T

Zespol wentylatorowy
Standard montazu zespolu wentylatora

771.3.570-2

Wentylator glowny
FLX1 (Uszczalka)

Paramelry wentylatora wyliczone dla powielrza wilgoinego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakl jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG VS 225 AF Px 2

Calk. cignienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Cignienie Calkowita

719 Pa

42 Pa
250 Pa
761 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 2

EC_IE4 F_IMB14_71_133p T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkosé fizyczna / IEC
MNapigcie Robocze

MNapigcie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC
3400V AC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Regulator silnika EC

llos¢ regulatordw EC w sekcji
Ustawienie regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze
E‘cp;cjunalna zabudowa regulatora silnika

Praca zima

Pobdr mocy elaktrycznej dia filirdw
gredniozabrudzonych

Pobdr macy elekiryczne dla filtrdw
czystych

SFP dla filtrdw czystych

Cignienie powietrza

Gestosd powietrza

Przephyw objgtosciowy

584
10,0 A

IMB14

71

230 W1 ph

230 WM phi50 Hz

Power Supply EC

58 A

10,0 A

Tak

2

41 Hz
Uhwzgledniono
Mig

087 kW
0.79 kW

1,08 kWim¥s
101325 Pa

1,2000 kg/m*
2700,00 m¥h

Zatgcznik nr 3

225[0.74KW[1.33x2

llose w sekgji

Sprawnosc wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Cibroty robocze
Standard Podigczenia Wenlylatora

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominaina
Wersja Silnika

_EC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt przylgczeniowy
Mapiecie zasilania regulatora silnika EC

Maoc nominalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pobér mocy alektrycznaj dia filtrie
sredniozabrudzonych

Pabdr mocy alektryczne dla filirow
czyslych

SFP dla filtréw czystych

Cignienie powietrza

Gestosé powietrza

Przephyw objetosciowy

x2

71 %76 %

0,38 kW x 2
3681 1/min
FLX1 (Uszezelka)

T2A

40Ax2
4500 1/min
0.74 kW x 2
Standard

T2A

MNig uwzgledniona w doborze
230M1/50 WphiHz
07S5kWx2

087 kW
0,79 kW

1.05 kWimis
101325 Pa

1.2000 kg'm?
2700,00 m*h



ﬂ Nagrzewnica wodna

Typ WCL WW5030c 2R DT SH.51.5t.5td

Standard Circuits

Czynnik

Zawartose glikolu

Praca zima

Powieirze wiotowe DET ! RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkosc powietrza

Spadek cidnienia Mokry | Suchy Wet
Cignienie powietrza

Geslost powietrza

Przephyw abjetoSciowy
Catkowila moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przephyw czynnika

Spadek cidnienia czynnika

Water
0.00 %

113°C/33%
20,0°C/19%
2,19 mis

40 Pa

101325 Pa
1,2000 kg/m*
2700,00 mYh
7.9 kW

70,0 "Ci50,0 °C
0,34 m*h
0,63 kPa

lloé rzedéw 2
2,93 [dm"3]

Maksymalne cisnlenie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powieirze wiotowe DET/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkosé powietrza

Spadek cisnienia Mokry | Suchy Wet
Cisnlenie powietrza

Gestosd powielrza

Przaphyw objeloSciowy

Calkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przephyw czynnika

Spadek cidnienia czynnika

= Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i odkraplaczem

Typ DXC VVS030c 6R-1 TD
SH.Cu.5t.5td

Czynnik

Praca zimg

Powielrze wiotowe DET ! RH
Powietrze wylatowe DBT/ RH
Predkose powistrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet

Cignienie powietrza

Gaslodd powletrza

Przephyw objetosciowy

Moc chiednicza: Jawna/Catkowita
Temperatora odparowania
Przeplyw czynnika

Spadek cidnienia czynnika

Dane akustyczne
Poziom moey Czestotliw
akustycznej [dB(A]] obt
Wiot [dBIA]]
Wylot [dBiA)]
Otoczenie [dBiA)]

llosé rzedow 6

3,9 [dm*3)

R410A

20,0°C/18%
200°C/19%
243 mis

128 Pa

101325 Pa
1.2000 kg/m®*
2700,00 mih
0.0 KW/D,0 kW
6.0°C

0.00 mh

0,00 kPa

63 [Hz]

0.0 46,6
0.0 484
0.0 38,1

125[Hz] 250 [Hz]

Sekcje 1

Zatgcznik nr 3

Przytacze Zasilanie/Powrot: 1%/1"

16 bar
1600 °C

320°C145 %
320°C /45 %
2,19 m's

40 Pa

101325 Pa
1,2000 kgfm?*
2700,00 m¥h
0,0 kw

70,0 *C50.0 °C
0,00 m¥h

0.00 kPa

Przylacze
Zasilanie/Powrot:
@22/228

DX VWS030c 6R-1 SH.Cu.5t.58d 516

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura robocza
Praca latem

Powietrze wiotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkosé powietrza

Spadek cisnienia Mokry | Suchy Wet

Dry
Cignienle powietrza

Gestosd powletrza

Przephyw objetosciowy

Moc chiodnicza: Jawna/Catkowita
Temperatora odparowania
Przephyw czynnika

Spadek cidnienia czynnika

38 bar
42.0°C

320°C145 %
14,0 °C /92 %
243 mis

139 Pa [ 88 Pa

101325 Pa
1,2000 kafm?®
2700.00 mh
16.7 KW/26,3 KW
6.0°C

0.45 m¥h

15,35 kPa

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

64,1 63.5 60,0
39,8 43,7 33,0
454 a7 32,0

53,7 47,2 63,4
21,3 14,8 56,6
24,5 10,8 50,2



Zatgcznik nr 3

Poziom ciénienia  Czestolliw oo i 495 14 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A}]

akustycznego w odl. 086
1m [dB(A)] [dBIA)] 0,0 28,1 404 38,4 327 25,0 39 43,2

Wywiew

€3 Filtr dziatkowy
Typ M5/50.EUSMPleat.Int.Sid
ePM10 50% - ISO 16890 - EFF CLASS Flat Mini-Fleat Filter[26.0]
E
Klasa Energochionnosci Filtra E
Praca zima Praca latem
Sredni spadek cliénienia 122 Pa Sredni spadek cignienia 122 Pa
Welgpny spadek ciénienia 45 Pa Welepny spadek ciSnienia 45 Pa
Kofcowy spadek cignienia 200 Pa Koficowy spadek cignienia 200 Pa
Predkost powietrza 1.70 mis Predkost powietrza 1,70 m/s
Wymiary filtréw
P.FLT (1-2-0301-0202) 2% 5zt

@ Wentylator Plug
Sekcja wentylatora PLUG DD 225 0,74 1.33
EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T 771.3.570-2 22510, 74kW[1.33x2
Zespit wentylatorowy Wantylator ghwny llo&é w sakcli x2
Standard montazu zespolu wentylatora FLX1 (Uszczelka)
Farametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgoinego
Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali
Wentylator PLUG_V5_225 AF Px 2
Calk. cisnienie statyczne 560 Pa Sprawnost wirnika: Statyczna | 71 %/76 %

Calkowita

Cisnienie dynamiczne 42 Pa Mac na wala 0,30 KW x 2
Ciénienle dyspozycyjne 250 Pa Obroty robocze 3429 1/min
Cignlenie Calkowite 602 Pa Standard Podigezenia Wentylatora FL¥1 (Uszczelka)

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 2

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika

Wialkoss fizyczna ! IEC
Mapiecie Robocze

Mapiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC

58A
10,0 A

IMBE14

71

230 W1 ph

230 W1 phi50 Hz

MCA

Prad nominainy
Obraty nominalne
Moe nominaina
Wersa Silntka

T2A

408%2
4500 1/min
0,74 kKW x 2
Standard



Zatgcznik nr 3

Ix400V AC Power Supply EC _EC
Motor Drive FLA (Full-Load Amperes) 584 Motor Drive MCA (Min. Gircuit Ampacity) 7.2 A
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker) 10,0 A
Regulator silnika EC Tak Punkt przylgczeniowy MNig uwzgladnicna w doborze
llast regulatorow EC w sekoji 2 Mapiecie zasilania regulatora silnika EC 230150 ViphiHz
Ustawienie regulatora sinika EC 38 Hz Mae nominalna regulatara silnika EC 075 kW x 2
Reqgulator silnika EC w doborze Uwzgledniono
Opcjonalna zabudowa regulatora silnika  Mie
EC
Praca zima Praca laterm
Pabdr mocy elektryczne] dia filtréw 068 kW Paobdr mocy elektryczne) dia filtréw 0,69 kKW
Sredniozabrudzonych Sredniozabrudzanych
Pabér mocy elektryczne dia filtrdw 060 kW Pabér mocy elektryczne dia filtréw 0,60 kKW
czyslych czyslyeh
SFP dla filtrow czystych 080 kWim¥s SFP dla filtrw czystych 0,80 KW/ms
Cisnienie powietrza 101325 Pa Cignienie powietrza 101325 Pa
Gestosc powietrza 1.2000 kg/m* Gestost powietrza 1,2000 kg/m?®
Przephyw objgtosciowy 2700,00 m*h Przephyw objetosciowy 2700,00 m*h
Dane akustyczne
““m"‘[:hn CzestoW  63[Hz] 125[Hz] 250(Hz) 500([Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 ([Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiat [dBE{A)] 0.0 46,8 B0,1 86,1 6,4 64,7 59,3 83,7 7,3
Wylot [dB(A]] 0.0 49,5 62,8 68,8 69,1 67.4 62,9 573 74,1
Cloczenie [dB{A)) 0,0 345 458 43,8 381 an4 229 93 486
Poziom cisnienia  Czestolliw g5 11 qo5Hz) 250 Hz) 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A]]
akustycznego w odl. oSt
1m [dB{A)] (dBiA)] 0,0 275 38,8 36,8 311 23,4 15,9 23 41,6
Akcesoria otwordw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew

Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Frontowy 861x480 Frontowy 861x480
Whylol powietrza Frontowy 861x480 Frontowy 861x480
Przepustnica powietrza Mawiew Wwiew
Wiot powietrza Tak Mie
Wlot powietrza Mig Tak
Polaczenia elastyczne Mawiew Wywiaw
Wiot powietrza Tak Tak
Wylot powietrza Tak Tak
Automatyka
Kod Funkcyjny AR|1|20/0]0]0|0|6]1]0]0/0j0[0|1
APP Code uPC3 (AR-9)

Czujnik Wiodacy Duct Exhaust



Panel Operatorski

Zatgcznik nr 3

Opcje

Przetwomik rdznicy cisnien

CAV

HMI Advanced (Konfiguracyjny ) Tak
HMI Basic (Udytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak
Sitowniki przepustnic
MNazwa Kad Kamplat
Sihownik przepustnicy pow. ON-OFF S 10MNm  ADMP.ACT.SET OM-OFF S 10Nm 1
Sikownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kad Komplet
Resp_Controls_TempSensars_Temp. Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Sensor NTC10k (Outdoor)
Kanalowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Preylgowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Strap-on) 1
Automatyka Wymiennikéw Ciepta
Nazwa Kad Komplat
Zawor trdjdrogawy VLV.SET-3W-4 1
Przetworniki | wylaczniki
Nazwa Kad Kamplet
Czujnik przeciwzamrozeniowy (frost) FRST.SWTCH 1
Przetwornik réznicy cisniefi CAV PRSS.TRDC_CAV 1
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka | Wartosé
1 Mazwa producenta WTS sp. z oo,
2 Identyfikator produktu WyWS030c-F-R=W-H-C
3 Deklarcwany typ SWHNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanege napedu H:ﬁgiabggopniowej requlacyi predkosci cbrotowe]
5 Rodzaj ukiadu odzysku ciepta Inny
3] Sprawnosc cieplna adzysku ciepta k] 79,00
7 Znamionowe natezenie przephywy w SWHNM 075075
i Efektywny pabdr mocy KW 0,87 (0,69
<] Wewnetrzna Jadnostkowa Moo Wentylatora JWWint wimdls 357 56 1 379 46
10 Predkose Czolowa mie 1,70
1 Znamionowe ciénlenie zewnalrzne Pa 250,00 1 250,00
12 ig:?jﬁ;ﬁ\n;eg; I\:ﬁwnetmnego czesci pelnigoych funkcje Pa 220,57 [ 232.15
13 Egzgﬁ;;n;eg; I\;g:lnetmnego czesci nie pelnigoych funkeje Pa 248,70/ 77.60
14 Eg:liaef[gany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0,01/0.01
15 Erf.i};lgy;\i;rnusé energetyczna filtrow (rodzajklasalroczne zuzycie EUTMPleat { FT 1~ [ EUSMPleat { MS / -
16 \?;E;:i;?;::ii“;uﬁ:flnw astrzegania o koniecznosci Obstugiwany przez system automatyki
17 Pagiom macy akustycznej emitowane) preezobudowe LWA dB 24
18 Adres strony intenetowe] zawierajace] instrukcje demantaizu hitpfiwww visgroup.com
19 Zgodnoss z Ecodasign Tak (2018 +)
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POPRZEZ SYFON

OZNACZENIA:
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El60

— SREDNICA PRZEWODU

P10 _ plON INSTALACUI KANALIZACJ SANITARNEJ

£ (S19)MOZEL. — piON KANALIZACA TECHNOLOGICZNEY — zeliuny

— przewody nad posadzkq — rury niskoszumowe
- przewody pod posadzkq najnizszej kondygnacji — rury PVC

— KRATKA SCIEKOWA

ﬁ - WYWEEWKA KANALIZACYUNA

— REWZJA
- CZYSZICZAK

UWAGI

1. Podejscia kandlizacyjne do przybordw sanitarnych nalezy
ukfada¢ ze spadkiem minimum 2% w bruzdach w Scianach.

~ MIEJSCE WKACZENIA DALSZEJ CZESCI INSTALACU 2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podigezyé jako
najnizsze odgafezienia na danej kondygnacji.

3. Przejscia przewoddw przez warstwy podiogowe nalezy dokfadnie
uszczelnié.

4. Nalezy wykonat niezbedne wykucia i przewierty potrzebne

do przeprowadzenia instalacii

9. Podparcie przewoddw wewngtrz budynku nalezy wykonaé
za pomocq uchwytdw i zawiesi systemowych producenta
rur kanalizacyjnych

6. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym

i rozwinigciem instalacii.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. +48 12 661 82 35
e-mail: biuro@mpproject.pl

Generalny projektant:

mp project

modern structure design & consultancy

$p.z 0.0

ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09

Projektant adaptaciji:

Nazwa inwestycji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 21x46

Inwestor:

Zaktad Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 534/15, 534/36, 534/34, 534/26, 938/3, 534/116 (obr. 5)
ul Wojska Polskiego, 27-200 Strachowice

Branza:

SANITARNA

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant
adaptaciji:

Sprawdzajgcy
adaptaciji:

Data adaptaciji:

Autor
projektu typowego:

mgr inz. Tomasz Medrala upr. MAP/0259/POOS/06

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

WHhyelor

Weryfikator
projektu typowego:

mgr inz. Anna Kandefer  upr. PDK/0198/PQJOS/10

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

v

Data projektu typowego:
lipiec 2021

Opracowanie
projektu typowego:

mgr inz 1zabela Tomczyk

mgr inz Michat Trélka

h

Nazwa rysunku:

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

RZUT PIETRA

Skala:

Numer rysunku:

SK-02
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Oznaczenia:

.o @ Pion instalacji wodociqgowe]
) @ Pion instalacji hydrantowe;

Instalacja zimnej wody uzytkowe;
—— - — |Instalacja ciepfej wody uzytkowej

Instalacja cyrkulacii cwu

Instalacja hydrantowa

R Rewizja w suficie 60x60 cm

UWAGI

1. Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany i stropy oddzielenia ogniowego nalezy zabezpieczyé

obejmami  ognioochronnymi

2. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji
3. Podparcie przewoddw wewngtrz budynku nalezy wykonaé za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych
4. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym i rzutami instalacji.

Generalny projektant projektu gotowego:

mp project mirostaw pacek

modern structure design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptacii:

Nazwa inwestycji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 21x46

Inwestor:

Zaktad Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Adres inwestyciji:

dz. nrewid. 534715, 534736, 534734, 534726, 938/3, 5347116 (obr. 5)
ul Wojska Polskiego, 27-200 Strachowice

Branza:

SANITARNA

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant
adaptacii:

Sprawdzajgcy
adaptaciji:

Data adaptacii:

sierpien 2024r.

Autor

projektu typowego:

mgr inz. TOMASZ MEDRALA

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci sanitarnej

/ upr. MAP/OESQ/POOS/O6

Weryfikator

projektu typowego:

mgr inz. ANNA KANDEFER

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sanitarnej

upr. /0198/POOS/10

Data projektu typowego:
lipiec 2021

Opracowanie

projektu typowego:

mgr inz. MICHAL. TROLKA

l4
mt inz. 1IZABELA TOMCZYK

Nazwa rysunku:

INSTALACJA WODOCIAGOWA

| HYDRANTOWA
RZUT PIETRA

Skala: 1:100

Numer rysunku:

SW-02
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ZT1-termostatyczny zawdr cyrkulacyjny
ON15 kvs=1,5 m3/h 53,0C
+zawdr zwrotny i odcinajqcy DN15

ZM-TERMOSTATYCZNY ZAWOR @ ZM—TERMOSTATYCZNY ZAWOR ZM—TERMOSTATYCZNY ZAWOR ZM—TERMOSTATYCZNY ZAWOR
~termostatyczny zawdr cyrkulacyjn o ~termostatyczny zawdr cyrkulacyjn
[T3-termostatyczny zawdr cyrkulacyjny KV 26 , , , S S SR o o o £12—termostatyczny zawdr cyrkulacyjny KV 26 , Ki 26 . K 26 .
do cieota i cvrkulacyi biké DN15 kvs=1,5 m3/h h4,0°C Z FUNKCJA BEZ OPARZEN N N 2— 2 © © © © % N N ] DN15 kvs=1, m3/h h3,5°C Z FUNKCJA BEZ OPARZEN Z FUNKCJA BEZ OPARZEN Z FUNKCJA BEZ OPARZEN
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2. Nalezy \flykonoc nieizbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowodzen/io i'nstolo'cji'. Weryfiator mgr Inz. ANNA KANDEFER o meo—
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4. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym i rzutami instalacji. ; mgr InZ. MICHAL TROLKA iz IZABELA TOMCZYK
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Piony instalaciji ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.
Podejscia do grzejnikdw zaprojektowane z przewoddw polietylenowych nalezy uktada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki

zqodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy wykona niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoficzoniu prac
instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygtadzic Sciany.

PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Przejscia przewoddw przez warstwy podfogowe nalezy dokfadnie uszczelnic.

Instalacje nalezy izolowaE za pomocq izolacji ciepfochronnej wq opisu technicznego.

Lokalizacja armatury zostafa przedstawiona na rozwinigciach instalaci.

Instalacje nalezy wykonywaé w koordynacji z instalacjg wody, kanalizaciji i wentylaci

Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznym.
. Podparcia przewoddw wewngtrz budynku nolezy wykona¢ za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta rur

Wszystkie przejécia przewoddw wykonanych z rur palnych przez $ciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)
nalezy zabezpieczyé pozarowo po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczyé pozarowo

11. Wszystkie przejécia przewoddw wykonanych z rur palnych przez $ciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)
nalezy zabezpieczyé pozarowo po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczyé pozarowo
12. Moce grzejnikbw w pomieszczeniach ogdlnodostepnych uwzgledniajg zastosowanie osfon

Instalacja wody grzewczej — zasilanie

Instalacja wody grzewczej — powrdt
Pion centralnego ogrzewania

Pion ciepta technologocznego

Grzejnik piytowy zintergrowany
-ty grzejnika (wysokost)
- dfugos¢ grzejnika

Grzejnik piytowy zintegrowany ocynkowany
-ty grzejnika (wysokost)

- dfugos¢ grzejnika

Grzejnik plytowy zintegrowany

-ty grzejnika (wysokost)

- dfugos¢ grzejnika
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Miejsce wiqczenia dalszej czesci instalacji, por. rys. MX-02

Generalny projektant projektu gotowego:

mp project mirostaw pacek

modern structure design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptaciji:
Pracownia Projektowa ARCHITEKT
Andrzej Papierz
ul. Polna 9B
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Nazwa inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 21x46
Inwestor: Zaktad Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Adres inwestyciji: dz. nr ewid. 534/15, 534/36, 534/34, 534/26, 938/3, 534/116 (obr. 5)
ul Wojska Polskiego, 27-200 Strachowice
Branza: SANITARNA
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant inz. Andrzej Zielonka Data adaptacji
adaptaciji: ; A
upr. 162/83, KL-258/93 || sierpien 2024r.
Sprawdzajacy Ha b i i A
ataptaclt mgr inz. arch. Zbigniew Doktor
upr. 227/KL/72
Autor mgr inz. TOMASZ MEDRALA upr. MAPIOZ59/P00S/06 || Data projektu typowego:
projektu typowego: do projektowania bez ograniczen ini
wsr;etj:jalnogci sani(aran l' |Ip|eC 2021
Weryfikator mgr inz. ANNA KANDEFER upr. PP/0198/POOS/10
projektu typowego: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci sanitarnej
Opracowanie mgr inz. MICHAL. TROLKA

projektu typowego:

l.
mt inz. 1IZABELA TOMCZYK

Nazwa rysunku: INSTALACJA GRZEWCZA . Skala: 1100

RZUT PARTERU

Numer rysunku:

MO-01
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1. Piony instalacji ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

2. Podejscia do grzejnikdw zaprojektowane z przewoddw polietylenowych nalezy ukfada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
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instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygtadzic Sciany.
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Przejscia przewoddw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelnic.
Instalacje nalezy izolowa¢ za pomacq izolacji ciepfochronnej wq opisu technicznego.
Lokalizacjo armatury zostata przedstawiona na rozwinieciach instalacji.
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1. Piony instalacji ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach $ciennych,
2. Podejscia do qrzejnikdw zaprojektowane z przewoddw polietylenowych nalezy ukfadat w warstwie izolacyjnej posadzki
zqodnie z wytycznymi producenta.
3. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoficzoniu prac
instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygtadzic Sciany.
Przejcia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ochronnych.
Przejscia przewoddw przez warstwy podfogowe nalezy dokfadnie uszczelnic.
Instalacje nalezy izolowa¢ za pomocq izolacji ciepfochronnej wg opisu technicznego.
Lokalizacjo armatury zostafa przedstawiona na rozwinigciach instalacii
Instalacje nalezy wykonywaé w koordynacji z instalacjq wody, kandlizacji i wentylacji
Rysunek nalezy rozpatrywat fqcznie z opisem technicznym.
. Podparcia przewoddw wewnqtrz budynku nalezy wykona¢ za pomocq uchwytdw i zawiesi systemowych producenta rur

© o~ oo~

—_
o

11. Wszystkie przejécia przewodow wykonanych z rur palnych przez $ciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)

nalezy zabezpieczyé pozarowo po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ pozarowo

11. Wszystkie przejécia przewodow wykonanych z rur palnych przez Sciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)

nalezy zabezpieczyé pozarowo po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
12. Moce grzejnikow w pomieszczeniach ogdlnodostgpnych uwzgledniajg zastosowanie oston

Instalacja wody grzewczej — zasilanie

Instalacja wody grzewczej — powrdt : . . -
Generalny projektant projektu gotowego: Projektant adaptaciji:
Instalacja solarna mp project mirostaw pacek

modern structure design & consultancy

Pion instalacji solarnej
ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Pion centralnego ogrzewania Nazwa inwestycii. || HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 21x46

Pion ciepfa technologocznego Inwestor:

Adres inwestycii:

Grzejik piytowy zintergrowany

- typ grzejnika (wysokosc) Branza: | SANITARNA
— dfugos¢ grzejnika Faza: PROJEKT TECHNICZNY

Projekta_r_n Data adaptaciji:
Grzejik piytowy zintegrowany ocynkowany adaptacit:
- typ grzejnika (wysokose) P —
- dfugos¢ grzejnika adaptacji
Grzejnik plytowy zintegrowany Autor mgr inz. TOMASZ MEDRALA wpr wspiozsaipoosios || Data projektu typowego:
- typ grzejnika (wysokosc) projektu typowego: || co prjekiowaniabez ograncret 1 e 2021
— d{ugoSC grzejnikq w specjalnosci sanitarnej ipiec

Weryfikator mgr inz. ANNA KANDEFER upr. PPf/0198/POOS/10

projektu typowego: do projektowania bez ograniczen
Opis pomieszczefi /Temperatura : L speqanoRe senteme i \ |
Srednica przewodu

v

- rury z tworzywa sztucznego/rury stalowe Nazwa rysunku: INSTALACJA GRZEWCZA ;SOLARNA Skala: 1:100
Miejsce wigczenia dalszej czesci instalacji, por. rys. MX-02 RZUT DACHU N“"‘e”l\y;i’g 03



komputer
Pole tekstowe
mgr inż. arch. Zbigniew Doktór
upr. 227/KL/72

komputer
Pole tekstowe
inż. Andrzej Zielonka
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Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
dz. nr ewid. 534/15, 534/36, 534/34, 534/26, 938/3, 534/116 (obr. 5)
ul Wojska Polskiego, 27-200 Strachowice
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Uwagi

1. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoficzoniu prac

instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygtadzic Sciany.
2. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach ochrannych.
3. Instalacje nalezy izolowaé za pomocq izolacji ciepfochronnej wq opisu techniczn
4. Lokalizacjo armatury zostafa przedstawiona na schemacie instalacji.

5. Instalacje nalezy wykonywa¢ w koordynacji z innymi instalacj
6. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z opisem techni

7. Podparcia przewodow wewngtrz budynku ng
8.. Wszystkie przejécia przewodd

2

onat za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta rur
onanych z rur palnych przez $ciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)

i~Zalecany montaz po wykonaniu instalacji wentylacyjnej

drych zostaly wykonane obliczenia hydrauliczne). W przypadku zastosowania innych typdw zawordw obliczenia hydrauliczne

SKALA 1:50

SYSTEM KOMINOWY POWIETRZNO SPALINOWY
150/100 DLA KOTEA K1 O MOCY 120 kW

1A- WYRZUT PIONOWY ZESPOLONY Z PRZEJSCIEM

DACHOWYM

2A- RURA L= 1000 mm

3A- RURA L= 500 mm

4A- TRONNIK TR 87

5A— WYCZYSTKA TROUNIKOWA

6A— DENKO Z ODSKRAPLACZEM | SYFONEM

7A- WYCZYSTKA TROUNIKOWA Z DEKLEM
POZIOMA
8A— RURA L= 600 mm

9A- KOLANO 87
10A- Element przyfaczeniowy kotfa
dostarczany w dostawie z kotfem

11A- RURA L= 250 mm

SKALA 1:50

SYSTEM KOMINOWY POWIETRZNO SPALINOWY
150/100 DLA KOTEA K2 O MOCY 120 kW

1B— WYRZUT PIONOWY ZESPOLONY Z PRZEJSCIEM

DACHOWYM
2B- RURA L= 1000 mm
3B- RURA L= 350 mm
4B- TRONIKK TR 87
5B— WYCZYSTKA TROJNIKOWA
ENKO Z ODSKRAPLACZEM | SYFONEM

7B- WYCZ TROUNIKOWA Z DEKLEM
POZIOMA
8B- RURA L= 250 mm

9B- KOLANO 87
10B- Element przyfaczeniowy kotfa
dostarczany w dostawie z kotfem

nalezy wykona¢ ponownie i okreslic nastawy zaworow

Generalny projektant projektu gotowego:

mp project mirostaw pacek

modern structure design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptacii:

Nazwa inwestycji:

HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 21x46

Inwestor:

Adres inwestycji:

Branza:

SANITARNA

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant
adaptacji:

Sprawdzajgcy
adaptaciji:

Data adaptaciji:

A
projektu ego:

|| w specjalnosci sanitarnej

mgr inz. TOMASZ MEDRALA

do projektowania bez ograniczer

/ upr. MAP/0259/POOS/06

Weryfikator
projektu typowego:

3
mgrinz, ANNA KANDEFER upr. PPK/0198/POOS/10
do projektowania raniczen

w specjalno$ci sanitarnej l4

Data projektu typowego:
lipiec 2021

Opracowanie
projektu typowego:

mgr inz. MICHAL. TROL m

inz. IZABELA TOMCZYK

Nazwa rysunku:

TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOW
WRAZ Z INSTALACJA SOLARNA
RZUT 2 PIETRA

Skala:

1:50
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1. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoficzoniu prac Al Dn63X3.0PE NACZYNIE — ] Nemwe ' WIDOWISK SPO A21x48
instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygtadzic Sciany. - 13s ROZSZERZALNOSCIOWE Inwestor:
2. Przechig przewod.()w przez przegrody t?udowl'gne. nalezy wykf)nac W 'ruruch thronnych. < I LS I Adres inwestyc):
3. Instulluqe. nalezy izolowa¢ za pomocq |.zolac1| meptochrolnnelj Wg_opisu technicznego. & \_Dn25X2,5PE Dn63X3.0PE Dn63X3.0PE DnB3X3.0PE L ;
4. Lokalizacja armatury zostala przedstawiona na schemacie instalacii. zimna woda Branda; SANITARNA
Feza: PROJEKT TECHNICZNY

9. Instalacje nalezy wykonywat w koordynaciji z innymi instalacjami. Zalecany monie#”po wykonaniu instalacji wentylacyjnej

6. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ lqcznie z opisem technicznym.

7. Podparcia przewoddw wewnqtrz budynku nalezy wykonaé za pomocq Ow i zawiesi systemowych producenta rur

8.. Wszystkie przejécia przewoddw wykonanych z rur palnych_per€Z Sciany i stropy oddzielenia ogniowego (nawet niezaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo po obu stronach rody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ pozarowo

9. Podane wielkosci nastaw dla zawordw requleefjnych odnoszq sig do konkretnych typow zawordw
(do ktdrych zostaty wykonane obliczeniafydrauliczne). W przypadku zastosowania innych typéw zawordw obliczenia hydrauliczne

nalezy wykona¢ ponownie i okse$fic nastawy zawordw

Opracowanle mgr in. MICHAL TROLKA . IZABELA TOMCZYK
projektu typowego:
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UWAGA:

1.WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKCADNIE ZAPOZNAC SIE Z
PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAC INFORMACJE O
ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ

2.WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUBOWLANEJ,

3.RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

4. DO WSZYSTKICH URZADZEN WENTYLACYJNYCH, KLAP PPOZ. ,
PRZEPUSTNIC, ITP. NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP REWIZYJNY

5. NA KANALACH WENTYLACYJNYCH NALEZY ZAMONTOWAC OTWORY
REWIZYJNE WG. WYMAGAN NORMY PN-EN 12097

6. OBUDOWY POZAROWE KANALOW WENTYLACYJUNYCH WRAZ Z
REWIZJAMI WG. OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

7. KANALY NAWIEWNE I WYWIEWNE IZOLOWAC ZGODNIE Z OPISEM.

8. PRZED ZAMOWIENIEM NAWIEWNIKOW I WYWIEWNIKOW UZGODNIC ICH
KOLOR Z ARCHITEKTEM.

9. KANALY WENTYLACYJNE PODWIESZAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU
STOSUJAC STANDARDOWE ZAWIESIA. ROZSTAW ZAWIESI ZGODNIE Z
WARUNKAMI TECHNICZNYML.

10. ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE NA ODPOWIEDNI MONTAZKLAP P.POZ.,
ZGODNIE Z ICH DOKUMENTACJA TECHNICZNA

11. WYDANO PRZEBICIA W GLOWNYCH PRZEGRODACH KONSTRUKCYJNYCH
- STROPY,SCIANY ZELBETOWE I MUROWANE. DODATKOWO NALEZY
UWZGLEDNIC PRZEBICIA W KONSTRUKCJACH DZIALOWYCH
(REGIPSOWYCH, Z PROFILI ALUMINIOWYCH) ORAZ PRZEBICIA W

COKOLACH
OZNACZENIA RYSUNKOWE:
Instalacja wentylacji mechanicznej:
Rewizja 600x600 w stropie
AGREGAT CHELODNICZY AGS zzw\h/ nawiewnik wirowy
=12 h=700 50 k =
= mm, m= g A . .
Q180 mh nawiewnik talerzowy
centrala Nl Nel=2,45k\W; 230V /N
m=1000kg W s \\ \ poziom cisnienia akustyczneqo ? ? ? ? |z kratka (zaw6r) nawiewna
| — — 7 N1= 7500 w odl. Im 53dB(A) : : ‘ ‘ NS
,/='1‘=I:i:l. Tt — ,/ = & — AW I,‘: KOWSJU“URCJO wsporc.zd 680m“/h wywiewnik anemostatyczny
/ i | — |l_ /N
Przejscie rur,przez dach NoZomm wywiewnik talerzowy
(] |1 o przeprowadzi¢-w przejsciach b
U A "ﬁ“i ! ik (Il | Shooes e hipiacych AGREGAT CHYODNICZY AG2 wm | fratka (zawor) wywiewna
|I }\ __ ’. —T TE X ¥ h=1 600mm, m=150 kg kratka nawiewna
i — 1 — — %@:==:¢LI’ L Nel=6,35kW; 400V
i N poziom cisnienia akustycznego kratka wywiewna
| - >~_Konstrukc o w odl. 1m 59dB(A)
@ 122.2/19,1 SN NONS Truxc | wsporczda q Kiapa ppoz.
AGREGAT CHLODNICZY AG1
/ n=1830mm. m=550 kg «H—> krata transferowa powietrza
— / / Nel=24 QURWJ 400V oznaczenie pionu
Sporc/2g - / . —t | ’ O :
— - | poziom ciénienia akustycznego w odl Im 68dB(A) wentylacyjnego
e = wentylator wyrzutowy dachowy
J . WY_ N~
obudwa modufow sterujqcych 0,8x1,2m o wyrzutnia dachowa
wodoszczelna np z blachy stalowej ocynkowanej

REWIZJE DLA KANALOW PROSTOKATNYCH

wymiar boku
przewodu [mm]

<200 300X100

200<s<500 | 400x200 | H
>500 500X400 ] |

jesli jest potrzeba =1 T | e
wejscia do kanatu 600X500 . =

REWIZJE DLA KANALOW OKRAGLYCH

srednica
przewodu [mm]

200<s<315 300X100

i

315<s<500 400X200

>500 500X400

jesli jest potrzeba
wejscia do kanatu 600X500

.§.mm“
Hig:

W2—84

2780 m?/h

W2-85 < (B
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UWAGA: OZNACZENIA RYSUNKOWE:
1.WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z

PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAC INFORMACJE O
ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ

Instalacja wentylacji mechanicznej:

2.WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI Rewizja 600x600 w stropie
OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ, N/ o
3RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC CACZNIE Z CZESCIA OPISOWA mmﬁ\ nawiewnik wirowy
DOKUMENTACJI ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
4. DO WSZYSTKICH URZADZEN WENTYLACYJNYCH, KLAP PPOZ. , N Qe nawiewnik talerzowy
PRZEPUSTNIC, ITP. NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP REWIZYJNY 7N
. 5. NA KANALACH WENTYLACYJNYCH NALEZY ZAMONTOWAC OTWORY oo ] _
P N7p R ~ O J 1 — 1 REWIZYJNE WG. WYMAGAN NORMY PN-EN 12097 [ kratka (zawdr) nawiewna
6. OBUDOWY POZAROWE KANALOW WENTYLACYJNYCH WRAZ Z ‘
REWIZJAMI WG. OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO Gsom wywiewnik anemostatyczny
7. KANALY NAWIEWNE I WYWIEWNE I1ZOLOWAC ZGODNIE Z OPISEM. P
AGREGAT CHLODNICZY AG1 8. PRZED ZAMOWIENIEM NAWIEWNIKOW I WYWIEWNIKOW UZGODNIE ICH
‘ centrala NWI KOLOR Z ARCHITEKTEM. Noomm wywiewnik talerzowy
Wi—3 9. KANALY WENTYLACYJNE PODWIESZAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU 7N
Wi=1 Wi=2 —,’ STOSUJAC STANDARDOWE ZAWIESIA. ROZSTAW ZAWIESI ZGODNIE Z
WARUNKAMI TECHNICZNYMI. €0 mh kratka (zawor) wywiewna
10. ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE NA ODPOWIEONI MONTAZKLAP P.POZ.,
0 W1—6 ZGODNIE Z ICH DOKUMENTACJA TECHNICZNA N Kratk _
11. WYDANQ PRZEBICIA W GtOWNYCH PRZEGRODACH KONSTRUKCYJNYCH =N ratka nawiewna
- STROPY,SCIANY ZELBETOWE I MUROWANE. DODATKOWO NALEZY <~
3 UWZGLEDNIE PRZEBICIA W KONSTRUKCJACH DZIALOWYCH w00 mm ST kratka wywiewna
(REGIPSOWYCH, Z PROFILI ALUMINIOWYCH) ORAZ PRZEBICIA W 7N
10000 m® o < o COKOLACH _
10000 m s | 10 Przekrd ) 3-3 4 | Kapappoz
NT1—2 W1—11
<H—> krata transferowa powietrza
N1—1 N1—23 r ] ] _
oznaczenie pionu
o wentylacyjnego
N1-9 Wi1—-12 X wentylator wyrzutowy dachowy
WY_ N~
W1—13 i
% =] "2 /@\ wyrzutnia dachowa
REWIZJE DLA KANALOW PROSTOKATNYCH
W1—21 wymiar boku
W1—26 Wi-20 W1—-26 przewodu [mm]
|
W1-24 Wi=235 WI=23 W1=22 W1—23 Wi—-23 W1—22 W1—24 <200 300X100 | e
m Wi—29 [va131 m Wi—27 alﬁ Wi—27 L2 Wi—27 m Wi—27 m Wi—28 m V=29 m
5 — 5= = T — ————— 200<s<500 [400X200 | H =3 | =
- C o C o - 1 —m
/ S \ N1-18 P // S < T P 7 ~ P 7 N \\ B \ . >500 500X400 | [®3] [ | B2
£ N1—24 ™./ £ 1] 1 N £ 1 £ £ P /e R e J 8 o 8 glseéj“éjceias’[d%oiirazr?g’ri 600X500 | [we| [rrwee] | cees
o = 46 o 1 o o o o -
S Mi o | N1—17 o NT—13 N1-20 NT—21 S S S ,
- " - N1—18 - NT—12 N1—14 bod  NT-TO - - - REWIZJE DLA KANALOW OKRAGLYCH
NT—19 — I Srednica
4 \ . \ N1—15 £ \ - N2—70 przewodu [mm]
Elg Elg NT=T6 Elg W2-80 210 m*/h _~ Np—71 200<s<315 | 300X100
o|l¥+ o|¥ o|¥ w2—-79 | |
S S 3 o o 315<s<500 400%x200 | H
~ -~ -~ E $ o
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| 2400 x 1000 - \ - / jesli jest potrzeba =10
”EO nEO 299 |fe220 wejscia do kanatu 600X500
© © W2—606 | W2—78
s QA = W2-77 W3—2
W2—3 centrala NWe L~ p ,
Wo—4 300 Wo 5 cokot wg proj.
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wo—s g s WEZ g t b 3\ )l
<o <o \
= 2 i w2-83 1 W3—3
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UWAGA:

1.WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z
PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY A TAKZE
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAC INFORMACJE O
ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ

2.WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI

OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ,

3.RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC L ACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

4. DO WSZYSTKICH URZADZEN WENTYLACYJNYCH, KLAP PPOZ. ,
PRZEPUSTNIC, ITP. NALEZY ZAPEWNIC DOSTEP REWIZYJNY

5. NA KANALACH WENTYLACYJNYCH NALEZY ZAMONTOWAC OTWORY
REWIZYJINE WG. WYMAGAN NORMY PN-EN 12097

6. OBUDOWY POZAROWE KANALOW WENTYLACYJUNYCH WRAZ Z
REWIZJAMI WG. OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

7. KANALY NAWIEWNE I WYWIEWNE IZOLOWAC ZGODNIE Z OPISEM.

8. PRZED ZAMOWIENIEM NAWIEWNIKOW I WYWIEWNIKOW UZGODONIC ICH
KOLOR Z ARCHITEKTEM.

9. KANALY WENTYLACYJUNE PODWIESZAC DO KONSTRUKCJI BUDYNKU
STOSUJAC STANDARDOWE ZAWIESIA. ROZSTAW ZAWIESI ZGODNIE Z
WARUNKAMI TECHNICZNYMI.

10. ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE NA ODPOWIEDNI MONTAZKLAP PPOZ.,
ZGODNIE Z ICH DOKUMENTACJA TECHNICZNA

11. WYDANO PRZEBICIA W GrOWNYCH PRZEGRODACH KONSTRUKCY JNYCH
- STROPY,SCIANY ZELBETOWE I MUROWANE. DODATKOWO NALEZY
UWZGLEDNIC PRZEBICIA W KONSTRUKCJACH DZIALOWYCH
(REGIPSOWYCH, Z PROFILI ALUMINIOWYCH) ORAZ PRZEBICIA W
COKQOLACH

W3—22
W?)’\f)% W3—21
W3—32
N3_14 glE N3—16 —
v ll?
W3—-26 av
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S
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3/h
s
450 m?®
/ﬁ%-

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

Instalacja wentylacji mechaniczne;:

.RS Rewizja 600x600 w stropie
N/
225 m'h E nawiewnik wirowy
VA RN
ANV . .
Q 180mh nawiewnik talerzowy
VAN
| ot kratka (zawor) nawiewna
NI/ . .
680 mm[TE] wywiewnik anemostatyczny
/N
NoSomn wywiewnik talerzowy
7N
gom'h kratka (zawor) wywiewna
N/ .
400 mih [S527] kratka nawiewna
/7N
N___/ .
400 mn[SET] kratka wywiewna
TN
Bl] Klapa ppoz.
<H_> krata transferowa powietrza
oznaczenie pionu
0 |
wentylacyjnego
<] wentylator wyrzutowy dachowy
WY_ ~ .
/@\ wyrzutnia dachowa

REWIZJE DLA KANALOW PROSTOKATNYCH

wymiar boku
przewodu [mm]

<200 300X100

200<s<500 400X200

>500 500X400

jesli jest potrzeba
wejscia do kanatu 600X500

2] B2 e | =

HiH
b

REWIZJE DLA KANALOW OKRAGLYCH

srednica
przewodu [mm]
200<s<315 300X100 -
315<s<500 400X200 | H ==
>500 500X400 | |m
jesli jest potrzeba A I -
wejscia do kanatu 600X500 -

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Generalny projektant projektu gotowego: Projektant adaptacji:
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